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D. 01.03.03 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZY PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST aswymagania dotyce wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z przebudowodcinkdéw linii telekomunikacyjnych napowietrznydablowych na
stupach drewnianych oszczudlonych z kablami podwiegmi i samonénymi oraz przebudowa
istn. linii kablowej teletechnicznej . Przebudpimii teletechnicznych przewidziano w zwku z
budowg drogi w Przefeku.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy pracaziiu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujvszystkie czynnéci umazliwiajace i
mapce na celu wykonanie przebudowy odcinkéw linii keleunikacyjnych napowietrznych
kablowych akustycznych na stupach drewnianych asHomych z kablami podwieszonymi i
samon@énymi.

Zakres robo6t obejmuje przebudewsieci teletechnicznej:
a. roboty przestawienie istn. stupa uszczudlonego
- korekta zwisOw przyczy napowietrznych i linii napow.
b. roboty montaowe
- posadowienie stupa w nowej lokalizaciji
- zabudowa ospgt i linii napow.
- przebudowa przylz napowietrznego

W tym:

- prace przygotowawcze,1

- prace przygotowawcze przy linii napowietrznych wetee,

- nadzor aytkownikéw linii i obiektéw krzyowanych,

- wykonanie i zasypanie wykopow,

- wykopanie i zasypanie wykopow dla stupa z ubicierantu warstwami,
wyréwnaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniemurgu dla wykopow,
wywiezieniem nadmiaru gruntu, wyréwnanigoian i dna oraz oczyszczeniem
terenu wokot wykopow,

- przestawienie stupa drewnianego oszczudlonych 6enpuszlk stupow i
osprztem “Malico”, przetaenie kabli telefonicznych miejscowych
samonénych typu XzTKMXpwn 2z nawizaniem do istnigcych z
konstrukcjami uchwytami, zaciskami i pozostatymrasgem “Malico”,
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przedesva nadziemna skiadap s¢
z przewodow napowietrznych, osgiz i podbudowy.

1.4.2.0sprzt - zestaw elementdéw (haki, trzony, poprzeczniki)zdwieszania przewodow.
1.4.3.Podbudowa linii - stupy do zamocowania ospuz

Rozr&nia st stupy:

- przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywgmiaewodow bez przejmowania g
przewodow i ustawiony na trasie prostej lub nam#mie przekraczagym 5,

- narazny - stup ustawiony na zatomie trasy przekragzaan 5,

- odporowy - slup ustawiony na trasie prostej lud malomie nie przekraczaaym 5
i przejmugcy pefen naaig przewodow,

- kablowy - stup, na ktory wprowadzany jest kabel,

- odgromowy - stup z instalacpdgromovd,

- rozgatzny - stup, na ktérym wykonujeegsodgatzienie linii,

- badaniowy - stup, na ktérym wykonuje giomiary parametrow elektrycznych linii.

1.4.4.0bostrzenie - szereg dodatkowych wymagaodniesieniu do linii telekomunikacyjnej na
odcinku wymagajcym zwkkszonego bezpiecastwa, polegacych na wzmocnionych
zawieszeniach przewodow wg BN-74/8984-02 [32].

1.4.5.Przsto - odcinek linii napowietrznej pogaizy osiami gsiednich stupow.

1.4.6. Zwis f - odlegid¢ pionowa midzy przewodem a prasttaczaca punkty zawieszenia
przewodu wsrodku rozpgtosci przesta.

1.4.7. Skrzyzowanie - wystpuje wtedy, gdy pokrywaj sk lub przecingj czesci rzutdw
poziomych dwdch lub kilku napowietrznych linii te@munikacyjnych albo napowietrznej linii
telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budow

1.4.8. Zblizenie - wyst¢puje wtedy, gdy odlegid rzutu poziomego linii telekomunikacyjnej od
rzutu poziomego innej linii elektrycznej, koronyodi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza
niz potowa wysokéci zawieszenia najwy] potazonego przewodu zbkjacej st linii i nie
zachodzi przy tym skrzpwanie.

1.4.9.Tor napowietrznej linii telekomunikacyjnej - dwazpwody, ktorymi przesyta simpulsy
elektryczne przetwarzane ngstie w aparatach telefonicznych na sygnatyidkowe.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D-00.00.00 ,Przepisyirao
Materialy do budowy napowietrznych linii telekonikacyjnych nabywane as przez

Wykonawe u wytworcow. Kady materiat musi mie atest wytworcy stwierdzgjy zgodnaéé
jego wykonania z odpowiednimi normami.
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2.2. Poprzeczniki

Stosowa nalezy poprzeczniki stalowe wg BN-65/9378-19 [24] | BIS/3231-08 [12].

Poprzeczniki naley wiaza¢c w wiazki drutem stalowym Grednicy nie mniejszej nil.5
mm, tak, aby byly unieruchomione.

Kazda wizka powinna by zaopatrzona w przywiesgkna ktérej podanalery wytworee,
ilos¢ sztuk i oznaczenie.

Poprzeczniki naley przechowywa na podkladkach drewnianych w pomieszczeniach
zabezpieczagych przed wplywami atmosferycznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych roljék te
przy wykonywaniu czynrgei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow, sprau itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptag Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi  w dokumentacji projektowej, SST | wskazahiadnzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzt do przebudowy napowietrznych linii telekomunikacynych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot telekomunikacyjnych powiniggkaza
sic mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spezu, gwarantujcych wiaciwa jakosé
robot:

- zuraw samojezdny,

- zuraw samochodowy,
- pita mechaniczna,

- samochdd pomiarowy,
- ubijak.

4. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW

Wykonawca przyspujacy do przebudowy linii powinien wykazask mozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diaycowej,
- samochodu skrzyniowego.

Przewaone nasrodkach transportu materialy i elementy powinny lzabezpieczone
przed ich uszkodzeniem, przemieszczeniem i w opak@eh zgodnych z wymaganiami
odpowiednich norm podanych w punkcie 2.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogllne zasady wykonania robot

Przy budowie drogi przy Al Wojska Polskiego wymijace napowietrzne linie
telekomunikacyjne, nie spetriap wymaga normy BN-76/8984-09 [1] podlegaprzebudowie w
zakresie okrdonym w p. 1.3
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca winien przedstavdo akceptaciji laynierowi
Budowy uzgodniony z aytkownikiem harmonogram wykonywania prac zapeviniajcihgtosc
obstugi abonentow sieci.
Catos¢ rob6t winna by wykonana pod odpfatnym nadzorem przedstawicielghdwnika. Koszt
nadzoru olity jest cen Kontraktu.

Technologt przebudowy zgodnie z warunkami technicznymi wydayma przez aytkownika
linii, ktéry w sposob ogdéliny okita uzgodniona Dokumentacja Projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej kolizyjne napowietrzne linie
telekomunikacyjne naky przebudowé zachowujc nast¢pujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowa nowy nie kolidujcy odcinek linii kablowej magy parametry techniczne oklene
w Dokumentacji Projektowej zgodnie SST D-01.03.04.

- wykona pokczenie nowego odcinka linii z istrieym poza obszarem kolizji z drggprzy
zachowaniu aigtosci pracy poszczegoélnych obwoddow linii,

- zdemontowé kolizyjny odcinek linii.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpiésiga i higieny pracy
[41].

Demonta kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomiacyjnych okrélonych w p. 1.3
niniejszej SST naly wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows i SST oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzdzen.

Wykonawca ma obowzek wykonania demonta lini w taki sposdb, aby demontowane
elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaiwsstanie poprzedzggym demonta

Sposbéb prowadzenia roboét rozbiérkowych winien zapewezpieczastwo osob postronnych
oraz dla ruchu pojazdow drogowiatows.

W przypadku niemanosci zdemontowania elementow bez ich uszkodzenia, dvgwca
powinien powiadondi o tym Inzyniera i uzysk& od niego zgo¢l na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

W szczegOlnych przypadkach Wykonawcazenpozostawi elementy linii bez ich demonta, o
ile uzyska zgo¢ Inzyniera.

Wykopy powstale po demoria stupéw powinny b§ zasypane gruntem zggczonym
warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu terensk&hik zag:szczenia powinien Iy
réwny 1,0.

Wykonawca przekae nieodptatnie kytkownikowi zdemontowane materialy.

5.2. Trasowanie linii

Tras; napowietrznej linii telekomunikacyjnej wzdhwul. Al. Wojska Polskiego okg&a
Dokumentacja Projektowa. Odpowiada ona warunkonapga w Ustawie Rady Ministrow Nr
60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyd), [Braz posiada wymagane uzgodnienia z
zaradc drogi, ktérym dla zakresu niniejszej SST jest Zaraacy.

W przypadku gdzie roboty prowadzong 1sa terenie posesji prywatnych Wykonawca winien
uzgodnt zasady pracy na terenie zytkownikiem dziaki dla prowadzenia napowietrznytti
telekomunikacyjnych.
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Do wytyczania trasy naty stosowa sprzt geodezyjny taki jak: gy miernicze, faty, tyczki,
przyrzady optyczne.

Wytyczone miejsca ustawienia stupow ugleoznaczy za pomog numerowanych palikbdw
drewnianych] 6 cm i diugdci 80 cm.

Z przeprowadzonego wytyczania ngle sporadza protokdt wytyczania lini, wraz z
koniecznymi szkicami wytyczeniowymi.

5.3. Podbudowa linii

Nie przewiduje s wykonania podbudowy lini. Dla zakresu eliggo niniejsa SST, nie
przewiduje si budowy dodatkowych stupow linii napowietrznej.

Wykonawca natomiast, przy udzialeyytkownika dokona oceny stanu technicznego istoyeh
stupéw, na ktérych prowadzoneda roboty montaowe, okrélone w p. 1.3

Zalecone przez kytkownika ewentualne wzmocnienia i uzupetieniaragp stupow ohjte
cery Kontraktu.

5.4. Montaz osprzetu

Poprzeczniki powinny iy mocowane poziomo w sposéb unietfiwiajacy przechylanie sii
znajdowd sk z jednej strony stupa.

Poprzeczniki powinny ky umieszczone z takiej strony stupa, aby przy aggeiiu przewodow
byly dociskane do stupa, a nie odrywane.

Odlegtas¢ w linii pionowej od wierzchotka stupa do pierwspegoprzecznika powinna wynosi
15-20 cm, a odlegi migcdzy poprzecznikami 50 cm z tolerapnej 20 cm.

Osprzt dostarczony przez wytwdgcpowinien by w czasie produkcji zabezpieczony przed
wplywami atmosferycznymi po zamontowaniu na podbvdo

5.5. Montaz przewodow

Przewody powinny mie nacagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczatréchyiki
zwisOw przewodow od obliczonych lub prayjch z tablic nie powinny przekragza 3 cm.
Wysokas¢ zawieszenia przewodow powinna¢hiaka, aby przy najwkszym zwisie normalnym
odlegias¢ pionowa najriej zawieszonego przewodu nie byla mniejsza ni
- 5 mod powierzchni drogi przy skemywaniu z drogami publicznymi kotowymi,
- 4 m od powierzchni wjazdéw do posesiji,
- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegoych wzdhé drog kotowych w okggach gsto
zaludnionych w miejscach niedeghych dla pojazddw.
Podane powsej odlegitaci okreslone s w normie BN-76/8984-09 [1], jednad zaleca si aby
minimalne odlegiéci pionowe przewodéw od powierzchni danej drogiligahej powinny by
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkéw podanyaezprzarzd drogi, w ktérych
uwzgkdniona lgdzie trasa pojazdéw ponadnormatywnych na tej drodze
Jali przewody napowietrznej linii telekomunikacyjneiblizaja sk do przewoddw linii
elektroenergetycznej to odlegtopozioma midzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by
wicksza od najwiksze] obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pk2,%dlegidci migdzy
przewodami kadej z tych linii:
a) o0 0.5 m, lecz nie mniejszaznl.2 m, gdy zbliajaca s¢ linia elektroenergetyczna jest ni
0 napeciu ponizej 1 kV,
b) o 1 m, lecz nie mniejszaznR.5 m, gdy zbfiajaca s¢ linia elektroenergetyczna jest ini
0 napgciu powyzej 1 kV.
Je&li warunki te nie g spetnione zhblienie naley traktowa jak skrzyowanie.
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Dokumentacja projektowa zapewnia wymagane przep&alizenia do budynkdw.

Wykonawca po dokonaniu motta lini winien sprawdzi czy zachowane asnastpujace

Wymogi:

Przy zblzeniu przewoddéw linii telekomunikacyjnej do budynkémowinny by zachowane

nastpujace odlegigci:

a) od kadej trudno dosfpnej czsci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kadej tatwo dosipnej czsci budynku, np. parapetu okna, podiogi balkonu tatasu
z wyjatkiem dachu nie skacego za taras - co najmniej 2.25 m,

c) od krawedzi dachu nie stacego za taras, §ie przewdd na odcinku zlienia jest na poziomie
wyzszym od tej krawdzi - co najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnychedzy sola powinny by wykonane pod

katem zblkonym do 90 z dopuszczalp odchyllky do 45. Odlegidci pionowe midzy

przewodami dolnym i gérnym powinny wynésio najmniej 0.6 m.

Na skrzyowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej zidirelektroenergetycan przewody

linii telekomunikacyjnej powinny Ky zawieszone pod przewodami linii elektroenergetggzn

Przsto linii elektroenergetycznej powinno dpbostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlggto

pionowa mgdzy dolnym przewodem linii elektroenergetycznej 6Ganym przewodem linii

telekomunikacyjnej powinna wynd@si

a) 1.0 m jéli linia elektroenergetyczna jest o napu poniej 1 kV,

b) 2.1 m jéli linia elektroenergetyczna jest o ngpu powyzej 1 kV.

Skrzyzowanie linii powinno by wykonane pod &em zblzonym do 90 z odchytk do 30.

Skrzyzowanie napowietrznej linii telekomunikacyjnej z dggpowinno by wykonane pod &em

zblizonym do 90 z odchyilq do 45.

5.6. Wykonanie ochrony odgromowej

Slupy odgromowe, naroe, rozgaizne, badaniowe, kablowe oraz slupy g¢sta
skrzyzowania z liniami elektroenergetycznymi paxey 1 kV i drogami publicznymi oraz stupy, na
ktérych g zainstalowane odgromniki powinny ripiorunochrony.

Piorunochrony powinny ldywykonane zgodnie z PN-75/8984-03 [23].

Rezystancja uziemiepiorunochronéw nie mi@ przekraczawartasci podanej w tablicy 3
normy BN-76/8984-09 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Przepisy ogoéine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zal@zonej jakadci wykonanych rob6t. Wykonawca
rob6t ma obowizek wykonania petnego zakresu badaa budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materialdbw i realizowanych robotokumentagj
projektows oraz wymaganiami SST i PZJ.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadommzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §rai@iwyniki bada do akceptacji liayniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikacej, ktoy moze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przeziera.

6.2. Sprawdzenie zgodniei trasy linii z dokumentacja projektowa
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Sprawdzenie zgodidoi trasy linii z dokumentagj projektowa polega na zmierzeniu w terenie
domiaréw do stupow i odlegdoi miedzy stupami. Pomiary nalg wykona& za pomog tasmy
pomiarowej, zaokiglajac wyniki pomiaréw z doktadnieia do 0.5 m.

6.3. Uwagi wynikajace z kontroli jakosci robot

Przedstawiom do odbioru napowietranlini¢ telekomunikacyja naley uzna& za wykonana
zgodnie z wymaganiami normy,zg@i sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 3aly
dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badtrzymaly ocea ujemry, powinny by
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone dibioru. Istniegce odcinki linii naley
zdemontowéa dopiero po spetieniu powszych uwag.

Ocena jakéci robot powinna by wykonana przy udziale przedstawiciela odpowiednielp
danego terenu Obszaru Telekomunikacyjnego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotygze obmiaru podano w SST D-00.00.00 ,Przepisy ogdlne

Obmiaru robot dokortanalezy w oparciu 0 dokumentacprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy, akceptowanezme/niera.

Jednosti obmiarova napowietrznych linii telekomunikacyjnych jest metr

Jednostl obmiarow stupow telekomunikacyjnych jest sztuka.

Jednosti obmiarowg osprztu napowietrznych linii telekomunikacyjnych jestudza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygze odbioru podano w SST D-00.00.00 ,Przepisy ogodlne

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, Wykooawzobowizany jest dostarczy

Zamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

- dokumentagj geodezyja (mapy w skali 1:500 —2 egz. calych sekcji -,szlpobowe, wykaz
wspotrzdnych, na dyskietce pomiar geodezyjny w formiepfikdwg, powykonawczy wypis
z rejestru gruntéw —mapy katastralne i wypis,

- dokumentagj projektows powykonawcaz,

- dokumentagj T-01,

- pomiary kabli

- porozumienia z wigicielami terenu, na ktorym zabudowanoagizenia telekomunikacyjne,

- odbiory brarowe z uytkownikami obcego uzbrojenia,

- oswiadczenie kierownika o prawidlowa wykonania robot,

- oswiadczenie kierownika o przywrdceniu terenu do stpierwotnego,

- pozwolenie na budoyy

- certyfikaty na zabudowane materiaty,

- zestawienie zabudowanych materiatdw z podaniemrictucentow

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatndci jest kwota ryczattowa kontraktu obejrcg caléc¢ robot obgtych SST.

Do kwoty ryczattowej, lub od kwoty ryczattowej mphgy¢ dodane lub odje elementy rozliczeniowe gie
w SST, wprowadzone lub patrone na zasadach ofliaych Kontraktem.
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Ptatné¢ nastpuje po wykonaniu rzeczowo catego etapu gdkreego niniejszej SST, chyba, ze Umowa
stanowi inaczej.

Dla elementow i rob6t wykonanych dodatkowo pozaresém olgtym p. 1.3 niniejszej SST, na
warunkach SST D.00.00.00 podstapiatndici jest cena jednostkowa wedtug Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, za jednostlobmiarows okreslona w pkt. 7 wg dokonanego obmiaru i odbioru
rzeczywscie wykonanych prac. Cena jednostkowa obejmuje wsk@ wszystkich prac
wykonawczych podstawowych, pomocniczych i dodatkdwymontaowych i warsztatowych,
bada i pomiaréw dla poszczegdlnych zastosowanych as@yow robot i materiatow.

llo$¢ jednostek obmiarowych podana jest w DokumentaopeRtowej oraz w p. 1.3 SST.
Platng¢ za jednostk obmiarows naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgnakosci
wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

dla napowietrznych linii telekomunikacyjnych:

- podwieszenie krkow linowych na stupach

- umocowanie liny e@gowej na kazkach

- zachgniecie kabla na kyzki

- regulacja zwiséw i mocowanie kabla na zawiesiach

- zabezpieczenie koow i zapaséw kabla na stupach

- wykonanie odgakienia przewoddw

- sprawdzenie kabla giem stalym

- pokczenie ekranow

- wprowadzenie i umocowanie kabla w zespolgzdwce

- podhczeniezyt kablowych do zaciskovatzowek

- umocowanie zespotadzoéwkowego w obudowie

- sprawdzenie patzen

- dostaw materiatow

- wykonanie demonta i wywiezienie uzyskanych materialow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- konserwagj w okresie gwaranciji

- odbior techniczny ostateczny i pogwarancyjny z kazeniem do xytkowania

- demonta istniepcych kabli podwieszanych i samangch z uchwytami, zaciskami i
pozostalym osprzem oraz odiczeniem

- czyszczenie i zabezpieczenie zdemontowanych kabli

- zwinigcie zdemontowanych kabli w zwoje

- wykonanie inwentaryzacji i pomiarow geodezyjnychvgkonawczych

dla osprztu napowietrznych linii telekomunikacyjnych:

- przykrecenie podstawy puszki do stupa

- monta puszki do podstawy

- doprowadzenie przewodu uziemiggo do poprzecznika i puszki
- prowadzenie kabla do puszki

- oznakowanie puszki

- umocowanie rur ochronnych kabli uchwytami do stupow

- dostaw materiatow

- wywiezienie materialtdw z demoria
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konserwagj w okresie gwarancji

odbidr techniczny ostateczny i pogwarancyjny z kazeniem do kytkowania
monta zabezpieczeprzepeciowych w puszkach

monta zamkdéw puszek

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukajib i innych elementéw metalowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

2.

o0k

B oo~

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

BN-76/8984-09

BN-80/8984-16

BN-72/8984-22

BN-70/9378-45
BN-74/3231-24
BN-72/3231-20

BN-72/3231-21
BN-77/3231-33
BN-76/3231-31
BN-74/3231-01

. BN-67/3231-02

BN-75/3231-08
BN-78/3231-09
BN-72/3231-10
BN-75/3231-11
BN-75/3231-13
BN-75/3231-14
BN-73/3231-23
BN-74/3231-26
BN-84/3231-29
BN-76/3231-30
BN-73/3238-08

BN-75/9884-03

BN-65/9378-19

BN-73/8934-08

BN-76/8984-09

BN-77/9221-09
PN-59/T-00001

Telekomunikacyjne linie napowdet. WWymagania ogolne
i badania.

Telekomunikacyjne linie napowzet. Zwisy i nacigi
przewoddéw gotych.

Telekomunikacyjne linie napowdee. Uradzenia
zabezpieczage. Ogolne wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowdet. Stupy strunobetonowe.

Telekomunikacyjne linie napowdet. Stupyzelbetowe.

Telekomunikacyjne linie napowdet. Prefabrykowane belki
ustojowezelbetowe.

Obejmy do belek ustojowych.

Telekomunikacyjne linie napowdee. Szczudtaelbetowe.

Obejmy do szczudilbetowego.

Telekomunikacyjne linie napovwaae na stupackelbetowych.
Poprzeczki stalowe do moatestupow A-owych.

Telekomunikacyjne linie napovaee na stupach
strunobetonowych. Nakfadki do moniastupow blkniaczych.

Poprzeczniki stalowe PS.

Wsporniki do podpér stupowyeltbetowych.

4czniki stalowe do stupow A-owych prefabrykowanych.

Obki do poprzecznikow.

Trzony do izolatoréw teletechnigch.

Telekomunikacyjne linie napowaae. Haki do izolatoréw.

Izolatory szklane i porcelangednoszyjkowe.

Widlice do izolatorow teleteatamych.

Izolatory porcelanowe jednosayik.

Izolator porcelanowy tréjszyjkow

Telekomunikacyjne linie napovaae i kablowe sieci
miejscowe. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie napovaee. Uradzenia ochrony
odgromowej konstrukcji wsporczych. Przepisgdary.

Telekomunikacyjne linie napovaae. Poprzeczniki stalowe
dwupasowe.

Telekomunikacyjne linie napowiae. Zhcza przewoddw
gotych. Ogélne wymagania.

Telekomunikacyjne linie napowiae. Zhcza przewoddw
gotych. Ogdélne wymagania i badania.

Slupy drewniane.

Telekomunikacyjne przewodyostal ocynkowane.
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PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH | KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

PRZY BUDOWIE DROG

D.01.03.03. - D.01.03.04

29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.
36.

37

38

39

40

41

10

PN-55/T-90000
BN-63/3225-01

BN-67/8984-14
BN-74/8984-02
PN-67/E-5100

PN-59/T-92061
PN-59/T-92062
BN-78/6114-32

. ZN-96/TP S.A.-10

. ZN-96/TP S.A.-28
. ZN-96/TP S.A.-29
. ZN-96/TP S.A.-35

. ZN-96/TP S.A.-37

.2. Inne dokumenty

Telekomunikacyjne przewodyzbive gote.

Telekomunikacyjne linie napovaae. Znakowanie konstrukcji
wsporczych.

Telekomunikacyjne linie napowiae. Krzyowania toréw
telefonii akustycznej i Boej. Wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie napowiae. Whzania przewoddow
gotych. Wymagania techniczne.

Elektroenergetyczne linie naptwies.

Teletechniczne druty stalowe.

Teletechniczne drutyzmwe.

Lakier asfaltowy przeciwrdzevdoyochrony biernej,
szybkoschaty, czarny.

Ospgzdo instalowania kabli telekomunikacyjnych
na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i
energetycznej do jednego kV. Wymagania i bedan

Tory kablowe abonenckie ¢aaiycentralowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kabla mieyse o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badani

Zakmzenia toréw kablowych u abonenta.
Wymagania i badania.

Systemy uziemizg obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

38. Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca51@8& drogach publicznych

39. Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy tetaknikacyjnej linii napowietrznej
ze stupow strunobetonowych prefabrykowanych WydPR3.965 r.

40. Wytyczne techniczne wzmocnienia podbudowy tetaknikacyjnej linii napowietrznej
ze stupdw drewnianych w szczudtaaibetowych (Wyd. BSiPL 1967 r.).

41. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Material@®udowlanych w sprawie

bezpieczastwa i

higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych

i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 ktviia 1972 r.
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