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CZzESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, zakres catego zamierzenia, ko lejno $¢ realizacji
obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmimn@rzetku, w zakresie:
przebudowy nawierzchni drogi,

przebudowa zjazdu z drogi gminnej na drpgwiatow,

budowy sieci i przyczy kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i vigoms ulicznymi,
budowy i przebudowy sieckwietlenia ulicznego,

przebudowy sieci telekomunikacyjnej,

YV V V YV V

Inwestycja realizowanaghzie jednoetapowo.

Teren obgty opracowaniem obejmuje dr@g@minmg na odcinku od drogi powiatowej
Nr 1627 O Biata Nyska - Przg¢ do drogi wewntrznej Powiatu Nyskiego. Przedmiotowa droga
wewretrzna stanowi wiasrid Gminy Nysa. Teren inwestycji obejmuje nieruchdoi@znaczone
nr ewid. gruntu: 263/1, 240/4, 279/7, 239.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Zakres rzeczowy bray drogowej obejmuje:

» diugai¢ teoretyczna — 149,96 m,

> powierzchnia utwardzona — 654,70 m,

» powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 442,00 m,

» powierzchnia chodnikéw, zjazdéw, opaski z kostkbbewe] — 149,40 ,

» powierzchnia utwardzona ttuczniem — 63,30 M.
Zakres rzeczowy bray sanitarnej obejmuije:

» sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PMC315 mm — 80,60 m,

> przylcza grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PVQ00 mm - 5,90 m,

» studzienki kanalizacyjne betonowe 1000 mm - 3 kpl.,

» studzienkisciekowe uliczne z osadnikiegn. 500 mm — 2 kpl.
Zakres rzeczowy bran elektrycznej obejmuije:

» catkowita dtugéc¢ linii napowietrznej n/n —212,0 m,

» dtugas¢ linii kablowej YAKXS — 26,0 m,

> ilo$¢ proj. stupdw z osprtem — 4 szt.,

» oprawy édwietleniowe — 2 szt.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe

Mapa do celéw projektowych

Przepisy i normy obowrujace w budownictwie

Uzgodnienia rozwgzan projektowych dokonane z Inwestorem
Uzgodnienia midzybrarzowe

YV V V YV V

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki / terenu z oméwien  iem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbi orek

Teren wchodgzcy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysupkojektu
zagospodarowania terenu jrprzerywan. Droga gminna usytuowana jest na obszarze zabudowy
zagrodowej i mieszkalnej o niskiej intensywoioi wykorzystywana jest przez miesikaw
miejscowdci jako dojazd do posesji orazzytkéw rolnych zlokalizowanych na zapleczu
zabudowy. Z uwagi na jej charakter, droga peinkbjdojazdovs. W chwili obecnej droga jest
utwardzona ttuczniem. Na jej obszarze zlokalizowgest si€ kanalizacji sanitarnej, sie
wodochgowa, sié telekomunikacyjna oraz elektroenergetyczna. Olgedroga posiada zmiesmn
szeroka&¢ w liniach rozgraniczenia wynosz od 3,5 do 6,0 m. Z uwagi na brak jednoznacznego
okreslenia sposobu wykorzystania pasa drogowego petnoloecnie raj drogi dojazdowe).
Nawierzchnia drogi gminnej znajdujeesw ztym stanie technicznym wskutek dlugotrwatej
eksploatacji, bez prowadzenia rob6t modernizacyjny¢ody opadowe z drogi odprowadzane s
bezpdrednio do gruntu lub sptyw@jna tereny gsiadugce z pasem drogowym tej drogi. Droga
na pewnym odcinku jest wypasma w dwietlenie uliczne.

Projektowany sposOb zagospodarowania terenu dragiewiduje budow drogi
0 szerokéci 3,0m z obustronnymi opaskami o zmiennej szeiokoW ulicy zabudowany
zostanie kanat deszczowd§r. 315 mm, ktéry wykorzystany edzie jako odbiornik wod
opadowych.

Przygty sposéb zagospodarowania pasa drogowego droginngni zgodny jest
z uzgodnion z Inwestorem koncepcgagospodarowania pasa drogowego.

ISTNIEIACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

utwardzona droga gminna,

utwardzona droga powiatowa,
utwardzona droga powiatu Nyskiego,

sie¢ wodocggowasrednicy 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarngyednicy 200 mm,
sieci elektroenergetyczne niskiego raja,
siet telekomunikacyjna,

siet odwietlenia ulicznego.

VVVVYVYYVVYVYY

Trasy istniegcego uzbrojenia oraz skemywania z istnigicym uzbrojeniem przedstawione s
na mapach sytuacyjno - wysdkmwych w skali 1 : 500. W miejscach kolizji z katlymi liniami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi projekisigerury ostonowe dla kabli.

Miejsca wykopdw zostarodtworzone oraz zagzczone do wskaika zagszczenia Is = 1,00.
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Uktad komunikacji kotowej opartyddlzie o istniegce chgi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedziafdoprawry i materialny za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia igtyie) urzdzei, sieci czy budynkow.
Wykonawca gdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstat@zultacie realizacji robét lub
przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji, opracowano Projekt cBlowej Organizacji Ruchu
(PDOR). Przewiduje siwprowadzenie docelowej organizacji ruchu, popip&alizacg nowego
oznakowania pionowego, zgodnie z PDOR.

3. Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntu do celéw budowy

Szczegb6towy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawano zakczonej opinii
geotechnicznej wykonanej dla potrzeb projektu pugelvy drogi lokalnej w miejscowoi
Przetk.

Warunki gruntowo-wodne w podia projektowanego obiektu rozpoznano 1 otworem
wiertniczym do gibokasci 3,0 m.

Projektowan przebudow drogi naley zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

Podiaze drogi jest jednorodne. Pagj nasypow, od gbokasci 0,7m wys¢puja grunty o
przecetnej n@gnasci, bardzo wysadzi nowe zaliczone do grupynaéci G3. Sa to gliny pylaste, pyly
zaliczone do warstwy | @ E 0,15.

W trakcie wykonywania prac terenowych wody gruntowe stwierdzono do gbokaci
wykonywanych wierc@tj. 3,0 m. Warunki wodne uznaje gia dobre.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

4.1 Drogi

Zaprojektowano:
» przebudow drogi gminnej,
» zjazd na drog powiatows.
Szczegobtowy zakres przedstawiono wscz graficznej.

4.2 Konstrukcje budowlane
Nie przewiduje si.
4.3 Elementy malej architektury

Nie przewiduje si.
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4.4 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano:

>

>

sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVGrednicy 315 mm wraz ze studzienkami
betonowymisr. 2000 mm,

przylacza kanalizacji deszczowej z rur PV&ednicy 200 mm wraz z wpustami
ulicznymi.
Szczegobtowy zakres przedstawiono wscz graficznej.

45 QOswietlenie uliczne

Zaprojektowano:

>

oswietlenie uliczne.
Szczegobtowy zakres przedstawiono wscz graficznej.

4.6 Wycinka drzew

Nie przewiduje si wycinki drzew.

5.

Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z przebudowywartdrogs, z montaem sieci oraz rozbiérkami

winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Pgdymi zasadami BHP
obowigzujacymi  przy wykonywaniu rob6t montawych, ziemnych, rozbiorkowych,
transportowych i obstugi spgmi mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji teatbhgicznej,
nalezy zapewnt¢ warunki BHP zgodnie z:

>

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 30Q. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

Rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji,o0§podarki Terenowej

i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2J1977 r. nr 7, poz. 30),
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhdamarca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr
26, poz. 313 z pn. zm.),

Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wai@ 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwgth (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263),

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drité wrzénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpiegzisva i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pgn. zm.).
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b) w okresie eksploatacji
Eksploatacja drog i sieci nie wymaga obstugi. Opastlzdzie mi€ charakter dorany

| poleg& bedzie:

» w przypadku drég — na bigcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i@ivgm —
odsniezanie) oraz remontach gtkowych,

» w przypadku kanalizacji deszczowej — czyszczenied@wv i studzienek,

» w przypadku sieci @wietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widockngzsci
przewodow (gtdwnie ich patzen i osprzitu), sprawdzeniu stanu czystdoopraw izrodet
Swiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgaddetswiatta, sprawdzeniu stanu udzen
zabezpieczagych oraz sterowanigwietleniem ulicznym.

Pracownicy dokonugpy czynndci przeghdu i konserwacji winni by przeszkoleni pod
wzgledem ogoéinych przepisow BHP oraz w zakresie ratowwaid udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadaodziez ochronn i sprzt ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji udzer kanalizacyjnych:

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998r 96 poz. 437),

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 230Q. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot lwidaych
(Dz. U. 22003 r. nr 47, poz. 401).
» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyece ochrony zdrowia znajdujsie w opracowaniu ,Informacja
dotyczica bezpiecaestwa i ochrony zdrowia”.

6. Uksztaltowanie terenu

Rozpatrywany teren jest nieznacznie znmiéowany pod wzgidem wysokéciowym —
roznica wysokdci w punktach skrajnych wynosi ~ 0,30 m.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cz esci zagospodarowania
dziatki / terenu (m ?)

> powierzchnia jezdni — 442,00
» powierzchnia chodnika, opaski — 149,40 A

8. Dane informuj gce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowa  ny
obiekt budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj 9
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodaro wania
przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja realizowangbie na obszarze nie gbjm obszarow ochrory
konserwatorsk jednake w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnycheldbj co do
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ktorego istnieje przypuszczenig,jest on zabytkiem, Wykonawca zobawany jest wstrzyma
wszelkie roboty mogre go uszkodzilub zniszczy, zabezpieczayodkryty przedmiot przyiyciu
dostpnych srodkow oraz miejsce jego odkrycia, a rasie niezwlocznie powiadorhi
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub iBigtrza Nysy.

Dla terenu, na ktorym realizowanagdzie inwestycja, Gmina Nysa nie posiada
opracowanego miejscowego planu zagospodarowarggipzennego.

9. Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatkk e lub teren
zamierzenia budowlanego, znajduj gcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowanaearanie eksploatacji gorniczej.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniej gcych
i przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ic h otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odr ebnymi.

WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wyhkane zostan z materiatow
i elementéw nie magych szkodliwego wplywu ngodowisko. Na etapie realizacji inwestyciji
ucigzliwos¢ stanowé bedzie gtéwnie praca spgiu ciezkiego. Maze dogé do chwilowego
wzrostu halasu i emisji spalin geliwego dla mieszkéacow istniejcej zabudowy skupionej
wokét placu budowy. Prawidlowa organizacja robotamiczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Bioragc pod uwag spodziewane korZgi spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw gélladowiska naturalnego, nale
stwierdzt, ze inwestycja powinna zostarealizowana. Wymienione g elementy nie dxla
trwale oddziatywéa na okolicza zabudow. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drég,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatbsérodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizagdania bda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakaeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma pa@aa z innymi przedsiwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystpuje skumulowane oddziatywanie si@dowisko. W trakcie realizacji prze¢siziecia
nie nasipi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiziecie nie oddziatuje na tereny zwane z ochranobszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje esiwycinke drzew kolidugcych z nowoprojektowan
jezdng i chodnikiem.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje svysipienia negatywnych skutkow inwestyciji
nasrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si wyspienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otdazediektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséwelmaych, wprowadzagych zwizane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
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Inwestycja, ma na celu poprawvarunkéw uytkowania (budowa nowej nawierzchni,

poprawa estetyki terenu) i zmniejszeniegaldivosci nasrodowisko.

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia — wg oghmego opracowania.

W fazie realizacji i eksploatacji drogi naje uwzgkdni¢ nizej wymienione warunki

wykorzystania terenu:

>

>

prace budowlane prowadzprawnym technicznie sgtem w porze dziennej w godzinach
od 7°— 18° w taki sposéb aby nie dofmik do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
prace wykonywa sprawnym sprgem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie  wykopow owadze systemem
powierzchniowym, odbudowaowy przydrane,

tankowanie spktu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachgwsgczegoly ostraznasé, aby nie dopsci¢
do zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopasimoi

powstajce w trakcie prowadzenia rob6t odpady malebier& i gromadzé w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionediiorcy odpadéw,

nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjamiebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaw sposéb zgodny z Ustawz dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z§,zm.

powstate w trakcie prowadzenia rob6t odpady grontadelektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materialy i montowane aglizenia winny posiadaatesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywéasprawnym sprgem w porze dziennej,

naleey unikat zbgdnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystanierzkiego
sprztu mechanicznego,

przewidzi€¢ sposéb zagospodarowania odpadéw powstah podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgldniajgc w pierwszej kolejngi ich odzysk.

11. Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki,charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowl anych
Kategorie obiektéw zgodnie z aaknikiem do ustawy Prawo budowlane:

» elementy drog publicznych i kolejowych drog szynohiyjak: skrzyowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy — kategydvi, wspotczynnik kategorii obiektu
5,0, wspotczynnik wielkéci obiektu 1,0;

» drogi i kolejowe drogi szynowe o diugo do 1,0 km — kategoria XXV, wspoétczynnik
kategorii obiektu 1,0, wspoétczynnik wielk@ obiektu 1,0;

» sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacygezowe, cieptownicze, wodaggowe,
kanalizacyjne oraz rurag@i przesylowe, o diugei do 1,0 km — kategoria XXVI,
wspoétczynnik kategorii obiektu 8,0, wspoétczynnikeliosci obiektu 1,0;

Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technigmnywitascicieli poszczegoinych
sieci i drog.
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12. Sposbdb wykonania robot

Roboty budowlane natg prowadzt zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budow, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimiauwmieniami budowlanymi,
przestrzegapg norm i przepisow obowtujacych w budownictwie oraz przepiséw BHP.

13. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Zawarto w zajczniku.
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