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Czes¢ opisowa

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia oraz kolejno $¢ realizaci
poszczegolnych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjnme 106691 O w Przeku,
gmina Nysa, oleb geodezyjny Nysa — Obszar Wiejski.

Zakres rzeczowy bray drogowej obejmuje:

» dlugci¢ teoretyczna — 149,96 m,
» powierzchnia utwardzona — 654,70
» powierzchnia jezdni z kostki betonowej — 442,00mh
» powierzchnia chodnikéw, zjazdow, opaski z kostkbbewe;j — 149,40
» powierzchnia utwardzona ttuczniem —63,30 nf.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw

Na terenie olgjtym zasg¢giem inwestycji (plac budowy) wysgtuja obiekty infrastruktury
technicznej:

utwardzona droga gminna nr 106691 O,

utwardzona droga powiatowa nr 1627 O,

utwardzona droga wewtrzna powiatu Nyskiego,

sie¢ wodochgowasrednicy 90 mm,

siet kanalizacji sanitarngyednicy 200 mm,

sieci elektroenergetyczne niskiego raa,

siet telekomunikacyjna,

sie¢ oswietlenia ulicznego.

Nie przewiduje si wysfpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otdozen
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisidrebnych, wprowadzapych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowianamu.

VVVVVVVY

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog a stwarza¢
zagro zenie bezpiecze istwa i zdrowia ludzi

Wszystkie z wymienionych wgj projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu mog stwarz& zagraenie bezpiec#estwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaje zagro zen, miejsce i czas ich
wyst gpienia.

Realizowana inwestycja obejmuje prowadzenig@zrobot wymienionych w wykazie
zawartym w § 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20., w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Roboty budowlane stwarzae szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagnia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi dotyczybeda robot wykonywanych przy ayciu dzwigdw
oraz robot realizowanych w pohli przewodow linii elektroenergetycznych.

W tych przypadkach zagtenie bezpieczestwa mae powsta w wyniku:
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- kolizji pracownikéw ze sprktem ckzkim — dzwigiem, roztadowujcym materiaty lub
prowadzacym prace montewe (np. w trakcie monta studni kanalizacyjnych),

- prowadzeniem rob6t budowlanych bez zachowaniaowdhmniej odlegtéci od tych
urzadzen lub prowadzenie prac przez osoby nie posig#agtosownych uprawrnie

mog:

Inne zagraenia mogce wysipi¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych dotyézy

a/ w przypadku realizacji rob6t ziemnych

kolizji pracownikéw lub ludzi z otoczenia ze sgiem cekzkim — koparkami,
dzwigami lub samochodami giarowymi transportacymi materiaty budowlane oraz
urobek,

obsuné¢cia st mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robobvdzonych
recznie,

upadkéw do wykopdw pracownikéw i ludzi z otoczeplacu budowy,
upadkoéw pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychaodae wykopow,
zsunkcia st do wykopu sprgtu wykonupcego roboty ziemne.

b/ w przypadku realizacji rob6t drogowych

rozbidrki nawierzchni drogowych,
zag:szczania podbudowy drogi,

wytadunku elementéw montowanych drogi (keawikdw, obrzey, betonowej
kostki),

ciecia elementow drogowych.

Catas¢ robot wymaga bedzie pracy sprgu ciezkiego — samochodéw giarowych,

dzwigow, koparek, spychaczy i walcow.

Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzoivasic bedzie zwekszeniem hatasu,

zapylenia, emisji spalin, a ta& mazliwoscia kolizji z pieszymi i pojazdami.

5.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mag wptyraé na zagreenia:

réznorodnad¢ wykonywanych prac na placu budowy,

praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkaatmosferycznych
i terenowych,

zty stan maszyn i ugglzer technicznych,

niskie kwalifikacje pracownikéw,

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru,
paspiech, w tym akordowy system piac,

praca w nadgodzinach,

koszty przetargbéw (oszednas¢ na zabezpieczeniach),
lekcewaenie zagreen przez pracownikow i nadzor,
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

brak systemoéw zaggzania bhp.

Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robot.

Pracownikow firm budowlanych zatrudnionych przylizscji robot naley:
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przeszkok w zakresie stosowania zasad BHP i ppaa poszczegdlnych
stanowiskach, w tym zaznajoéra elementami ich dotygzymi,

- poinformowa& pracownikdw o mgiwych do wysgpienia zagreeniach i sposobach
ich eliminacji,
- przeszkok pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy

- zapozna pracownikbw ze statystyk i rodzajami najcgstszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robét

Przygcie do wiadoméci tych przepisbw musi léyprzez pracownika potwierdzone
pisemnie.

Bezpdredni nadzér nad bezpiecstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik robot.

Szkolenia powinny odbywasie cyklicznie, a zasady BHP i ppopowinny by stale
przypominane przed przygtieniem do realizacji i w trakcie realizacji robét.

Wykaz przepisOw zwranych z bezpiecastwem pracy, wg Kktorych nalg
wykonywa roboty i ktére nalgy uwzgkdni¢ przy opracowaniu planu bioz:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdm{Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

2. Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §umodarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2J1977 r., nr 7, poz. 30).

3. Rozporadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz &dia z dnia 19 marca
1954 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy przy obstudze przémié&ow (Dz. U.
z 1954 r., nr 13, poz. 51).

4. Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz &idiia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpiearwa i higieny pracy przy obstudzarawi (Dz. U. z 1954 r.,
nr 15, poz.58).

5. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéime 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyninmych urzdzea
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. z 2001 r., nr 118,

poz. 1263).
6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2004 sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacjirzadzeh technicznych

(Dz. U.z 2001 r., nr79, poz. 849 zzpdzm.).
7. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. spewistalania okoliczrigci
i przyczyn wypadkéw przy pracy (Dz. U. z 2009 r105, poz. 870).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce
niebezpiecze nstwom  wynikaj gcym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczego6lnego zagro  zenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniaj ace bezpieczn g i sprawn g komunikacj e
umo zliwiaj gca szybk g ewakuacje na wypadek po zaru, awarii
I innych zagro zen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegej niebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdt dla zagrzenia zdrowia. Granice
terenu budowy naly oznakowd za pomog tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne,
w ktorych istnieje zaguenie spadania z wysok@ przedmiotéw, naley ogrodzé
balustradami i oznakowav sposob uniemdiwiajacy dostp osobom postronnym.
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Przy pracach na wysokd naley stosowa srodki ochrony indywidualnej,
w szczegOlngci takie jak szelki bezpiecastwa.

Przed przyspieniem do prac montawych — odczy¢ linie napowietrzg spod nagicia.

Ponadto zalecagivykonywanie prac montawych z balkonéw samochodowych.

Wykonawca robo6t po uzyskaniu zgody nacezeg pasa drogowego, ma obaguek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:

- roboty drogowe

- ograniczenie gdkosci

- zwezenie jezdni

Wykopy w miejscach dogpbnych dla osdb nie zatrudnionych przy robotacheayal
zabezpieczy porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom noostym wsgp
wzbroniony”, a w nocy — pomaiazowymiswiattami ostrzegawczymi. Pgrze powinny by
umieszczone na wysosa 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlégtmie mniej nk 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wdgimi bezpieczestwa wykop nalgy
przykry¢ balami.

Przegcia dla pieszych powinny kbywyznaczone w miejscach zapewa@jch
bezpieczéstwo. W miejscach prz& przez rowy naley wykona pomosty o szerokai
dostosowane] do intensywst ruchu, jednak nie mniejszej mi0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Przegcia powinny by zabezpieczone barieskiadajca sie z deski krawznikowej
o wysokdci 0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysédial,1 m.

Wystepuja strefy szczego6lnego zagemia zwigzane z prowadzeniem rob6t pod lub
w poblizu linii energetycznych w odlegioi liczonej od skrajnych przewodow mniejszej:ni
- 3,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekraczaym1 kV,

- 5,0 m - dla linii o nagiciu znamionowym powej 1 kV, lecz nieprzekraczgjym 15 kV.

Prowadzenie rob6t w strefie niebezpiecznej azamej z bliskécig linii
energetycznych natg wykonywa& zgodnie z Rozdzialem 6 ,nstalacje i guzenia
elektroenergetyczne” Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t wddaych (Dz. U.
nr 47, poz. 401), szczegOlnie w zgosiric:

854 Roboty zwrzane z podiczaniem, sprawdzaniem, konserwgacjnapravwg instalacji
i urzgdzei elektrycznych mag by¢ wykonywane wykznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia.

855. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanqwasty, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i uwmdze: budowlanych bezgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleggo liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej ri:

1) 3 m - dla linii 0 nagiciu znamionowym nieprzekraczeym 1 kV;

2) 5 m - dla linii o napiciu znamionowym pousyj 1 kV, lecz nieprzekraczaym 15 kV;

§ 144. 1. Wykonywanie robdt ziemnych w bémpimim gsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjnptogvaicze, wodoggowe i kanalizacyjne
powinno by poprzedzone okskeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odéegto
w jakie] mog by¢ one wykonywane od istryegj sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

1. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastmsem zurawi lub urzdzei
zatladowczo-wytadowczych zachowuje @ilegtaci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone do
najdalej wysunitego punktu urzdzenia wraz z tadunkiem.
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2. Przy wykonywaniu robot budowlanych przyyaiu maszyn lub innych umdze:
technicznych, bezgednio pod ling wysokiego napcia, naley uzgodni bezpieczne
warunki pracy z jej tytkownikiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne atzenia ruchome, ktére mogeblizyé sie na
niebezpieczn odlegid¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroersygznych,
o ktérych mowa w ust. 1, powinny¢lwyposaone w sygnalizatory nagiia.

4. Bezpieczn odlegta¢ wykonywania robd6t, o ktorych mowa w ust.1, ustakrownik
budowy w porozumieniu z wtawg jednostly, w ktorej zarzdzie lub dytkowaniu znajduj
sie te instalacje. Miejsca tych rob6t najeoznakowa napisami ostrzegawczymi i ogro€lzi

5. W czasie wykonywania robot ziemnych miejscaembczne natg ogrodzé i umiecic¢
napisy ostrzegawcze.

6. Prowadzenie robot ziemnych w peblinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbyise recznie.

Przy pracach na wysokd naleey stosowd& srodki ochrony indywidualnej,
w szczegolngci takie jak szelki bezpiecastwa, a take zgodnie z Rozdzialem 9 ,Roboty na
wysokasci” Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).

Zagrazenie zdrowia ludzi moe wyshpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnéci z dokumentagj techniczg oraz niestosowania ¢sido norm i przepiséw
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentagjtechniczg oraz
przestrzegazawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdéi uwag na prawidtowe wykonywanie robét
ziemnych zgodnie zapisami Rozpgiizenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U.

z 2003 r.,, nr 47, poz. 401). Nie mma dopuycic do wykonywania robét ziemnych
I montazowych bez ich zabezpieczenia przed osobami postronn

Operatorzy &izkiego sprztu budowlanego mugzposiada specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna bprzendna apteczka.

Dopilnowa stosowania kaskow i odzie ochronnej oraz sprawdzatan podscznego
sprz:tu i sprztu ciezkiego. Teren robot sieciowych najezabezpieczy/zgodnie z przepisami
o ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwioszczegoln uwag na zabezpieczenie
wykopdéw przed dogpem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywansportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowgprawnych i zaley w duzej mierze od stosowaniagsi
do nich wykonawcy robot, jego podwykonawcow, dostam. Naley zwroci szczegOlg uwag
na stan techniczny pojazdéw transportowych i pcigjodpowiedniego harmonogramu dostaw
oraz widciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje s prowadzenia tras przewozu do placu budowy i zlagdowy
przez tereny chronione tak ze wah na obecni ludzi, jak i flory i fauny.

Trasy przewozu powinny przebiggay oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypaday i rekreacii.

Emisji spalin nie da giograniczy, jednak ze wzgdu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszcze gazowych oraz odlegié od miejsc przebywania ludzi i praca stz na
terenie bazy niedalzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyod

Emisja gazow i zapylenieztla miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.
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Zapylenie mana ograniczy poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
i nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po kbbr poruszé sie beda srodki transportu
i sprzt cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppoalery zabezpieczy przed uszkodzeniem istraep
hydranty oraz zapewfiswobodny do nich dojazd na wypadekam.

Przebudowa drogi gminnej w Przkt — I nformacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludz 8



