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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- warunki przytgczenia wydane przez RDZ Nysa

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia z Urzedem Gminnym w Nysie

- uzgodnienia trasy linii oswietlenia ulicznego z RDZ Nysa

- opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Nysie
- aktualny podktad mapowy

- obowigzujgce przepisy i normy

- uzgodnienia

2. DANE OGOLNE

1.

A wWN

dokumentacja niniejsza jest czescig sktadowg catosci dokumentacji opracowanej w
branzach: elektryczna, sanitarna, drogowa

. dokumentacje opracowano w nawigzaniu do w/w opracowan

. dokumentacje opracowano w oparciu 0 obowigzujgce normy, rozporzadzenia i przepisy

. dokumentacja zawiera: czes¢ opisowg, schemat instalacji

. dokumentacjg objeto wykonanie nastepujgcych robét elektrycznych: budowe linii kablowej

n/n, przebudowa kabli n/n, instalacja oswietleniowa proj. stupéw i opraw, uziemienia
stupow, przebudowa istn. linii napowietrznej, przebudowa istn. o$wietlenia ulicznego —
wymiana opraw, ochrona przeciwpozarowa, skrzyzowanie z innymi urzgdzeniami

. ochrona od porazen zgodnie z PN92/E-05009 oraz wg warunkow technicznych wydanych

przez RDZ Nysa

. hapiecia zasilania, moc szczytowa, moc zainstalowang, dobdr zabezpieczen i przewoddw

obwodéw elektrycznych podano na schemacie

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczgcy przebudowy ulicy w Przeteku:

- oSwietlenie ciggu drogowego i pieszego w/w ulicy w m. Przefek

- wymiana istn. stupéw linii napowietrznej sieci energetycznej st. nr:57/dr, 58/dr;

(tj.: przebudowa istn. sieci energetycznej (demontaz: istn. stupéw wraz z osprzetem
oraz oprawa, naswietlaczem; linii napowietrznej Al. 4x25mm? + AsXSn 2x35mm?
posadowienie proj. stupa typu E oraz przetozenie oprawy i naswietlacza)

- montaz uziemienia ochronnego stupéw

- przebudowa istn. linii napowietrznej sieci energ. — wymiana Al. 4x25mmz2 na AsXS
4x35mm2

- przebudowa istn. przytgczy napowietrznych (przetozenie i wymiana przytgczy na proj.
stupach typu E , st. nr: 57/E, 58/E);

- przebudowa istn. kabla n/n (wykonanie stawki kablowej kablem YAKXS 4x35 mm?® ,
wykonanie mufy kablowej, zatozenie rur ochronnych na proj. kablu n/n - zabezpieczenie
rurami ostonowymi proj. kabli n/n: SRS 75, SV 50)

- wprowadzenie proj. kabla n/n na proj. stup linii napowietrznej oraz montaz
odgromnikow

- budowa proj. linii napowietrznej sieci energ. o$w. ulicznego — st. nr: 59/1 E, 59/2E -
przewdd AsXS 2x35mm2

- przebudowa sieci teletechnicznej (przestawienie istn. stupa telefonicznego, korekta
zwisOw przytaczy napowietrznych teletechnicznych na przestawionym stupie.



4. ZASILANIE ENERGETYCZNE - ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
4.1. Budowa oswietlenia drogi ciggu pieszo jezdnego.

Zgodnie z WP/037306/2014/003R07 z dnia 02.05.2014 oraz z uzgodnieniami roboczymi i
zakresem prac przebudowy drogi w Przefeku nalezy od istn. stupa linii napowietrznej nr 59
(10,5/10 E) wybudowac linie napowietrzng osw. drogowego przewodem AsXSn 2x35mm2, linie
zabudowaé na proj. stupach nr 59/1 E, 59/2 E. Do budowy odcinka linii napowietrznej
oswietlenia zastosowano stupy zerdzi: st. nr 59/1 narozny — 10,5/4,3 E; st. nr 59/2 krancowy —
10,5/4,3 E.

Projektowany przewdd izolowany AsXSn 2x35mmz2 nalezy zawiesi¢ od stupa 57/E poprzez
stupy: 58/E, 59, 59/1 E i zakonczy¢ na stupie 59/2 E, przewdd podtgczy¢ do sieci energ.
poprzez mostki na stupie 57/E.

Na projektowanych stupach 59/1 E, 59/2 E nalezy zabudowac proj. oprawy firmy Ou-05 — 70W z
zrédtem Swiatta wysokopreznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o mocy 70W,
nalezy zabudowac wysiegniki Wo-5 oraz zabezpieczenia BNu 63 z wkiadkg bezpiecznikowg
BiWts 6A E27. Proj. oprawy OU-05 nalezy montowa¢ na stupach i wysiegnikach o srednicy
zewnetrzne max @50mm dlatego tez na wysiegnikach o innej $rednicy niz w danych
katalogowej oprawy, nalezy zbudowac redukcje na wysiegniku Wo-5, ktéra pozwoli zmontowac
w/w oprawe na wysiegniku.

Na projektowanym stupie 59/2 E nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢ ASA 440/0,5.

4.2.1. Przebudowa linii napowietrznej sieci energetycznej w zwigzku z budowa ciggu pieszo-
jezdnego

Zgodnie z uzgodnieniami TD/O3/RD3/7/RDE7/kw barcodu 1002212018/217 z dnia
29.04.2014 oraz z uzgodnieniami roboczymi i zakresem prac przebudowy drogi w Przeteku
nalezy przebudowacg istn. linie napowietrzng sieci energ. od stupa nr 57/dr poprzez stup nr 58/dr
do stupa nr 59 (10,5/10 E). Istn. st. 57/dr i 58/dr nalezy zdemontowac¢. Proj. stupy 57/E i 58/E
nalezy zabudowa¢ we wskazanych nowych lokalizacjach zgodnie z rys. PZT. Istn. linie
napowietrzng AL. 4x25mm2 + AsXSn 2x35mm2 nalezy zdemontowaé. Na proj. stupach nalezy
zabudowa¢ proj. linie napowietrzng wykonang przewodem izolowanym AsXSn 4x35mm2 w
relacji: 57/E — 58/E — 59; oraz zabudowac¢ proj. linie napowietrzng oswietlenia wykonang
przewodem izolowanym AsXSn 2x35mm2 w relacji: 57/E — 58/E — 59 — 59/1 E — 59/2 E.

Do budowy odcinka linii napowietrznej zastosowano stupy zerdzi: st. nr 57 krancowo-krancowy
—12/10 E; st. nr 58 narozny — 10,5/4,3 E.

Z proj. stupa 57/E nalezy wybudowac proj. przytacz do budynku nr: 14 przewodem AsXSn
4x25mm2, a istn. odcinek przytgcza do st. 57/dr zdemontowad.

Na proj. stup 58/E nalezy przetozy¢ istn. przytgcz do budynku nr: 12 ze st. 578dr.

Istn. oprawe i naswietlacz zbudowane na stupie nr 57/dr nalezy zdemontowac¢ i zabudowa¢ na
proj. stupie nr 57/E. Istn. oprawe zabudowaé na wysiegniku Wo-5.

Na projektowanym stupie nr 57/E nalezy zabudowa¢ ograniczniki przepie¢ ASA 440/0,5.

Na istn. stupie nr 59 nalezy zabudowac¢ ograniczniki przepie¢ ASA 440/0,5.

Istn. kabel n/n YAKY 4x35 mm2 w relacji od stupa 57/dr do ZK 9197 w zwigzku z kolizjg istn.
stupa i kabla z projektowang infrastrukturg drogowg nalezy wykona¢ wstawke kablowg kablem
YAKXS 4x35mm2 na proj. stup 57/E (odcinek zaznaczony na mapie) na stupie kabel
zabezpieczy¢ rurg SV ®50. Istn. kabel potaczy¢ z proj. kablem mufa kablowg JIP-CX4-25-70.
Zgodnie z w/w uzgodnieniami oraz zakresem prac proj. drogi nalezy utozy¢ rur ostonowe SRS
®75, SV ®75 na proj. kablu n/n kolidujgcych z projektowang infrastrukturg ciggu drogowo-
pieszg (na mapie zaznaczono lokalizacje utozenia proj. rury ostonowej).

W ziemi proj. kabel uktada¢ na posypce piaskowej 10cm na gtebokosci 0,7m potem przykry¢
warstwg piasku 10cm nastepnie nasypa¢ 20 cm przesianego gruntu rodzimego utozy¢ folie
koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym. Przy zasypywaniu ziemie ubija¢ warstwami.
Na kablach w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciu do ztgcz stupowych i rury
ostonowych umiesci¢ trwate oznaczniki kablowe informujgce o rodzaju kabla, przebiegu i
diugosci trasy, wtascicielu kabla oraz roku budowy kabla.

Na rysunkach zaznaczono: trasy proj. kabla YAKXS 4x35 SEmm?.

Istn. linie napowietrzng AL. 5x25mm2 relacji st. nr 56 — 57/dr (57/E) nalezy przebudowac¢. W
zwigzku z nowg proj. lokalizacjg st. nr 57/E nalezy istn. odcinek linii napow. wydtuzy¢ poprzez
wykonanie potgczen srodprzestowych, przebudowang linie zakonczy¢ na stupie nr 57/E.

Na zakonczenie prac nalezy skorygowacé i dopasowaé nacigg przewoddw linii napowietrznej.



Wszystkie prace zwigzane z przebudowg istniejacej sieci energetycznej
wykonywac pod nadzorem stuzb technicznych RD Zachéd Nysa.
Wszystkie zdemontowane materialy przekaza¢ na stan RD Zachéd Nysa

4.2.2. Przewody i naciggi

Zastosowano nastepujgce przekroje i naciggi:

a) przebudowa linii na stupie 57E/ KK12/10

- stup nr 56-10/ZN- 57E/KK12/10 AL 5x25 mm?” — nacigg — 650 daN

- stup nr 58E/N10,5/4,3 - 57E/KK12/10 AsXSn4x35 mm? AsXSn2x35 mm? — nacigg — 600 daN
b) przebudowa linii na stupie 58E/ N10,5/4,3

- stup nr 59-10,5/10 - 58E/N10,5/4,3 AsXSn4x35 mm? AsXSn2x35 mm® — nacigg — 600 daN
- stup nr 58E/N10,5/4,3 - 57E/KK12/10  AsXSn4x35 mm? AsXSn2x35 mm? — naciag — 600 daN
¢) przebudowa linii na stupie 59/1E / N10,5/4,3

- stup nr 59-10,5/10 -59/1E/N10,5/4,3  AsXSn2x35 mm?® — nacigg — 250 daN

- stup nr — 59/1E-N10,5/4,3 - 59/2E/K10,5/4,3  AsXSn2x35 mm?® — nacigg — 250 daN

d) przebudowa linii na stupie 59/2E / K10,5/4,3

- stup nr — 59/1-N10,5/4,3 - 59/2E/K10,5/4,3  AsXSn2x35 mm?’ — nacigg — 250 daN

4.2.3. Osprzet
Osprzet dobrano i zestawiono w zatgczonych tabelach materiatow.

4.2.4 Stupy i ustroje

W przebudowywanej sieci n/n zaprojektowano ustawienie stupéw wykonanych z zerdzi
wirowanej typu E zamiast zdemontowanych stupéw drewnianych kolidujgcych z projektowang
infrastrukturg drogi. Do budowy proj. odcinka sieci oswietlenia drogowego zaprojektowano
ustawienie stupdw wykonanych z zerdzi wirowanej typu E.

Dobér stupdéw dokonano wg obliczen statycznych i rozktadu naciggdéw wg katalogu EL-projektu
Poznan. Dobor elementéw ustrojowych stupéw dokonano jak dla elementéw ustrojowych stupa
dla gruntu $redniego typ U. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw stabych, nalezy
dobdr ustrojéw skorygowaé wg. katalogu.

Typ stupdw przedstawiono na planie linii n/n oraz w tabeli.

4.2.5. Ochrona odgromowa

Na proj. i istn. stupach (st. nr; 57/E, 59/2E, 59) nalezy zamontowa¢ odgromniki ASA 440/05 o
napieciu roboczym 440V i znamionowym prgdzie wyladowczym 5kA. Rezystancja uziemienia
odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10 Q. Sposdb mocowania odgromnikéw pokazany jest
w katalogu, a sprzet ujeto w tabeli montazowe;j.

4.2.6. Uziemienie
Rozmieszczenie uziemien pokazano na planie sieci. Typ uziemien przewidziano P2 wykonany z
bednarki FeZn 20x4 mm. Przyjeto dla uziomu diugosci bednarki w zestawieniu materiatow.

4.2.7. Przytgcza

Przytgcza podtgczane do projektowanych stupdw nalezy podtgczy¢ o naprezeniach:

o diugosci do 15m — N=50daN, a dla dtugosci do 25m - N=100daN

Osprzet do przytagczy dobrano wg katalogu EL-PROJEKT- Lnn tom VI oraz Lnn —Pi Album
przytaczy. Zawieszenie przytgcza do budynku przyjeto typ. ZNP-1a. podtgczenie przewoddw
AsXSn 4x25mm?” wraz linig WLZ budynku przy przewodach YADY zaciskami SL21.1, natomiast
WLZ-etu budynku YDY zaciskami ,ALCU"”.

4.3. Zakres opracowania dotyczgcy przebudowy sieci teletechniczne;.

Zgodnie z uzgodnieniami 19830/TODDKA/P/2014/AD z dnia 15.05.2014 oraz zakresem budowy
ciagu pieszo jednego wystgpita koniecznosS¢ przebudowy istniejgcej linii napowietrznej
teletechnicznej.

Zmiana trasy nie wptywa na parametry techniczne transmisji sygnatu. Przebudowa sieci
teletechnicznej bedzie polegata na przestawieniu istniejgcego stupa drewnianego
uszczudlonego w nowe miejsce. Istnigjgce linie napowietrzne (przytgcza) nalezy przetozy¢ na
przestawiony stup.



Przy pracach ziemnych zwigzanych z przestawieniem stupa nalezy zachowac szczegodlna
ostroznos¢ z istniejgcy infrastrukturg techniczng. Po przestawieniu stupa nalezy skorygowac i
dopasowac nacigg przewodow linii napowietrzne;j.

Nalezy pamietac iz, zwis kabla pomiedzy przestami nie powinien przekracza¢ wartosci 0.5m na
dtugosci 50m.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowsg istniejgcej sieci teletechnicznej TP SA wykonywac
pod nadzorem stuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego. Nadzoér nad prowadzonymi
pracami nalezy zleci¢ firmie: ATEM ul. Koszyka 11, 45-720 Opole; ATEM- Partner Techniczny
operatora TP SA. Koszty przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej kolidujgcej z projektowang
infrastrukturg ciggu pieszo-drogowego ponosi inwestor.

5. OPIS UKLADANIA KABLI

Projektowane i przektadane kable uktadaé zgodnie z normami i przepisami na gtebokosci
0,7m+0,8 m a na skrzyzowaniu kabla z ulicg- 1,0 m. kable uktada¢ na 10 cm podsypce
pisakowej , przykry¢ 10 cm piasku, 15 cm warstwg gruntu rodzimego i zatozy¢ folie niebieska.
Przy uktadaniu kabla zatozy¢ opaski identyfikacyjne co 10 cm oraz tabliczki kierunkowe przy
wprowadzaniu kabla do ztgcza kablowego na stupie zabezpieczenia gtéwnego oraz przed
rurami ochronnymi. Przy skrzyzowaniu kabla z podjazdami i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, zgodnie z zleceniem Urzedu na kablu linii gtdwnej zatozy¢ rury ochronne DVK, PS
lub dzielone.

W zaleznosci od przekroju kabli nalezy stosowa¢ minimalne $rednice rur

- dla kabla YAKXS 4x35 mm” - DVK @ 75 mm ,SRS ® 75, PS ® 110

Przy ukfadaniu kabla nalezy zachowaé nastepujgce minimalne odlegtosci pionowe
projektowanegokabla z obiektami :

- 1,0 m od nawierzchni ulic, drég, parkingéw

- 0,8 m od podziemnych elementéw stupa

- 0,5 m od kabli telefonicznych przy zblizaniu kabel uktada¢ w rurze stalowej lub DVK

- 0,5 m od fundamentéw budynkéw, ogrodzen

- 1,5m od pni drzew

Przed wejsciem do ztgczy pozostawic¢ zapas kabla po okoto 2,5 m dla kazdych ze stron kabla.
W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy te mozna wykona¢ w ukfadzie poziomym.
Przed wykopami w rejonie skrzyzowan w celu rozpoznania wykonaé recznie poprzeczne
przekopy prébne. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianego w projekcie dodatkowego
uzbrojenia, na kabel zatozy¢ rury ochronne.

Ciagi drenarskie nalezy omija¢; w przypadku ich uszkodzenia naprawi¢. Wszelkie odstepstwa
od projektowanych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z projektantem

6. UZIEMIENIE OCHRONNE

Dla projektowanych stupéw nalezy wykona¢ uziom z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm?
Bednarke z odgatezieniem nalezy spawac i zabezpieczyC lakierem asfaltowym i smarem.
Wartos¢ uziomu kazdego ztgcza nie moze przekraczac 10 Q.

7. ZALOZENIA DO OSWIETLENIA
Srednie natezenie przyjeto — 7- 10 lukséw
8. SLUPY OSWIETLENIOWE

8.1. Oswietlenie — stup stupy: 57/E

Istn. st. 57/dr nalezy wraz z oprawa i naswietlaczem zdemontowaé. Na projektowanym stupie
57/E nalezy zabudowa¢ zdemontowang oprawe oraz naswietlacz; istn. oprawe nalezy
zabudowaé na wysiegniku Wo-5; dla istn. oprawy i naswietlacza zabudowaé¢ zabezpieczenia
BNu 63 z wkiadkg bezpiecznikowg BiWts 6A E27 (2 szt.).



8.2. Oswietlenie — stup stupy: 59/1E, 59/2 E

Na proj. stupach 59/1E, 59/2 E nalezy zabudowa¢ proj. oprawy typu Ou-05 o mocy 70W z
zrodtem Swiatta wysokopreznym sodowym oraz cylindrycznie przezroczystym o mocy 70W;
oprawy nalezy zabudowa¢ na wysiegnikach Wo-5 z redukcjg oraz zabezpieczenia BNu 63 z
wktadkg bezpiecznikowg BiWts 6A E27.

Na mapie zaznaczono lokalizacje stupéw na ktérych nalezy zabudowac proj. oprawy.

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Przefek ,S-203” pozostaje bez zmian.
Bilans mocy:

Istn. moc dla osw. na w/w ulicy: 2x250W+4x150W

Przebudowa sieci nie powoduje zmiany mocy o$w. drogowego.

Budowa:

proj. stupy i oprawy: 2x70W =140 W

Po rozbudowie — 1100+140= 1240W

Wg. WT — wystgpiono do RDZ Nysa o zwigkszenie o 0,56 kW

9. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Na proj. stupach zabudowaé oprawy OU-05— 70W z zrodtem swiatta 70W lub zastosowac inne
oprawy posiadajgce odpowiedni certyfikat.

Istn. i proj. oprawy oswietleniowe potgczy¢ za pomocag przewodu YDY zo 3x2,5 mm? poprzez
izolowang tabliczke z wktadkg topikowg 6A.

10. UKLAD POMIAROWY

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego w stacji TR Przetek ,.S-203” pozostaje bez zmian 32A
oraz uktad pomiarowy w rozdzielni oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim zastosowaé szybkie samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-S. W tym celu czesci przewodzace dostepnych instalacji nalezy przytaczy¢ do
uziemionego punktu neutralnego w uktadzie PEN sieci na przewody : ochronny ( PE) i neutralny
( N) dokona¢ w zabezpieczeniu gtdwnym, miejsce rozdzielenia nalezy uziemié. Po rozdzieleniu
przewodow nie wolno stosowac¢ przewoddéw PEN. Przylgczeniu do przewoddéw ochronnych
podlegajg przede wszystkim: podigczenia metaliczne z konstrukcjg podstaw bezpiecznikowych,
konstrukcja tablic gtéwnych , styki ochronne gniazd wtykowych , metalowe obudowy urzadzen
itp. Ochrone przed porazeniem pradem nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-001 sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa. Jako srodek dodatkowej
ochrony przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania uktad sieciowy TN-C. W kazdej latarni
dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg stup, wysiegnik z oprawg i tabliczka
bezpiecznikowe- zaciskowa. Elementy zwigzane z ochrong dodatkowg porazen uwzgledniono w
konstrukcji stupa kazdy z nich wyposazony w zacisk ochrony we wnece bezpiecznikowej.
Nalezy potgczy¢ zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej z zaciskiem ochronnym
stupa. Zacisk ochronny nalezy uziemi¢ za pomocag bednarki FeZn 25x4 i uziomu FeZn 25 x4
mm? . Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 30 Q, nalezy wykorzystywac istniejgce
naturalne uziemienie lub budowac sztuczne wg schematu ideowego

12. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

W niniejszym zadaniu inwestycyjnym nie wystepuje zagrozenie dla zdrowia



13. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR. Malowanie winno by¢ wykonane dwukrotnie .
malowaniu podlegajg wszystkie metalowe czesci niezabezpieczone. Przewody uziemiajgce na
wysokosci 20 cm nad terenem i 30 cm w gigb gruntu - dwukrotne malowanie lakierem
asfaltowym. Miejsce spawow uziomdéw i przewoddw uziemiajgcych nalezy po wykonaniu
spawdw oczysci¢ pomalowac 2 krotnie lakierem asfaltowym i owing¢ 3 krotnie tasSmg smotowg
izolacyjng

14. UWAGI DLA WYKONAWCY

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, wszystkie odstepstwa uzgodni¢ z projektantem
i inspektorem nadzoru. Lokalizacje stupow oraz trase kabla wytyczy¢ w terenie obstugg
geodezyjng. Nastepnie wykona¢ pomiar powykonawczy. Projektowane roboty wykonaé zgodnie
z wymogami normy NSEp-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa" (norma SEP).

15. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary: rezystancji przewodow, kabli,
rezystancji uziemienia, a z chwilg zalgczenie pod napiecie - skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi PBUE, normami,
katalogami i niniejszym opracowaniem.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robdét dla catego zamierzenie budowlanego:

- oswietlenie ciggu drogowego i pieszego w/w ulicy w m. Przefek

- wymiana istn. stupéw linii napowietrznej sieci energetycznej st. nr:57/dr, 58/dr;

(tj.: przebudowa istn. sieci energetycznej (demontaz: istn. stupéw wraz z osprzetem
oraz oprawg, naswietlaczem; linii napowietrznej Al. 4x25mm?® + AsXSn 2x35mm?,
posadowienie proj. stupa typu E oraz przetozenie oprawy i naswietlacza)

- montaz uziemienia ochronnego stupéw

- przebudowa istn. linii napowietrznej sieci energ. — wymiana Al. 4x25mm2 na AsXS
4x35mm?2

- przebudowa istn. przytgczy napowietrznych (przetozenie i wymiana przytaczy na proj.
stupach typu E, st. nr: 57/E, 58/E);

- przebudowa istn. kabla n/n (wykonanie stawki kablowej kablem YAKXS 4x35 mm? ,
wykonanie mufy kablowej, zatozenie rur ochronnych na proj. kablu n/n - zabezpieczenie
rurami ostonowymi proj. kabli n/n: SRS 75, SV 50)

- wprowadzenie proj. kabla n/n na proj. stup linii napowietrznej oraz montaz
odgromnikow

- budowa proj. linii napowietrznej sieci energ. osw. ulicznego — st. nr: 59/1 E, 59/2E -
przewdd AsXS 2x35mm2

- przebudowa sieci teletechnicznej (przestawienie istn. stupa telefonicznego, korekta
zwisOw przytgczy napowietrznych teletechnicznych na przestawionym stupie.

2. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Przed przystgpieniem do realizacji robo6t nalezy zaznajomic
pracownikéw z aktualnymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanych z wykonaniem przez nich prac. Przyjecie do wiadomosci tych przepiséw musi
by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

3. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnych zagrozenia zdrowia. Granice
terenu budowy nalezy oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych. Strefy niebezpieczne,
w ktérych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy odgrodzié
balustradami i oznakowa¢é w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy zabezpieczyé
daszkami ochronnymi.
Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci
takie jak szelki bezpieczenstwa. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej
obowigzuje wszystkie osoby przybywajgce na teren budowy. Prace zwigzane z przebudowa
istniejgcych linii elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ na polecenie pisemne, przy
wytgczeniu linii z pod napiecia z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz
przestrzeganiem warunkéw okreslonych przepisami BHP podczas organizacji pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

4. Wykonawca robét po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego, ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:
- roboty drogowe,
- ograniczenia predkosci,
- zwezenie jezdni.
Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony" ,a w nocy - czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny by¢
umieszczone na wys. 1,1m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop
nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie
mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.
Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.



16. OBLICZENIA TECHNICZNE.

16.1 DOBOR NATEZENIA OSWIETLENIA | OBLICZENIA ILOSCI PUNKTOW SWIETLNYCH

Dobor natezenia oswietlenia dokonano w oparciu o PN-84/E-0202033. Obliczenie ilosci
punktow swietlnych dokonano metodg sprawnosciowg na podstawie tabel pomocniczych do
projektowania zamieszczonych w ,Technice $wietlnej". materiatach pomocniczych wydanych

przez BP Elektroprojekt oraz obliczen komputerowych.

16.2 DOBOR PRZEWODOW | KABLI

Doboru typu przewoddw i ich przekroju dokonano w oparciu o zarzgdzanie Nr 20 MGIE z dnia

17.07.1974r norme PN-57/E-05022 ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia i skut
zerowania.

16.3 SCHEMAT IDEOWY - PRZELEK

AsXS2x35 mm2
L=155m

AL5x25 mm2

ALAX70+35 mm2 g
L=37m

L=150m
N

/lSOW

oprawy

57/E

|
|
|

(LE)

1x1500W
oprawa

RNO

| %

32A

oprawa
2x250W

63A ASXS 2x35 mm2

L=142m

{

Rt=0,092
xt=0,0304

1IX70W
proj. oprawy

Obliczenia dla punktu ,A”

OBLICZENIA MOCY
P,=2x0,07 1,1= 1,24 kW
Ps=P, x k= 1,24 kW
ki=l,0

cos ¢=0,85n=0,67

P. x10°

| =—
" Uxcospxn

=9,4A

I, =1 xk =94x25=235A
Zabezpieczenie w RNO (ST TR. Przetek ,S-203"- obw: osw. 32A - bez zmian

OBLICZENIE ZADZIAtANIA ZABEZPIECZEN

Obliczenia dla punktu ,A-1" ,A-2"

Dobdr przekrojéw dokonano o normy obcigzen, spadki napie¢, kategorie pomieszczen i sposobu uktadania
przewodow.

YDYz0 3x2,5 mm? -1d=22,0A ;AsXS 2x35 mm® - Id = 96,0A

AL35mm? - 1d=122,0A, AL70 mm® -1d=192,0A

)

ecznosé

proj. oprawa

1X70W

ol

"59/2"



ZWARCIE W PUNKCIE ,A-1", \A-2"

Rt=0,0092 Q Xt=0,0304 Q

L; =150m ,L, =37m, L3=142m, Ly=2m

Rir= Ruax L 1 =0,408x0,150=0,0612 Q , XL,= 0,08x0,150=0,012 Q
Rin= Ruix L1 =0,816x0,150=0,1224 O, XL,= 0,08x0,150=0,012 Q

R2= Ri2x L 2 =2x1,142x0,037=0,0845 Q , XL,= 0,037x0,3=0,0111 Q

Rz = 2x Riax Lz =2x0,816x0,142=0,0606Q XLs= 0,08x0,142=0,0113 Q
R4 = 2x RkoX L ks=2x7,28%0,002=0,0291 Q

Ra= 0,3600 Q

Xa=0,0554 Q

Lyy= \/(RAfl)z + (XA—l)Z =0,3642Q2

RA_1 = RA+ R4 =0,682 Q

Ly, = \/(RA—Z )2 + (foz )2 =0,3931Q

ZWARCIE W PUNKCIE ,A-1"

Zp1=0,3642Q lgep=32A kg=125 K=4,1
ks X Ie X KxZg <230V

1,25 x 32 x 4 x 0,3642=59,78V <230V

Szybkie wytgczenie jest zapewnione

ZWARCIE W PUNKCIE ,A-2

Zn2=0,3931Q lgezp=6A ksg=1,25 K=10
ks X lg x KxZg <230V

1,25 x 6 x 10 x 0,3931=29,48 <230V

Szybkie wytaczenie jest zapewnione

Obliczenie spadku napiecia — dla najdtuzszego odcinka

Ps=0,79 kW L =142m s=35 Al. U=230V

P.x L x10°
AU, = ————=016%
AxsxU

AU;= 0,9 % < 5%

Spadki napiecia na odbiorniku

Po=0,07 kW Lo=2m U=230V

Zx%x%xms

S =001%
XS X

AU, =

0,01% <2 % Catkowity spadek  AUgop= 0,16+ 0,01 =0,17 % < 7%

Spadki napiecia nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.



17.4 . OBLICZENIA SLUPOW

StUP 57E KK10,5/10E

AsXSn 4x25 mm2
L=10m

Fo

AsXS 4x25 mm2L=36m
AsXS 2x35 mm2L=36m

Fnl Fn

AL 5x25 mm2
L=37m

AL 5x25 mm? -> F,= 650 daN

AsXS 2x35 mm® -> F,= 250 daN, AsXS 4x35 mm’ -> F,= 350 daN

F, =/(Fn+FpY +(Fws + FI } =653daN
gdzie:

Fp=50daN , Fus=50 daN, F;= 20 daN,

F«=653 daN < 1000 daN

Stup KK12/10 spetnia warunki dopuszczalnego obcigzenia.

StUP 58E N10,5/4,3

AsXS 4x35 mm2L=36m AsXS 4x35 mm2L=35m
AsXS 2x35 mm2L=36m I~ AsXS 2x35 mm2L=35m
—

Fn

AsXSn 4x25 mm2
L=12m

Fo

AsXS 2x35 mm? -> F,= 250 daN, AsXS 4x35 mm? -> F,= 350 daN

F, = 2xFxcos(162/2) + Fws + Fp + Fl = 256dN
gdzie:

Fp=100 daN , Fus=50 daN, F;= 0 daN,

F«=256 daN < 430 daN

Stup N10,5/4,3 spetnia warunki dopuszczalnego obcigzenia.



StUP 59/1E N10,5/4,3

AsXS 2x35 mm2L=37m AsXS 2x35 mm2L=39m

0
72 Fr

AsXS 2x35 mm? -> F,= 250 daN,

F, = 2xFxcos(162/2) + Fws + Fp + FI =110dN
gdzie:

Fo=0daN , Fus=50daN, F=20 daN,

F«=110 daN < 430 daN

Stup N10,5/4,3 spetnia warunki dopuszczalnego obcigzenia.

StUP 59/2 E K10,5/4,3E

AsXS 2x35 mm2L=39m

Fn

AsXS 2x35 mm? -> F,= 250 daN

F, =J(Fn+Fp) +(Fws + FI ¥ =259dN
gdzie:

Fo=0daN , Fys=50 daN, F= 20 daN,

F«=259 daN < 430 daN

Stup K10,5/4,3 spetnia warunki dopuszczalnego obcigzenia.



TABELA NR 1: Zestawienie materiatow — etap 1.

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka miary | llosé
1 Oprawa Ou-05 70W szt. 2

2 | Zrédto $wiatta 70W szt. 2

3 Przewdd YDYzo 3x2,5 mm2 m 10
4 Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 26
5 Bednarka FeZn 25x4mm m 50
6 Rura ostonowa SRS 75 m 5

7 Rura ostonowa SV 50 m 4

8 AsXS 2x35mm?2 m 142
9 AsXS 4x35mm2 m 70
10 | Stup KK12/10E + osprzet kpl. 1
11 | Stup N10,5/4,3E + osprzet kpl. 2
12 | Stup K10,5/4,3E + osprzet kpl. 1
13 | Wysiegnik Wo-5 + redukcja do @50 szt. 2
14 | Wysiegnik Wo-5 szt. 1
15 | Bezpiecznik BNu 63/ Bi Wts 6A kpl. 4
16 | Ograniczniki przepie¢ ASA 440/0,5 szt. 7
TABELA NR 2: Elementy do demontazu.

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka miary | llos¢
1 Stup typu drewniany szt. 2

2 Ztom kg. 70
3 Al. 25mm2 m. 280
4 AsXS 2x25mm2 m. 70




