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8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm ' ' ‘ o ‘ N @ /(mW{;Z'IH]( betOHOWy Hajgzdowy 15x22x100 cm
3em | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) 8 cm | nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego (opaska przy krawezniku - kolor czarny) @ obrzese betonowe 8x30x100 cm
15 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie 3em | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) . ) ] .
on wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 @ sciek uliczny z kostki betonowej 20x10x8 cm
25cm | warstwa wzmacniajaca  pospotki o wskazniku nosnosci CBR > 25% frakeja 0-31,5 mm @ fawa z betonu C16/20
warstwa odcinajaca z geosyntetyku (geowloknina o masie pow. >300 g/m2) 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

podtoze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR1 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 1 E2 =35 MPa
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San | podsypha pskovocementona Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.

® @

kmszywo tamane frakeji 0-31,5, gr. 15 em
geowloknina o masie pow. >300 g/m2

\ +

Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach nalezy dostosowac do istn. wejs¢ i wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubo$¢ warstwy <=20 cm

PRZY SZEROKOSCI OPASKI MNIEJSZEI NIZ 037 m, NALEZY WYKONAC 1A Z KAMIENTA LAMANEGO FRAKCYI 0315
WSZELKIE WATPLIWOSCINALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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8 cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm :3'300_:&Y93£)’ :é.‘sSudecka 1
3cm | podsypka piaskowo - cementowa (3:1) REGON 53094388, NIP 753-002-72-81
5em |"M podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) - -
Nazwa i adres obicktu:
25 cm | warstwa wzmacniajaca z pospotki o wskazniku nosnogei CBR > 25%

warstwa odcinajaca z geosyntetyku (geowloknina o masie pow. >300 g/m2)
podioze wykopu (koryta) zageszczone dla ruchu KR1 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 1 E2 = 35 MPa

PRZEBUDOWA DROGI W PRZELEKU

Temat rysunku: Stadium dokum. Skala: Nrrys:
PRZEKROJE KONSTRUKCYINE DROGI PROJEKT BUDOWLANY 1:25 5

Funkeja/upr. Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
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Opracowal mgr inz. Zbigniew Reguta lipiec 2014




