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RZĘDNE NIWELETY

ELEMENTY NIWELETY

RZĘDNE TERENU

ELEMENTY TRASY W PLANIE

ODLEGŁOŚCI

KILOMETRY I HEKTOMETRY

Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500
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I=-0,511%
L=46,35m

R=1500,00
T=6,46
B=0,01

I=0,350%
L=38,04m

R=1500,00
T=9,80
B=0,03

I=-0,957%
L=33,05m

L=30,47 m; 
g=9,3926[g]; R=80,00 m; W=0,22 m; To=5,91 m; Ł=11,80 m; 

L=29,00 m; g=10,0287[g]; R=50,00 m; W=0,16 m; To=3,95 m; Ł=7,88 m; L=70,81 m; 
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Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

UWAGA:

Spadki poprzeczne na chodnikach i zjazdach należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

PRZEBUDOWA DROGI W PRZEŁĘKU

Funkcja/upr.

Projektant:

Temat rysunku:

Nazwa i adres obiektu:

Profil podłużny drogi

Imię i nazwisko

Stadium dokum. Skala:

Data

Nr rys:

1:50/1:500 6

Uprawnienia Podpis
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