ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi w ulicy Szkolnej w Goswinowicach - etap IlI

ADRES INWESTYCJI : Goswinowice, ul. Szkolna, gm. Nysa

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz Zbigniew Reguta

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.03.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
(287.85-227.80)/1000 km 0.0601
RAZEM 0.0601
2/45111000-8 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.2/0102-04 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - cze$é do ponownego wbudowania
analogia
313.0 m?2 313.00
RAZEM 313.00
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-
IV -transport materiatu z rozbiérki na sktadowisko odpadéw komunalnych w
Domaszkowicach wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej, na odlegtos¢ 17
km
Krotnos¢ = 32
(p0z.2*0.1)-(p0z.32*0.15) m3 24.91
RAZEM 24.91
3/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-08 kat.l-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
poz.11+poz.12 m 121.50
RAZEM 121.50
5/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV - |m
d.3/0401-08 rowki o wym. 20 x 40 cm
analogia
poz.13 m 142.50
RAZEM 142.50
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.3/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw- $rednia gtebokos$¢ korytowania 4 cm - jezdnia
analogia Krotnos¢ = 0.4
poz.29 m2 318.00
RAZEM 318.00
7/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - korytowanie pod poszerzenie jezdni na $r. gt. 50
analogia cm
Krotnos¢ = 1.67
poz.16 m2 15.00
RAZEM 15.00
8/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw- srednia gtebokos¢ korytowania 25 cm - chodnik,
analogia Zjazdy
Krotnos¢ = 0.83
p0z.30+poz.31 m2 224.10
RAZEM 224.10
9/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.3/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw - pobocza oraz tereny zielone, $rednia gt. korytowa-
analogia nia 15 cm
Krotnos¢ = 0.75
poz.32+poz.37 m2 146.60
RAZEM 146.60
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
(p0z.4*0.30*0.50)+(p0z.5*0.20*0.40)+(p0z.6*0.04)+(p0oz.7*0.5)+(p0z.8*0.25)+ |m3 127.86
(p0z.9*0.15)
RAZEM 127.86
10'|\KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - transport materiatu na sktadowisko odpadéw komunalnych w Domaszko-
wicach wraz z uiszczeniem optaty skladowiskowej
Krotnos¢ = 32
poz.10 m3 127.86
RAZEM 127.86
4 ELEMENTY ULIC
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - tawa betonowa pod krawezni-
kiem i $ciekiem - F=0,068 m2/mb
19.0+20.5+9.5+23.5 m 72.50
RAZEM 72.50
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15 x 22
analogia cm - fawa betonowa pod kraweznikiem i Sciekiem - F=0,063 m2/mb
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
6.0+6.0+37.0 m 49.00
RAZEM 49.00
13|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
5.5+15.0+5.5+5.5+13.0+5.5+9.5+7.0+14.0+3.5+7.5+4.0+7.0+2.5+5.0+2.5+ m 142.50
6.0+2.5+4.0+2.5+2.0+2.5+5.0+2.5+1.0+2.0
RAZEM 142.50
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - tawa be- |m3
d.4/0402-03 tonowa pod obrzeze betonowe o pow. 0,021 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
analogia
(poz.13)*0.021 m3 2.99
RAZEM 2.99
5/45233000-9 |PODBUDOWY
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV - jezdnia, chodniki, zjazdy, pobocza
p0z.23+p0z.30+p0z.31+p0z.32 m2 584.70
RAZEM 584.70
16|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm, wy- |m?2
d.5/0104-03 konane z pospdiki lub piasku srednioziarnistego o Wp>35 o gr. 15 cm - posze-
rzenie jezdni
Krotnos¢ = 1.5
p0z.29-p0z.2+10.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
17/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm, wy- |m2
d.5/0104-03 konane z pospdiki lub piasku srednioziarnistego o Wp>35 - chodniki
poz.30 m2 69.50
RAZEM 69.50
18/KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm, wy- |m?2
d.5/0104-03 konane z pospéiki lub piasku srednioziarnistego o Wp>35 - zjazdy
poz.31 m2 154.60
RAZEM 154.60
19/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.5/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm - jezdnia
Krotnos¢ = 1.33
12.72 m3 12.72
RAZEM 12.72
20|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - chodnik m2
d.5/0113-06
poz.30 m2 69.50
RAZEM 69.50
21|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - poszerzenie jezdni|m?2
d.5/0113-06 gr. 20 cm
Krotnosé¢ = 1.33
poz.16 m2 15.00
RAZEM 15.00
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zjazd m2
d.5/0113-06
poz.31 m2 154.60
RAZEM 154.60
6/45233340-4 |INAWIERZCHNIE
23|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - podbudowa tluczniowa - jezdnia |m?2
d.6/1005-07
poz.29 m2 318.00
RAZEM 318.00
24|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.6/0308-01 cm (warstwa wigzgca) - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (jezd-
nia)
poz.29 m2 318.00
RAZEM 318.00
25/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wigzacej z betonu asfal- |[m2
d.6/1005-07 towego AC 16W (jezdnia)
poz.29 m2 318.00
RAZEM 318.00
26|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m?2
d.6/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym - geokompozyt o wytrzymatosci na
analogia rozcigganie w kierunku podtuznym i poprzecznym powyzej 80/80 kN/m
poz.29 m?2 318.00
RAZEM 318.00
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.6/0308-01 cm (warstwa wigzgca) - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (jezd-
nia)
poz.29 m2 318.00
RAZEM 318.00
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28|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - warstwy wigzgcej z betonu asfal- |[m2
d.6/1005-07 towego AC 16W (jezdnia)
poz.29 m2 318.00
RAZEM 318.00
29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.6/0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC11S
analogia
318.0 m?2 318.00
RAZEM 318.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce gryso- |m2
d.6/0511-03 wej (szarogtaz lub bazalt), koloru szarego - chodniki
40.0+9.1+13.4+6.0+1.0 m?2 69.50
RAZEM 69.50
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce gryso- |m?2
d.6/0511-03 wej (szarogtaz lub bazalt), koloru czerwonego - zjazdy
37.4+36.4+18.0+19.2+14.1+14.6+14.9 m2 154.60
RAZEM 154.60
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.6/0308-03 cm (warstwa wigzgca) - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - pobocza -
z.0.2.7. desktrukt asfaltowy, gr. 15 cm
9902-03 Krotnos¢ = 2.5
analogia
16.3+18.1+8.2 m?2 42.60
RAZEM 42.60
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6|1406-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7 TERENY ZIELONE
35 Dostawa ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.7|kalk. wtasna
p0z.37*0.2 m3 20.80
RAZEM 20.80
36|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.7/0218-02 kim
poz.37*0.2 m3 20.80
RAZEM 20.80
37|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m?2
d.7|0401-03
(20.0+22.0+10.0)*2.0 m?2 104.00
RAZEM 104.00
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