
  0,00 i=2%

JEZDNIA
5,30 m1,00 m

POBOCZE ZJAZD

E  >130 MPa2

- 0,04

- 0,06

"A"

i=2% - na szerokości min. 1,5 m

- 0,03
+ 0,01

+ 0,04

"C"

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

10 cm warstwa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o WP>35

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)

2
90/3

1,5/2

i=2%- 0,05

destrukt asfaltowy15 cm

1

4 cm

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym 
powyżej 80 kN/m,

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
wyprofilowana i zagęszczona istn. podbudowa z kruszywa łamanego

  0,00 i=2%

JEZDNIA
5,30 m

CHODNIK

E  >130 MPa2

+ 0,05

- 0,05

"B"

i=2%

+ 0,06
+ 0,10

+ 0,13

"C"

SZEROKOŚĆ ZMIENNA - ZGODNA Z PZT

10 cm warstwa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o WP>35

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)

2
90/3

1,5/2

i=2%

1

4 cm

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym 
powyżej 80 kN/m,

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
wyprofilowana i zagęszczona istn. podbudowa z kruszywa łamanego
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+ 0,06
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CHODNIK
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

  0,00 i=2%

JEZDNIA
5,30 m

CHODNIK

E  >130 MPa2

+ 0,05

- 0,05

"B"

i=2%

+ 0,06
+ 0,10

+ 0,12

"C"

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

10 cm warstwa mrozoochronna z pospółki lub piasku średnioziarnistego o WP>35

nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej, wibroprasowanej, koloru szarego
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

8 cm
3 cm

15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)

2
90/3

1,5/2

i=2%

1

4 cm

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym 
powyżej 80 kN/m,

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
wyprofilowana i zagęszczona istn. podbudowa z kruszywa łamanego

- 0,05

destrukt asfaltowy15 cm

1,00 m
POBOCZE

i=6%

i=6%
  0,00

JEZDNIA
5,30 m

E  >130 MPa2

i=2%

1

4 cm

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym 
powyżej 80 kN/m,

4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
wyprofilowana i zagęszczona istn. podbudowa z kruszywa łamanego
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SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10

37

11 4
15

15 15
30

27
15

12

15
4

18

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

F=0,0630 m²
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SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

15
18

12
45

30
15

15

15 15
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F=0,068 m²

1

obrzeże betonowe 8x30 cm
2

4
3

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

ława z betonu C16/20

1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
Legenda:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

UWAGA:

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Demontaż istn. rur przepustów należy uwzględnić w robotach ziemnych.
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