Wpust Zeliwny

Schemat podfgczenia wpustu ulicznego

| Studnia kandlizacji deszczowej
T

TEREN

Z\/x\/x\/x\/x\/x\//\/x\/x\/x\/xﬂ I_

=

Piersciefi utrzymujgcy 940/500 17
s ey i G 71— 77

| Pierscief odcigzajgcy 940/640 %é )
I

S
‘_| ||(/x\//\/x\/x\/x\/x\//\/x\/x

PPN
‘ Krqg posredni
I

~0,5m

Podstawa wpustu
T

‘ Podsypka piaskowa
T

IO

‘PodfoZe gruntowe
1

— Rzgdne gbry wpustéw ulicznych zgodne z PZT

— Kregi wpustu nalezy pofqczy¢ szczelnie

— Rzgdne wylotu wpustow ulicznych dostosowa¢ do warunkow terenowych

KRR R R RN

7

R

KK _ RS
—
Przejscie szczelne
—
rura EV‘C 2007 B
““““““ —— |
— 5

ODOON

RO,

ARTERIASSC
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Ustugi projektowe i wykonawcze w zakresie intyrierit wodnej i ladowe.

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUtA

Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa

601 505234 604 939 665
arterianysa@gmail.com

NIP: 75324393 41
REGON: 363440054

Inwestor: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
|Nazwa i adres obiektu:
PRZEBUDOWA DROGI W ULICY SZKOLNEJ W GOSWINOWICACH
| Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:
SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO Projekt Wykonawczy|
Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnier: Podpis:
UWAGA: Projektant|  mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
Wszystkie wymiary 1 rzedne nalezy sprawdzi¢ przed —
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia. Projektant mgr inz. Witold Wiecek iinst.ségfqlitame OPL/0T07/PO0S/11
WSZELKIE WATPLIWOS’CI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
Opracowal| ~ mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa
| Format rys:  |Data: Skala: N 1ys: NI ark: NI str:
210x297 sierpief 2016 8 1



AutoCAD SHX Text
Pierścień utrzymujący 940/500

AutoCAD SHX Text
Pierścień odciążający 940/640

AutoCAD SHX Text
Krąg pośredni

AutoCAD SHX Text
Podstawa wpustu 

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne

AutoCAD SHX Text
Wpust żeliwny

AutoCAD SHX Text
Studnia kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
Podłoże gruntowe

AutoCAD SHX Text
- Rzędne góry wpustów ulicznych zgodne z PZT

AutoCAD SHX Text
- Kręgi wpustu należy połączyć szczelnie

AutoCAD SHX Text
- Rzędne wylotu wpustów ulicznych dostosować do warunków terenowych

AutoCAD SHX Text
Schemat podłączenia wpustu ulicznego


