LEGENDA

1. RUROCIAG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEKOM.
3. RURA OCHRONNA

gl. zgodnie z profilem podt.

(. min. 0,50m

0,90 = 4,00m |

min. 0,50m

Oé’rony I

rurowe dzielo

Ostony dzielone wzdtuznie stosuje sie do ostony istniejgcych kabli.

ne-PS

Produkowane s3 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

@zewn. x Dwewn.
58 x 50 mm
110 x 100 mm
120 x 110 mm
160 x 138 mm

UWAGA:
.Wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem robot i w trakeie ich prowadzenia.

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Do montazu nie potrzeba
zadnych narzedzi.

J
. min.50cm |,

Potgczenie uzyskuje sie przez przesunigcie potéwek
oston o ok. 0.5m
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ARTERIA sC.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Ustugi projekiows [ wykonawcze w zakresie ingyrierii wodnej f ladowei.

Inwestor:

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

lazwa I adres obiektu:

PRZEBUDOWA DROGI W ULICY SZKOLNEJ W GOSWINOWICACH
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