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CzES$C OPISOWA

1.

Przedmiot Inwestycji, zakres calego zamierzenia, kolejnos¢ realizacji
obiektow

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe drog na terenie osiedla przy ulicach

Mickiewicza — Powstancow Slaskich w Nysie, a w szczegdlnosci:

» budowe drogi w ulicy Bursztynowej,

budowg drogi w ulicy Rubinowej,

budowe drogi w ulicy Krysztatowej,

budowg drogi w ulicy Kamiennej,

budowg drogi w ulicy Piaskowej,

budowe drogi w ulicy Granitowej,

budowe drogi w ulicy Diamentowej,

budowe drogi w ulicy wewnetrznej (droga na dz. nr 128/4 ark. 301 obrgb Zamtynie),
budowe obustronnych chodnikéw na terenie osiedla,

budowe ciagdw pieszych w dz. nr 81/1 oraz w dz. nr 117 (ark. 301 obreb Zamtynie),

YV VY VYV VYVYYVYYVYYVY

budowe chodnika ze $ciezka rowerowa wzdhiz ulicy Powstafcow Slaskich
od istniejacego ronda, az do miejsca przejscia istniejacej kanalizacji deszczowej Srednicy
1000 mm przez droge, w kierunku Stawu Loédkowego,

» budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przylagczami od wpustow
ulicznych dla odwodnienia projektowanych drog i zjazdow na posesje przyleglte do tych
drog,

» przebudowe istniejacego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wraz z nowym doborem
urzadzen podczyszczajacych,

» budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienka,

» budowe odcinka sieci wodociggowej,

» budowe o$wietlenia ulicznego.

Teren wchodzacy w zakres opracowania stanowi osiedle domkéw jednorodzinnych

Z istniejacymi, badZ powstajacymi budynkami jednorodzinnymi. Na terenie osiedla, od strony
ulicy Mickiewicza znajduje si¢ wydzielony obszar pod zabudowe ushugowo-handlowa
| gastronomiczng. Drogi osiedlowe posiadaja uzbrojenie w sie¢ gazows, wodociagows,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

VVVVYY

Budowa drog:

AHIZOSE LEOTELYCZINA ...t 2582,5m.
POWIEIZChNIA ULWAITUZONA. ....cvveiiiciiie ettt 25531,60 m?
POWIEIZCNNIA JEZANT .ttt ane e 10 533,80 m?
powierzchnia ChodniKOW ..........cccooiiiiiiiiiii e 11 664,70 m?
powierzchnia cig€@Ow FOWEIOWYCH .......ocviiiiiiiieiciee e 628,50 m?
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powierzchnia paska wyznaczajgcego MiejSca POStOJOWE.........ccvvevveerververieereesrenens 354,30 m?
POWIEIZCNNIA ZJAZAOW .....c.vieeeeciiecie ettt sttt na e 1445,10 m?
POWIETZCINIA SCIEKU ....uvviiiiii e e 905,20 m?
dhugos¢ obrzezy betonowych 30X8 CM ......ocvvviieeiicce e 4437,50 m
dhugos¢ kraweznikow betonowych 15X30 CM....cvviveiveiiicic e 4598,00 m
Kanalizacja deszczowa, sanitarna i sie¢ wodociaggowa:
sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PP $r. 800 MM .......cccoovvvvvevciicinennnn, 26,3 m
sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PP §r. 500 MM ... 90,8 m
sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PP §r. 400 MM .....ccooovivviiiiniiiiniinnns 480,2 m
sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PP §r. 300 MM .....ccoovvvvviieiiiiennnnnn. 1666,2 m
sie¢ grawitacyjnej kanalizacji deszczowej z rur PE $r. 300 MM ......ccccvvvvevivevrciieseenenn, 152 m
przytacza do wpustow deszcz. i korytek aco-drain z rur PP $r. 200 mm...................... 419,7m
KOPYEKA BCO-AIAIN......c.uiiieiieeiecieste et et e e e s reesreeaesreesraeteeneenrees 8,0m
przewody wodociggowe z rur cisnieniowych PVC $r. 90 MM......ccooviiiiniiinienininnnn 67,8 m
sie¢ grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC $r. 200 MM ......coocoviieneiininnininnnn, 44,3 m
separator koalescencyjny @ 2000 mm o wydajnosci 50 I/5........cccevviiiiiiiiiiiniinnennn, 1 kpl.
osadnik @ 2000 mm 0 POJEMNOSCT 5 M3....cviiiiiiiiiiieii e e 1 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe $r. 1500 MM .......cccooveiiiiiiie i 3 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe Sr. 1200 MM ......ccocoiiiiiiiiiniiniinieeee e 2 kpl.
studzienka kanalizacyjne betonowe $r. 1000 MM ......cccooveiieieiiicie e 102 kpl.
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych §r. 425 mm ........cccocoeiviiiiniiciecieee, 4 kpl.
studzienki $ciekowe uliczne z osadnikiem $r. 500 MM.........cccccverreiiieriereie e 139 kpl.
wycinka drzewa 0 §T. 16-25 CM...couiiiiiiiciieeee e 1 szt.
Oswietlenie uliczne:

10SC Proj. JatArN....ciieiiiiiciicc 96 szt.,
stupy aluminiowe SAL-TOG.........ccooiiiiiiiiiii 96 szt.,
FUNAAMENE B-61.......cooiiiiiiiiiiiii e 96 szt.,
wysiegnik pojedynczy typu WR-1A/L ..o 96 szt.,
linia kablowa - kabel YAKXS 4 x 35 mm2 0,6/1 kV:

QE. TS Y et b e e e r e n e re e 2566 m,
AL KADIA. .. 2948 m,
oprawy oswietleniowe OUSb-100 ze Zrodtem SON-T plus 100 W E-40............cco...... 96 szt.,
FUrY OCNIONNE DVK=75 ..ottt 840 m,
FUFY OCNFONNE SRS =75 ..ottt et ettt e e e steeneens 246 m,
bednarka 0CyNKOWaNa FE/ZN 25XA........ccuoiiiieie et 2662 m,
tabliczki przytaczeniowe TB-1........ccccoiiiiiiiiiii e 81 kpl.,
tabliczki przylaczeniowe TB-2........cccooiiiiiiiiii 17 szt.,
utozenie rur ochronnych PS-160 .........c.coooiiiiiiiiiiiii e 18 m,
szafka 0SWIEetleniowa WYPOSAZONA ....ccvivviiiieiiiiiiieii e 1 kpl.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Umowa o prace projektowe Nr 2010/IR.PR/020 z dnia 26 kwietnia 2010 r.

» Miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenow  budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ulic Powstancow Slaskich i Adama
Mickiewicza, zatwierdzony Uchwalg Rady Miejskiej w Nysie nr XLIX/496/98 z dnia
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31 marca 1998 r.

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa
obejmujacego cze$¢ miasta Nysa w rejonie ulic: Mickiewicza, Zeromskiego,
Stowackiego, Powstancow Slaskich, Rodziewiczowny, Krasifiskiego, Zwyciestwa
| Pitsudskiego, uchwalony przez Rade Miejska w Nysie uchwatg nr XXIII/316/08 z dnia
27 czerwca 2008 r., ogltoszony w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Opolskiego nr 62,
poz. 1801 z dnia 22.08.2008 .

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego w rejonie ulicy

Mickiewicza, RodziewiczoOwny, proj. Sudeckiej i Steczynskiego, uchwalony przez Rade

Miejska w Nysie uchwatg nr LXI/784/2002 2z dnia 27 sierpnia 2002 r., ogloszony

w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Opolskiego nr 99 poz. 1306 z dnia 26.09.2002 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa

obejmujgcego Srodmiescie Nysy z terenami przylegtymi, uchwalony przez Rade Miejska

w Nysie uchwalg nr XLV/672/10 z dnia 31marca 2010 r.

Aktualne mapy do celéw projektowych.

A\

Przepisy 1 normy obowigzujace w budownictwie.
Uzgodnienia rozwigzan projektowych dokonane z Inwestorem.

YV V V VY

Uzgodnienia migdzybranzowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki / terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptaciji i rozbiérek

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Stanowi obszar zabudowy jednorodzinnej
z budynkami istniejacymi i budynkami w trakcie budowy.

W chwili obecnej drogi osiedlowe sg drogami gruntowymi, jedynie ulica Bazaltowa posiada
nawierzchni¢ z kostki betonowej. Ze wzgledu na istniejaca zabudowg jednorodzinng oraz
trwajaca rozbudowe osiedla, drogi gruntowe wymagaja utwardzenia oraz odwodnienia, a sie¢
kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa wymagaja uzupetnienia o nowe odcinki.

W chwili obecnej wody opadowe z terenu osiedla sptywaja powierzchniowo, zgodnie
ze spadkiem terenu. Nie sg one jednak w Zzaden sposdb zbierane 1 odprowadzane do odbiornika.
Zabudowa nawierzchni drég na utwardzone z Kkostki betonowej wymusza koniecznosé¢
uregulowania kwestii wod opadowych przez budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami ulicznymi. Wtaczenie nowej sieci do istniejacej w ulicy Powstancow Slaskich
powoduje, iz nalezy przebudowaé odcinek istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz dobrad
urzadzenia podczyszczajace na taczny przeptyw obliczeniowy.

W ulicy Krysztalowej, na wysokos$ci istniejacego sklepu, niezbedne jest uzupetienie
odcinka kanalizacji sanitarnej, w celu podtaczenia dwoch nieruchomosci. Sie¢ wodociggowa
takze wymaga tam uzupehienia.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej, uktadane begda w liniach rozgraniczenia wyznaczonych paséw drogowych
dojazdowych droég gminnych lub na obszarach, ktore zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone s3 pod drogi.
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ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza,

utwardzona droga gminna w ulicy Powstancow Slaskich,

utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej,

wydzielone pasy drogowe o nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach: Piaskowej,
Kamiennej, Bursztynowej, Krysztalowej, Rubinowej, Granitowej, Diamentowej, w drodze
wewnetrznej (dz. nr 128/4 ark. 301 obreb Zamtynie),

sie¢ wodociggowa sr. 300 - 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 300 - 200 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej §r. 63 mm,

sie¢ kanalizacji deszczowej $r. 1000 - 500 mm,

sie¢ gazowa §r. 160 - 90 mm,

sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego i $redniego napiecia, napowietrzne niskiego
napigcia),

napowietrzna i kablowa sie¢ oswietlenia ulicznego,

sieci telekomunikacyjne (kablowe).

YV VYV

YVVVYYVY

\ 274

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem przedstawione
sg ha mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500. W miejscach skrzyzowan z kablowymi
liniami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi projektuje si¢ rury ostonowe dla kabli.

Miejsca wykopow zostang odtworzone oraz zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci
czy budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji, w Starostwie Powiatowym w Nysie, uzgodniono Projekt
Docelowej Organizacji Ruchu (PDOR). Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji
ruchu, poprzez regulacj¢ sytuacyjng istniejacego oznakowania oraz lokalizacje nowego
oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z PDOR.

3. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw budowy

Szczegbtowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zatgczonym ,,Opisie
warunkéw geotechnicznych podloza budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamienne;j,
Krysztalowej 1 Bursztynowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza 1 Powstancoéw
Slaskich w miejscowosci Nysa” (lipiec 2010 r.).

Badania wykazaty, ze na powierzchni dokumentowanych ciggdw ulicznych zalegaja grunty
nasypowe, tzw. nasypy niekontrolowane, zlozone na powierzchni z thucznia, grysu, zwiru, piasku
I gliny piaszczystej, odpadow bitumicznych oraz réznych odpadéw budowlanych. W glebszych
partiach najczgsciej jest to grunt przekopany, zmieszany z gruntem nasypowym.

Podloze rodzime stanowig gliny piaszczyste ze zwirem 1 otoczakami lub miejscami piaski
gruboziarniste ze zwirem 1 otoczakami, zaglinione, pod wzglgdem technicznym zaggszczone. Sg to
utwory rzeczne, stabo wysortowane. Do gleboko$ci wykonanych otwordw nie stwierdzono ich spagu.

W trakcie wykonywania prac terenowych, stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
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0 zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym si¢ na glebokosci:

- W otworze nr 1 — 2,5 m p.p. terenu (sgczenie),

- W otworze nr 2 —2,7 m p.p. terenu,

- w otworze nr 3—2,6 m p.p. terenu,

- W otworze nr 4 — 2,6 m p.p. terenu.

Wodonosiec stanowig tu gliny piaszczyste, piaski zaglinione oraz piaski ze zwirem
| otoczakami najczesciej zaglinione.

Uogolnione wspodtczynniki filtracji dla poszczegdlnych frakcji gruntu majg wartosci:

k = 0,0000035 [m/s] — dla piasku gliniastego,

k = 0,0000023 [m/s] — dla gliny piaszczystej,

k =0,0003961 [m/s] — dla piasku gruboziarnistego,

k = 0,0008560 [m/s] — dla pospoiki piaszczysto-zwirowe;j,

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01 — ,,Budowle
| roboty ziemne” zalegajg grunty rodzime III — IV kategorii.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe (wg klasyfikacji
zalacznika nr 4) do Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. udokumentowane, zalegajace pod powierzchnig terenu podioze rodzime, ze wzglgdu
na warunki hydrogeologiczne (brak wystgpowania wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m p. p.
terenu) i wyksztatcenie litologiczne, zalicza si¢ do grupy gruntoéw watpliwych ,,G2”.

Glgboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi hz=1,0 m p. p.
terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne 2z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

4.1 Drogi

Zaprojektowano:

budowe drogi w ulicy Bursztynowej,

budowe drogi w ulicy Rubinowej,

budowg drogi w ulicy Krysztalowe;,

budowe drogi w ulicy Kamiennej,

budoweg drogi w ulicy Piaskowej,

budowe drogi w ulicy Granitowej,

budowg drogi w ulicy Diamentowej,

budowe drogi w ulicy Bursztynoweyj,

budowg drogi w ulicy wewngtrznej (droga na dz. nr 128/4 ark. 301 obreb Zamtynie),
budowg obustronnych chodnikow na terenie osiedla,

budowe ciggdw pieszych w dz. nr 81/1 oraz w dz. nr 117 (ark. 301 obreb Zamtynie),

VVY VYV VYVYVYYVYYYVYVYYVYYVY

budowe chodnika ze $ciezka rowerowa wzdluz ulicy Powstancow Slaskich
od istniejacego ronda, az do miejsca przejscia istniejacej kanalizacji deszczowej Srednicy
1000 mm przez drogg, w kierunku Stawu Lodkowego.
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Szczegblowy zakres przedstawiono w czgsci graficznej 1 opracowaniu branzowym.

4.2 Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano:

» budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP $rednicy 800 — 300 mm oraz z rur PEHD
srednicy 300 mm, wraz ze studniami betonowymi S$rednicy 1500, 1200 i 1000 mm
oraz przytaczami od wpustéw ulicznych dla odwodnienia projektowanych drog i zjazdow
na posesje przylegte do tych drog oraz chodnikow i $ciezki rowerowe;,

» przebudowg istniejacego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wraz z nowym doborem
urzadzen podczyszczajacych.

Szczegdlowy zakres przedstawiono w czgsci graficznej 1 opracowaniu branzowym.

4.3 Przylacza kanalizacji deszczowej

Szczegotowy zakres i opis dotyczacy budowy przytaczy kanalizacji deszczowej do posesji
prywatnych znajduje si¢ w opracowaniu: Opis Techniczny - ,,Budowa przylaczy kanalizacji
deszczowej oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej i wodociggowych na terenie osiedla przy ulicach
Mickiewicza — Powstancow Slaskich w Nysie”.

4.4 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano:

» budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC $rednicy 200 mm,
wraz ze studzienka kanalizacyjng betonowa $rednicy 1000 mm.

Szczegodtowy zakres przedstawiono w czesci graficznej 1 opracowaniu branzowym.

4.5 Przylagcza kanalizacji sanitarnej

Szczegdlowy zakres 1 opis dotyczacy budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej znajduje si¢
w opracowaniu: Opis Techniczny - ,,Budowa przylaczy kanalizacji deszczowe]j oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej i wodociggowych na terenie osiedla przy ulicach Mickiewicza —
Powstancow Slaskich w Nysie”.

4.6 Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano:

» budowe odcinka sieci wodociggowej z rur PVC $rednicy 90 mm, wraz z niezbedna
armaturg.

Szczegdtowy zakres przedstawiono w czesci graficznej i opracowaniu branzowym.

4.7 Przylacza wodociggowe

Szczegdlowy zakres 1 opis dotyczacy budowy przylaczy wodociggowych znajduje sie¢
w opracowaniu: Opis Techniczny - ,,Budowa przylaczy kanalizacji deszczowej oraz przylaczy
kanalizacji sanitarnej i wodociaggowych na terenie osiedla przy ulicach Mickiewicza —
Powstancow Slaskich w Nysie”.
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4.8 Oswietlenie uliczne

Zaprojektowano:
» budowe o$wietlenia ulicznego.
Szczegotowy zakres przedstawiono w czesci graficznej 1 opracowaniu branzowym.

5.  Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z budowanymi drogami, chodnikami i $ciezka rowerowa oraz
z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi
zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt montazowych, ziemnych,
rozbiorkowych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogllnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
Z pozn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog 1 sieci nie wymaga obstlugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny
I polega¢ bedzie:

a) w przypadku drog — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym
— odsniezanie) oraz remontach czastkowych,

b) w przypadku sieci wodociggowej — ptukanie oraz dezynfekcja sieci,

c) w przypadku kanalizacji sanitarnej i deszczowej — czyszczenie kanatow i studzienek,

d) w przypadku sieci o$wietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widocznych czeSci
przewodow (gtownie ich potaczen 1 osprzetu), sprawdzeniu stanu czysto$ci opraw
I zrodet $wiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgan zrodet swiatta, sprawdzeniu stanu
urzadzen zabezpieczajacych oraz sterowania o$wietleniem ulicznym.

Pracownicy dokonujgcy czynnosci przegladu ikonserwacji winni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

PB —,, Budowa drég na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstaricéw SI. w Nysie” — Projekt zagospodarowania terenu



1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu
»Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6. Uksztattowanie terenu

Rozpatrywany teren nie jest zréznicowany pod wzglegdem wysoko$ciowym, a roznica
wysokosci W punktach skrajnych wynosi okoto 1,30 m.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
dziatki / terenu (m?)

> POWIEIZCNNIA JEZONI.....v.cveveveeeceeveee s 10 533,80 m?
» powierzchnia chodniKOW..........cccoiiiiiiiiiiiic 11 664,70 m?
» powierzchnia ciggOw rOWETOWYCH .....cccvviviiiiiiiiiiee e 628,50 m?
» powierzchnia paska wyznaczajacego MiejSCa POStOJOWE........cevverververeerverienenas 354,30 m?
> powierZChnia ZJaZdOW ..........ccoveiuiiiiiiciiiec s 1445,10 m?
P POWICTZCRNIA SCICKU .....veviiiiiiiiiciiee s 905,20 m?

8. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska. Niemniej jednak, w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych obiektu,
codo ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest
wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyé, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
przy uzyciu dostgpnych $rodkow oraz miejsce jego odkrycia, a nastgpnie niezwlocznie
powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Opolu lub Burmistrza Nysy.

Dla terenu, na ktorym realizowana bedzie inwestycja, Gmina Nysa posiada opracowany
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwata Rady Miejskiej
w Nysie nr XLIX/496/98 z dnia 31 marca 1998 r.

W  zakresie inwestycji obowigzuja rowniez: miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmujacego czgs¢ miasta Nysa w rejonie ulic:
Mickiewicza, Zeromskiego, Stowackiego, Powstancow Slqskich, Rodziewiczéwny, Krasinskiego,
Zwycigstwa 1 Pitsudskiego, uchwalony przez Rade Miejska w Nysie uchwalg nr XXIII/316/08
z dnia 27 czerwca 2008 r., miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego
w rejonie ulicy Mickiewicza, Rodziewiczowny, proj. Sudeckiej i Steczynskiego, uchwalony
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przez Rade Miecjska w Nysie uchwalg nr LXI/784/2002 zdnia 27 sierpnia 2002 r.
oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa
obejmujgcego srédmiescie Nysy z terenami przyleglymi, uchwalony przez Rade Miejska w Nysie
uchwatg nr XLV/672/10 z dnia 31marca 2010 r.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gorniczej.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie drog na terenie
osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow SI. w Nysie Burmistrz Nysy umorzyt postepowanie
wszczete ztozonym wnioskiem z uwagi na jego bezprzedmiotowos$¢.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku Burmistrz Nysy uznal,
ze planowane przedsigwzigcie, nie jest przedsigwzigciem w rozumieniu przepiséw ustawy
0 udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko mogacym zawsze znaczgco
oddzialywa¢ na s$rodowisko, mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
lub realizowanym na terenie obszaru Natura 2000, a jego realizacja nie spowoduje znaczgcego
oddzialywania na srodowisko.

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu oraz stosunkow
wodnych. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 1 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r.
nr25, poz.150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew
lub krzewow, na terenach zieleni lub zadrzewieniach, muszg by¢ wykonywane w sposob najmnie;j
szkodzacy drzewom 1 krzewom. Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew
kolidujgcych z projektowang kanalizacjg deszczowa, jezdnig i chodnikiem. Wycinka drzew
kolidujacych z planowang inwestycja wymaga zgody Burmistrza Nysy, w trybie okre§lonym
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92,
poz. 880 z p6zn. zm.).

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat nalezy powiadomié
bezzwlocznie Wojewodg Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materiatow i elementow
nie majacych szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwos$¢
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stanowi¢ bedzie gléwnie praca sprzetu ciezkiego. Moze doj$¢ do chwilowego wzrostu hatasu
i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy skupionej wokot placu budowy.
Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoteczne po zrealizowaniu inwestycji, w Stosunku
do ewentualnych negatywnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego, nalezy stwierdzié,
ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Budowa nowych nawierzchni projektowanych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na ctapie realizacji zadania b¢da tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krétkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzi¢cia nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania i zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

11. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki ,charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatagcznikiem do ustawy Prawo budowlane:

» elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy — kategoria IV, wspotczynnik kategorii obiektu
5,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;

» drogi i kolejowe drogi szynowe o dhugosci do 1,0 km — kategoria XXV, wspotczynnik
kategorii obiektu 1,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;

» sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe, o dlugosci do 1,0 km — kategoria XXVI,
wspotczynnik kategorii obiektu 8,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;

» sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe, o dtugosci od 1,0 do 10,0 km — kategoria XXVI,
wspotczynnik kategorii obiektu 8,0, wspotczynnik wielko$ci obiektu 1,5.

Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technicznymi (zgodnie z warunkami
wiascicieli poszczegolnych sieci i drog).

12. Sposob wykonania robot

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
przestrzegajac norm i przepisOw obowiazujacych w budownictwie oraz przepisow BHP.
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13. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Zawarto w zalgczniku.
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