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1.

Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstawa opracowania projektu wykonawczego jest:

1. Umowa o prace projektowe Nr 2010/IR.PR/020 z dnia 26 kwietnia 2010 .

ro

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430).

5. Projekt budowlany.

1.2. Zakres opracowania

Teren wchodzacy w zakres opracowania stanowi osiedle domkow jednorodzinnych

Z istniejacymi, badz powstajacymi budynkami jednorodzinnymi. Na terenie osiedla, od strony
ulicy Mickiewicza znajduje si¢ wydzielony obszar pod zabudowe ustugowo-handlowa
| gastronomiczng.

VVYVYYYVVVYVYYYYVY

2.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe drog na terenie osiedla, a w szczeg6lnosci:
budowe drogi w ulicy Bursztynowe;j,

budowg drogi w ulicy Rubinowej,

budowe drogi w ulicy Krysztatowej,

budowe drogi w ulicy Kamiennej,

budowg drogi w ulicy Piaskowej,

budowe drogi w ulicy Granitowe;,

budowg drogi w ulicy Diamentowej,

budowg drogi w ulicy wewnetrznej (droga na dz. nr 128/4 ark. 301 obrgb Zamtynie),
budowe ciagdw pieszych w dz. nr 81/1 oraz w dz. nr 117 (ark. 301 obrgb Zamtynie),
budowe obustronnych chodnikow na terenie osiedla,

budowe chodnika ze S$ciezka rowerowa wzdhuz ulicy Powstancow Slaskich
od istniejacego ronda, az do miejsca przejscia istniejacej kanalizacji deszczowej $rednicy
1000 mm przez droge, w kierunku Stawu tL.odkowego,

Przedmiot i rozmiar inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza —

Powstancow Slaskich w Nysie, gmina Nysa, obreb geodezyjny Zamtynie.

Inwestycja bedzie realizowana w 2 etapach.
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Etap | obejmuje swoim zakresem budowg S$ciezki rowerowej wraz z chodnikiem

w ul. Powstancow Slaskich (na odcinku od skrzyzowania z ul. Bursztynowa do wysokosci Stawu
Lodkowego), budowe drog wraz z chodnikami obustronnymi w ul. Bursztynowej oraz w
ul. Piaskowej na odcinku od skrzyzowania z ulica Bursztynowa i Kamienng (wlacznie ze
skrzyzowaniem) do wigczenia w ul. Bazaltowa.

Etap II swoim zakresem obejmuje budowe drogi oraz §ciezki rowerowej wraz z chodnikiem

w ul. Powstancow Slaskich na odcinku od skrzyzowania z ulica Bursztynowa do ronda oraz
budowg¢ drog wraz z chodnikami obustronnymi na pozostatej czesSci osiedla tj. na
ulicach: Krysztatowej, Rubinowej, Diamentowej, Granitowej, Kamiennej, cze$ci ul. Piaskowej
(na odcinku od dz. nr 128/23, do wiaczenia w ulice Adama Mickiewicza),cz¢séci ul. Bursztynowej
(na wysokosci dzialek nr 128/27, 128/28) oraz w drodze wewngtrznej biegnacej] w dzialce
nr 128/4.

Etap 1:

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
wytyczenie trasy drogowej W terenie TOWNINIYIM ......ccvvverversrreerireeesreessireesneeesneesneneesnes 0,5790 km,
usunigcie drzew o Srednicy 00 10 A0 15 CIM .eviviiiiiiiiieiie e 7 szt,
wywiezienie dtuzyc na sktadowisko odpadow na odl. do 9 KMm........ccccvviiiiiiiiiiiccnc e, 0,17 mp,
wywiezienie gatezi na sktadowisko odpadow na 0dl. 9 Km.........ccooviviiiiiiiciiiiiicc e, 2,52 mp,
wykonanie rowkow pod krawezniki i tawy kraweznikowe ..........ccccccoviiiiiiiinic, 1360,0 m,
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika na $rednig gt. 6 cm ........ 3385,20 m?,
korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni/zjazdow na ér. gt. 38 cm.....3811,60 m?,
transport urobku na sktadowisko na odl. 9 km wraz z optata za sktadowanie.................... 1794,32 m®,
wykop dla zabudowy rur ochronnych na kablach ..............ccccooviiiiii i, 30,6 m®,
zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 160 mm o tacznej dt. .......... 7,5m,
zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 75 mm o tacznej dt. ........ 176,5m,
zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 50 mm o tacznej dt. .......... 20,0 m,
zasypanie wykopow po zabudowie rur ochronnych na kablach ..............ccooeiiiiinnne, 30,6 m®,
wykonanie warstwy mrozooChronnej gr. 5 Cm ......cccocveiiiiiiiieiie e 2961,30 m?,
wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubosci 10 cm ................... 2961,30 m?,
wykonanie warstwy ochronnej z piasku $rednioziarnistego grubo$ci 5 CM..........ccceeeennnee 2961,30 m?,
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego grubosci 20 CM..........cccveeeeennn 2961,30 m?,
ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowe] .........ccvvveviiiiieiiiiiiiie e, 1360,0 m,
ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 8 X 30 CIM .....covvvivieiiriieiiie e 1197,50 m,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej Szarej..........c.cccovevverveinnene 2961,30 m?,
wykonanie §cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej Szarej ..........c.ooevveviieriineennineenne 257,60 m?,
wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15cm..........cccceeevnnee. 592,70 m?,
wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15 cm..........cceeeeneee 3977,90 m?,
wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr.8 cm........... 3042,90m?,
wykonanie naw. $ciezki rowerowej z plyt betonowych 0 wym. 50X50X7 .........c.cccoverveninns 239,40 m?,
wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm .........c... e 102,90m?,
wykonanie naw. zjazdow z kostki betonowej szarej bezfazowej..........c.cocovvviiiiiiiiiiiiinns 592,70 m?,
regulacje pionowg studni kanalizacyjnych ..........ccocceiiiiiiiiii 28 szt.,
regulacj¢ pionowg zasuw WOdOCIGZOWYCH ......iivvviiiiiiiiiciie e 41 szt.,
regulacje sytuacyjng Zasuw SAZOWYCH ......oovviiiriiiiiiiiiiiciie e 3 szt.,

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVYYVYY
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»  wytyczenie trasy drogowej W terenie TOWNINMYM ........veivverieerreiirienienreesieeseesneenee e 2,0035 km,
»  wykonanie rowkow pod krawezniki 1 lawy kraweZnikowe ..........ococeeviiiiiiiiciiieec e, 3238,0 m,
> korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika na $rednig gt. 6 cm ........ 9262,30 m?,
> korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni/zjazdow na ér. gt. 38 cm.....9072,50 m?,
»  transport urobku na sktadowisko na odl. 9 km wraz z optatg za sktadowanie.................... 4343,28 m?,
» wykop dla zabudowy rur ochronnych na kablach ..............cc.cccociiiiiii e, 71,78 m3,
»  zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 160 mm o tacznej dt. ...... 36,50 m,
»  zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o ér.. 75 mm o tgcznej di. ...... 254,50 m,
» zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 50 mm o tacznej dt. ...... 187,50 m,
»  zasypanie wykopoéw po zabudowie rur ochronnych na kablach ............c.ccoceviiiiviiiiinnnnnn. 71,78 m’,
»  wykonanie warstwy mrozooChronNEj gr. 5 CM ......covviiieiieriiiie e 7572,50 m?,
» wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubosci 10 cm ................... 7572,50 m?,
» wykonanie warstwy ochronnej z piasku $rednioziarnistego grubos$ci 5 cm..........ccvevverinens 7572,50 m?,
»  wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego grubosci 20 cm............cccvveeens 7572,50 m?,
» ustawienie kraweznikow betonowych na fawie betonowej .........ooovvviviiiiiiiiiniiiini i 3238,00 m,
»  ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 8 X 30 CM ......cccvvvviieiiiiieiiie i 3240,00 m,
» wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej............cccocvvviviiieninns 7572,50 m?,
»  wykonanie §cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej Szarej ..........c.ooeverivveiiieennneenne 647,60 m?,
» wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tfamanego o gr. 15 cm..........ccvervnenne 852,40 m?,
» wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15 cm..........cueeeeee. 10114,70 m?,
» wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr.8 cm.......... 8621,80 m?,
»  wykonanie naw. $ciezki rowerowej z ptyt betonowych o wym. 50X50X7.........ccccvvveennene 389,10 m?,
» wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm ............ e, 251,40 m?,
» wykonanie naw. zjazdow z kostki betonowej szarej bezfazowej...........ccccvvvvviieiiiiiieiinnnn. 852,40 m?,
» regulacje pionowa studni kanalizacyjnych..........c.ccooveiiiiiiiiiii e 64 szt.,
» regulacje pionowa studni telekomunikacyjnych .......ccocoviiiniiinininiei e 8 szt.,
» regulacje pionowg zasuw WodoCigZOWYCH ......cccvvviiiiiiiiiiice e 69 szt.,
> regulacje sytuacyjng Zasuw ZaZOWYCH ......ccviiiiiiiiiiiieiieiii e 7 szt.,

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linia przerywang. Stanowi obszar zabudowy jednorodzinnej
z budynkami istniejagcymi i budynkami w trakcie budowy.

W chwili obecnej drogi osiedlowe sa drogami gruntowymi, jedynie ulica Bazaltowa
posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej. Istniejgce drogi maja zmienng szerokos¢ od 10 do
11 m. Ze wzgledu na istniejaca zabudowe jednorodzinng oraz trwajaca rozbudowe osiedla, drogi
gruntowe wymagaja utwardzenia.

Projekt przewiduje utrzymanie istniejagcych lokalizacji zjazdow do budynkow
mieszkalnych oraz przewiduje wykonanie nowych.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

» utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza,
» utwardzona droga gminna w ulicy Powstancow Slaskich,
» utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej,
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wydzielone pasy drogowe o nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach: Piaskowej,
Kamiennej, Bursztynowej, Krysztalowej, Rubinowej, Granitowej, Diamentowe;j,
W drodze wewnetrznej (dz. nr 128/4 ark. 301 obreb Zamtynie),

sie¢ wodociggowa $r. 300 - 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 300 - 200 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej $r. 63 mm,

sie¢ kanalizacji deszczowej $r. 1000 - 500 mm,

sie¢ gazowa §r. 160 - 90 mm,

sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego 1 Sredniego napig¢cia, napowietrzne niskiego
napigcia),

napowietrzna i kablowa sie¢ o§wietlenia ulicznego,

sieci telekomunikacyjne (kablowe).

YV VVVVVY

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione sg
na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500. W miejscach kolizji z kablowymi liniami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi projektuje si¢ rury ostonowe dla kabli.

Miejsca wykopdw zostang odtworzone oraz zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kolowej oparty bedzie o istniejace ciagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Dla przedmiotowej inwestycji, w Starostwie Powiatowym w Nysie, uzgodniono Projekt
Docelowej Organizacji Ruchu (PDOR). Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji
ruchu, poprzez regulacje¢ sytuacyjng istniejagcego oznakowania oraz lokalizacje nowego
oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z PDOR.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw

budowy

Szczegdtowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zatagczonym ,,Opisie
warunkow geotechnicznych podioza budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamienne;,
Krysztatlowej 1 Bursztynowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza i Powstancow
Slaskich w miejscowosci Nysa” (lipiec 2010 r.).

Badania wykazaly, ze na powierzchni dokumentowanych ciaggéow ulicznych zalegaja grunty
nasypowe, tzw. nasypy niekontrolowane, ztozone na powierzchni z tlucznia, grysu, zwiru, piasku
I gliny piaszczystej, odpadéw bitumicznych oraz réznych odpadoéw budowlanych. W glebszych
partiach najczesciej jest to grunt przekopany, zmieszany z gruntem nasypowym.

Podloze rodzime stanowig gliny piaszczyste ze zwirem i otoczakami lub miejscami piaski
gruboziarniste ze zwirem 1 otoczakami, zaglinione, pod wzgledem technicznym zageszczone. Sa to
utwory rzeczne, stabo wysortowane. Do glebokosci wykonanych otwordéw nie stwierdzono ich spagu.

W trakcie wykonywania prac terenowych, stwierdzono wystepowanic wody gruntowej
0 zwierciadle swobodnym, stabilizujacym si¢ na glebokosci:
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- w otworze nr 1 — 2,5 m p.p. terenu (sgczenie),

- w otworze nr 2 — 2,7 m p.p. terenu,

- W otworze nr 3— 2,6 m p.p. terenu,

- W otworze nr 4 — 2,6 m p.p. terenu.

Wodonosiec stanowig tu gliny piaszczyste, piaski zaglinione oraz piaski ze zwirem
I otoczakami najczesciej zaglinione.

Uogolnione wspotczynniki filtracji dla poszczegdlnych frakcji gruntu majg wartosci:

k = 0,0000035 [m/s] — dla piasku gliniastego,

k = 0,0000023 [m/s] — dla gliny piaszczystej,

k =0,0003961 [m/s] — dla piasku gruboziarnistego,

k = 0,0008560 [m/s] — dla pospotki piaszczysto-zwirowe;,

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01 — | Budowle
i roboty ziemne” zalegaja grunty rodzime III — IV kategorii.

Pod wzglgdem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe (wg klasyfikacji
zatacznika nr 4) do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. udokumentowane, zalegajace pod powierzchnig terenu podtoze rodzime, ze wzgledu
na warunki hydrogeologiczne (brak wystgpowania wody gruntowej do glebokosci 2,0 m p. p.
terenu) i wyksztalcenie litologiczne, zalicza si¢ do grupy gruntow watpliwych ,,G2”.

Glgboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi hz=1,0 m p. p.
terenu.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

Projektowane rozwigzania s3 zgodne z zapisami miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czeSci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

5.1. Opis stanu projektowanego

W  projektowanym zamierzeniu przewiduje si¢ jezdnie o szeroko$ci 5,0 m.
Na projektowanych drogach przewiduje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej szarej, ograniczong
kraweznikami betonowymi. Na prostych i tukach projektuje si¢ przekrdj daszkowy drogi,
ze spadkiem jezdni 2 % od osi w kierunku krawedzi jezdni. Ma to na celu uspokojenie ruchu
pojazdow. Wzdhuz krawedzi jezdni przewidziano $ciek przykraweznikowy wykonany z kostki
betonowej 10x20x8 cm, w celu odwodnienia projektowanych drog. Sciek nalezy wykonaé
poprzez obnizenie kostki betonowej 0 2,0 cm w stosunku do krawedzi jezdni. Sciek posadowiony
jest na tawie betonowe;j. Laczna dlugosé teoretyczna odcinkdow utwardzanych wynosi 2 582,5 m.

Przejscia dla pieszych w ul. Bursztynowej (na wysokosci dziatek nr. 128/42 1 128/37),
ul. Krysztalowej (na wysokosci dz. nr 72) oraz na wylocie ciggu pieszego w ul. Kamienna,
zaprojektowano jako wyspowe wykonane z kostki betonowej szarej.

W przedmiotowym opracowaniu wystepuja skrzyzowania z drogg powiatowa ?iegnch
w ulicy Adama Mickiewicza oraz z droga gminng biegnagca w ulicy Powstancéw Slaskich.

. Budowa drég na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstaricéw SI. w Nysie ” — Projekt Wykonawczy (droga)



Skrzyzowania s3 bez sygnalizacji $wietlnej. Przebudowywane drogi sa podporzadkowane
w stosunku do ulic: Adama Mickiewicza i Powstancow Slaskich.

Przewiduje si¢ utrzymanie lokalizacji istniejagcego wiaczenia ulic Bursztynowe;j
i Rubinowej w droge gminng w ulicy Powstancow Slaskich. Lokalizacja wiaczen ulic Granitowej
i Piaskowej w droge powiatowg biegngcg w ulicy Adama Mickiewicza réwniez pozostanie bez
Zmian.

Skrzyzowania projektowanych dréog w ulicach Bursztynowej i Rubinowej z ulicg
Powstancow Slaskich projektuje sie wykona¢ poprzez wyokraglenie krawedzi jezdni hukiem
0 promieniu 6,0 m.

Projektowane ulice pelnig role drog osiedlowych. Zapewniajg one dojazd po budynkow
mieszkalnych oraz lokali handlowo — ustugowych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Mickiewicza.

W granicach opracowania wystepuja réwniez zjazdy do posesji na terenie osiedla.
Projektowane s3 zjazdy zaréwno prawostronne jak i lewostronne. Szeroko$¢ zjazdow wynika
z warunkow terenowych i uzgodnien z wilascicielami posesji i wynosi od 3,5 do 45 m.
Na przecigciach krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano skosy 1:1. Na zjazdach
przewiduje si¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej bezfazowej koloru szarego. Pochylenia
poprzeczne zaprojektowano w kierunku przebudowywanych drog oraz w kierunku posesji.
W przypadku pochylenia poprzecznego w kierunku posesji dwoch zjazdéw w ulicy Piaskowe;j
zaprojektowano system odwodnienia aco — drain. Pochylenia poprzeczne pozostatych zjazdow
zaprojektowano w kierunku krawedzi projektowanych drég i wynoszg one 2 % lub
sa dostosowane do istniejacej rzednej na wjezdzie na posesje. Zjazdy nalezy wykona¢ poprzez
obnizenie kraweznika najazdowego na wysokos¢ 1 cm w stosunku do krawedzi jezdni.
Na bramach wjazdowych szerszych niz 4 m zastosowac obnizenie kraweznika na catej dlugosci
bram wjazdowych.

W ramach inwestycji zaprojektowano S$ciezke rowerowg biegnaca wzdluz ulicy
Powstancow Slaskich na odcinku od Ronda do wysokosci Stawu Lodkowego. Projektuje sig
Sciezke rowerowa o szerokos$ci 2 m. Nawierzchni¢ $ciezki przewiduje si¢ z plyt betonowych
bezfazowych 50x50x7 koloru czerwonego.

Projektowany w dziatce nr 81/1 cigg pieszy o szerokosci 3,0 m jest bezposrednio
powigzany z projektowana w ul. Powstancow Sl. $ciezka rowerowa i chodnikiem. Drugi ciag
pieszy o szeroko$ci 4,0 m przewiduje si¢ w dziatce 117. Ciag ten powigzany bedzie z istniejaca
sciezka rowerowg biegnaca wzdhuz ulicy Adama Mickiewicza. Nawierzchnie ciggdéw pieszych
beda wykonane z takiego samego materiatu jak nawierzchnie chodnikow.

Projektuje si¢ chodniki obustronne, zakonczone obrzezem betonowym lub cokotem
ogrodzenia. Szeroko$¢ chodnikéw waha si¢ od 1,8 m do 3,25 m, z miejscowymi poszerzeniami
na tukach do okoto 6,7 m. Chodnikow projektuje si¢ z 2% spadkiem od granicy pasa drogowego
w kierunku krawedzi jezdni. Nawierzchni¢ chodnika przewiduje si¢ z kostki betonowej
bezfazowej koloru szarego. Potaczenie chodnika z jezdnig zaprojektowano poprzez kraweznik
betonowy posadowiony na lawie betonowej i wyniesiony 6 c¢m ponad krawedz jezdni.
Na chodnikach wydzielona zostanie czg$¢ piesza i cze$¢ przeznaczona do postoju pojazdow.
Przewidywana szerokos$¢ czes$ci pieszej wynosi 1,5 m. Wydzielenie czegsci do postoju pojazdow
nastapi poprzez ulozenie wzdluz granicy dziatki pasa drogowego rzedu kostki betonowe;j
bezfazowej koloru czerwonego.

Na przejsciach dla pieszych zastosowaé kraweznik wyniesiony 1 cm ponad krawedz
jezdni.
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Szczegotowy zakres przedstawiono w czesci graficznej i opracowaniu branzowym. Teren
wchodzacy w zakres inwestycji, ktory nie zostanie utwardzony zagospodarowany zostanie
zielenia.

5.2. Konstrukcje i nawierzchnie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie oraz
W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem przewiduje si¢ nawierzchni¢ z Kkostki betonowej
bezfazowej koloru szarego.

Konstrukcje nawierzchni zgodnie z przewidywanym nat¢zeniem i strukturg ruchu
kolowego =zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR-1 stosujgc na warstwy
konstrukcyjne materiat taki jak kruszywo tamane, piasek roznoziarnisty, piasek stabilizowany
cementem, o warstwach grubo$ci dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchniej warstwy
nawierzchni.

Projektuje si¢ nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

a) dlajezdni:

» warstwa $cieralna z kostki betonowe;j szarej -8 cm,
» podsypka piaskowo - cementowa -3cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg

PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i kruszywo

niesortowane: 4/20 mm -20 cm,
» warstwa ochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242 -5cm,
» warstwa piasku stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa wg PN-S 96012 -10 cm,

» warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242  -5cm.

Razem konstrukcja: 51 cm

b) dla zjazdow:
» nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej bezfazowej -8 cm,
» podsypka piaskowo — cementowa -3cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i kruszywo niesortowane:
4/20 mm - 30cm.
Razem konstrukcja: 41 cm
c) dla chodnikow, ciagéow pieszych:
» nawierzchnia z kostki betonowej szarej bezfazowej -8 cm,
» podsypka piaskowa -3cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i kruszywo niesortowane:
4/20 mm -15 cm,

Razem konstrukcja: 26 cm
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d) dla $ciezki rowerowe;:

» nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7 cm, bezfazowych, koloru czerwonego -7.cm,
» podsypka piaskowa -3cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie Wg

PN-S-06102; kruszywo sortowane: 16/31,5 mm oraz 31,5/63 mm i kruszywo
niesortowane: 4/20 mm -15 cm,

Razem konstrukcja: 25cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zapewnia mrozoodporno$¢ podtoza: dla kategorii
obcigzenia ruchem KR-1 i grupy no$nosci podtoza G2

0,40*hz = 0,40 m< 0,08 + 0,03 + 0,20 + 0,45+ 0,05=0,51 m

Szczego6ly konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni musza by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszg posiada¢ wtasciwg informacje
o wyrobie zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktérego oceniano zgodno$¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikéw, $ciezek
rowerowych, ciggéw pieszych, zjazdow musza odpowiada¢ normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN
13242.

Warstwe piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-96012:1997, podbudowg zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
06102:1996.

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
wskaznika no$nos$ci gruntu (CBR) oraz okresli¢ grupg no$nosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowal si¢ bedzie do grupy nos$nosci Gl lub G2 mozna przystapi¢c do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupa nos$no$ci gruntu bedzie G3 lub G4 nalezy
W porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustali¢ zakres dodatkowego wzmocnienia podtoza.

Warstwe piasku stabilizowanego cementem po ulozeniu nalezy pielegnowac. Nie powinno si¢
dopuszczaé ruchu budowlanego po warstwie wzmocnienia gruntu. Wszelkie uszkodzenia nalezy
usung¢ przed wykonaniem nastgpnej warstwy.

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej lub piaskowocementowej w taki sposob,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$S¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy stosowaé wibratory plytowe
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z ostong ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka
| jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetli¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

Istniejagce wlazy studni oraz obudowy zasuw nalezy wyregulowaé w ptaszczyznie pionowe;j
dostosowujgc do rzednej niwelety drogi. Wlazy oraz obudowy zasuw nie mogg wystawa¢ ponad
plaszczyzng jezdni oraz nie mogg by¢ zaglebione o wigcej niz 1 cm. Do regulacji nalezy uzy¢
betonu klasy C 12/15.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa drogi dotyczy¢ bedg robot korytowych — wykonania
koryta pod konstrukcje nawierzchni. Szczeg6ty kalkulacji robot ziemnych podano w przedmiarze
robot oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych
zwigzanych z budowg nawierzchni, winien posiada¢ aktualng plansz¢ uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nast¢pnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokonaé¢ wlasciwego ich zabezpieczenia.

Zwraca si¢ roOwniez uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy uporzadkowac teren i zdja¢ warstwe humusu na petna grubos$¢ jego zalegania. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i1 nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz
2 % w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
| sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaly wystepowanie wody gruntowej 1 wskazuja
na konieczno$¢ stosowania odwodnienia wykopow.

Zatozono zastosowanie odwodnienia powierzchniowego. Woda odpompowywana bedzie
ze studzienek zbiorczych $rednicy 600 mm usytuowanych w dnie wykopu. Do studzienek woda
doprowadzana bedzie rurociggami utozonymi przy $cianie wykopu ze spadkiem do studzienek.
Przyj¢to drenaz z perforowanych rurociaggéw drenarskich PVC DN 100 mm.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wiascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podloza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
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spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Przed rozpoczeciem robét demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny
stanu technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) polozonych w
odleglosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje¢ fotograficzng dla
ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

5.4. Odwodnienie drogi

W miejscach najnizszych oraz posrednich niwelety nawierzchni drogi zaprojektowano
wpusty uliczne, ktére pozwolg na szybkie ujecic wod opadowych z przebudowywanej drogi
I odprowadzenie ich poprzez projektowane kanaty deszczowe. Wody opadowe bedg sptywaé do
projektowanych wpustow ulicznych poprzez projektowany $ciek uliczny. Sciek przewiduje sie
wykonaé z dwoch rzedow kostki betonowej 10x20x8 cm posadowiony na tawie betonowe;.

Problem skanalizowania wéd opadowych oraz odprowadzenia ich do istniejgcych
odbiornikow zostal rozwigzany w oddzielnym projekcie branzowym pn.,,Budowa drég na terenie
osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow SI. w Nysie” — Projekt Wykonawczy (kanalizacja
deszczowa).

5.5. Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe i poziome

Dla przedmiotowej inwestycji, w Starostwie Powiatowym w Nysie, uzgodniono Projekt
Docelowej Organizacji Ruchu (PDOR). Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji
ruchu, poprzez regulacje sytuacyjng istniejagcego oznakowania oraz lokalizacje nowego
oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z PDOR.

5.6. Zagospodarowanie terenéw zielonych
Wycinka istniejgcych drzew i krzewow.

Nowy sposob zagospodarowania obszaru inwestycji wymusza konieczno$¢ wycinki
drzew 1 krzewow kolidujacych z trasg projektowanych drog 1 chodnikow. Ponizej zestawiono
gatunki drzew przewidzianych do wycinki wraz z podaniem obwodu pnia na wysokosci 130 cm.
Istniejgce drzewa przedstawiono na zatgczniku w czgsci graficzne;j.

Nr Obwl(zd,p.niag’na
e WYSOKOSCI 1,5 m
Porrvan | oS grenek | (dadraew
mapie Powierzchnia
(dla krzewow)
1. 1 x wierzba 52 cm do wyciecia — ETAP |
2. 1 x wierzba 48 cm do wyciecia — ETAP |
3. 1 x wierzba 30cm do wyciecia — ETAP |
4. 1 x wierzba 18 cm do wyciecia — ETAP |
5. 1 x wierzba 18 cm do wyciecia — ETAP |
6. 1 x wierzba 18 cm do wyciecia — ETAP |
7. 1 x wierzba 18 cm do wyciecia— ETAP |
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6. Warunki BHP
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowywanymi drogami winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogoélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obstugi sprz¢tu mechanicznego,
przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pdzn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polegaé
bedzie:
» w przypadku drog — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym —
ods$niezanie) oraz remontach czastkowych,
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng 1 sprzet ochrony osobistej.
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003r. nr47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.

7. Dane o ochronie zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg, niemniej w przypadku
ujawnienia podczas robot ziemnych obiektu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub
zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkow oraz miejsce jego
odkrycie, oraz niezwtocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu lub
Burmistrza Nysy.
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8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie drog na terenie
osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow Sl. w Nysie, Burmistrz Nysy umorzy! postepowanie
wszczete ztozonym wnioskiem z uwagi na jego bezprzedmiotowos¢.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku Burmistrz Nysy uznal, zZe
planowane przedsiewzigcie, nie jest przedsigwzigciem W rozumieniu przepisOw ustawy
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na S$rodowisko mogacym zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko lub
realizowanym na terenie obszaru Natura 2000, a jego realizacja nie spowoduje znaczgcego
oddziatywania na $rodowisko.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materiatow
I elementdw nie majgcych szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gldwnie praca sprzgtu cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego
wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancoéw istniejacej zabudowy skupionej
wokot placu budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Bioragc pod uwage spodziewane korzy$ci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie beda
trwale oddziatywac na okoliczng zabudowe. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drog,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie nickorzystne wplywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddziatywanie na $rodowisko. W trakcie realizacji przedsigwzigcia
nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke drzew kolidujacych z projektowang jezdnig
i chodnikami. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow
inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkow uzytkowania (budowa nowej nawierzchni,
poprawa estetyki terenu) i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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9. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Dla projektowanych urzadzen uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia. Kserokopie
dokumentow znajdujg si¢ w zatgczniku do Projektu Wykonawczego.
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