Uwaga:

1. Krawedzie jezdni na skrzyZowaniach wyokrgglic fukami o promieniu 6,0m.

2. Na wszystkich ulicach zastosowa¢ przekrdj typowy wedfug rys.5.

J Szerokost wszystkich ulic 5,0m.

4. SzerokoSt chodnikow zmienna: od krawgdzi fezdni do granicy pasa drogowego.

5. Na zjazdach i przefsciach dla pieszych zastosowac krawgznik wyniesiony lcm ponad jezdnig.

Przy bramach wjazdowych szerszych niz 4,0m obnizenie krawgznika zastosowac na cafej dfugosci
bramy wjazdowej;

Na fukach i prostych zastosowac typowy przekrdj uliczny daszkowy ze spadkiem jezdni 2% od osi
W kierunku krawgdzj chodnikdw 2% od granicy pasa drogowego w kierunku krawedzi jezdni.

Na zjozdach spadek jok na chodniku (w przypacku braku utwardzenia na terenie posesji) lub dostosowany do
istniefgcej rzednej na wjezdzie na posesje.
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Legenda:

projektowana jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowe/ szarej

projetowany krawgznik z kostki kamiennej obrobionej 10 cm

projetowany Sciek uliczny z kostki kamiennej obrobionej 10 cm

profektowany zjazd — nawierzchnia z kostki kamiennej obrobionej 10 cm

profektowana Sciezka rowerowa — nawierzchnia z pfyt betonowych 50 x 50 x 7 cm bezfazowych
profektowany chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm

profektowany teren zielony

najwyzszy lokalny punkt niwelety

najnizszy lokalny punkt niwelety

projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej Srednicy 200 mm z rur PVC

projektowany przylgcz kanalizacji sanitamej Srednicy 160 mm z rur PVC do realizacyi przez inwestora
projektowany przyfgez kanalizacji sanitamej Srednicy 160 mm z rur PVC do redlizacyi przez
wlasciciela posesji
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profektowana sie¢ wodociggowa Srednicy 90 mm z rur PE
projektowany przylgez wodociggowy Sredhicy 32 mm rur PE do redlizacji przez inwestora
profektowany przylgcz wodociggowy Srednicy 32 mm rur PE do realizacji przez wiascieciela posesji
profektowana sie¢ kanalizacji deszczowej Srednicy 300 mm z rur PP
projektowany przylgcz kanalizacji deszczowej Srednicy 160 i 200 mm z rur PP do realizacji
przez inwestora
projektowany przyfgcz kanalizacji deszczowej Srednicy 160 i 200 mm z rur PP do redlizacji
przez wiasciciela posesji
———  projektowany przyfgcz do wpustu deszczowego $rednicy 200 mm z rur PP

° profektowane studnie kanalizacji deszczowej

° profektowane studnie kanalizacji sanitarnej

o projektowany wpust uliczny z osadnikiem
——————— projektowana sie¢ oswietlenia ulicznego

—O projektowana latarnia

= projektowane rury ochronne na sieci eNN, eV i t
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