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1. Zakres przedmiotu inwestycji

1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytaczy: kanalizacji deszczowej, sanitarnej
oraz wodociggowych na terenie osiedla przy ulicach Mickiewicza — Powstancow Slaskich
w Nysie.

W rejonie osiedla domkow jednorodzinnych, przytacza wodociagowe zostang wiaczone
do istniejacej sieci wodociggowej $rednicy 110 - 90 mm oraz do projektowanego odcinka
srednicy 90 mm. Przytacza kanalizacji sanitarnej zostang wlaczone do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej $rednicy 200 mm oraz do projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Srednicy
200 mm. Przylacza kanalizacji deszczowej zostang wlaczone do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej w zakresie $rednic 500-300 mm.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej, zlokalizowane sg w liniach rozgraniczenia wyznaczonych paséw drogowych
dojazdowych drog gminnych lub na obszarach, ktore zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone sg pod drogi.

2. Przedmiotirozmiar inwestycji

Budowa przylaczy wodociagowych z rur PE $rednicy 32 mm, 0 tacznej dtugosci 408,0 m,
w tym:

» w granicy dziatek drogowych (ark. mapy 301, obr¢b: Zamtynie):

- przytacze wodociggowe do dzialki nr 40 (PE 32)......cccceviiiiiiiniiniiiiieiene e 2,7 m,
- przytacze wodociggowe do dzialki NI 42 (PE 32)......ccccciiiiiiiiiiiienec e 10,6 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki Nr 128/42 (PE 32)......ccccccovviviviniinieieie e 14,3 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki Nr 128/40 (PE 32).......c.ccccviiiiniiiiiiieiiiencseseseias 8,9 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki Nr 128/39 (PE 32).......ccccccvivriiniiiiinie e 9,0 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki Nr 128/33 (PE 32).......ccccccriiiiniiiiiieiiienc s 9,3m,
- przytacze wodociggowe do dziatki Nr 128/31 (PE 32)......ccccccviviinieiinieieie e 9,3m,
- przytacze wodociggowe do dzialki NI 131 (PE 32)......ccccoceiiiiiiiiiiiieiee e 9,2m,
- przytacze wodociggowe do dziatki Nr 128/13 (PE 32)......ccccoeviirinieiiiieie e 9,2m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/44 (PE 32).......c.ccccviiiiiiiiiiieiiieic s 2,0 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki Nr 128/54 (PE 32).......ccccccviviiiniiirieienn s 1,8m,
- przytacze wodociggowe do dziatki Nr 128/55 (PE 32).......c.ccccvviiiiiiiiiiiiiiienc s 1,7m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 56/2 (PE 32).......ccccoevviiiiiiniiniieiieiene e 1,6 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/66 (PE 32).........ccccvviiiiiiiiiieiiieiinesesieins 2,3m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 135 (PE 32).....ccccccviiiiiiiiiiinieisee e 2,7m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/73 (PE 32).......ccccccriiiiiiiiiiiiiiesi e 9,2m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/79 (PE 32)......ccccoviiiiiiiiieiiie e 8,5m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/80 (PE 32)........ccccurivriiiiiiieiiieniseseseins 8,5m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/82 (PE 32).......cccoviiiiiiiiiniiie e 8,4 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/83 (PE 32).......ccccccvriiiiiiiiiieiiiencsesesieins 8,4 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 73 (PE 32)......ccceiiiiiiiiiiieiiee e 2,1 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 93 (PE 32).......ccccoiiiiiiiiiiiiiiee e 2,4 m,
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- przytacze wodociggowe do dziatki nr 94 (PE 32)........ccooiiiiiiiiiiiiicice e 2,3m,

- przytacze wodociggowe do dziatki nr 96 (PE 32)......ccccoeiieiieiiiiese e 2,3m,
- przytacze wodociagowe do dziatki nr 81/2 (PE 32).......cccoviiiiiiiniiieienc e 14,6 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 86 (PE 32).......ccccvvieiieiiiieie e 59 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 113 (PE 32)........ccccviiiiiiiiiiiieienc e 9,0 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 114 (PE 32).....cccccciieiieiiiiesecie e 9,1m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 115 (PE 32).......cccccviiiniiiiniiiiiiec e 9,1m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 116 (PE 32)......ccccceeieiiieiiiiiieeie e 9,2m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 118 (PE 32)........ccccoiiiiiiiiniiiiiiec e 9,3m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 119 (PE 32).....cccccceeiiiieiiiieiecce e 2,9 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 97 (PE 32)........ccccooiiiiiiiiiiiicicee e 2,5m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/59 (PE 32)......ccccvveveiiiieeie e 2,6 m,
- przylacze wodociggowe do dziatki nr 128/7 (PE 32)....c.cccooiiiiiiiiiiiciiceceee 3,7m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/17 (PE 32)....cccciiiiiiiiiiieieee e 7,1 m,
- przylacze wodociggowe do dziatki nr 132 (PE 32)....cccccciiiiiiiiiiiiccc e 1,8 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 63 (PE 32).......ccccoovviiiiiiiiniiiiieiene e 9,2m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 66 (PE 32).........cccccviiiiiiiiiiiiiiie e 9,5m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 80 (PE 32)......cccccevvviiiiiniiiiniiiiiene e 9,5m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 47 (PE 32).....ccccccoiiiiiiiiiiiiiieiec e 1,5m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 48 (PE 32)......cccccovciiiiiiiiiniiniiiieiee e 1,6 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 49 (PE 32)......cccccoiiiiiiiiiniiieie e 1,8 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 91 (PE 32)....cccoiiiiiiiiiieee 10,5m,
- przylacze wodociggowe do dziatki nr 128/27 (PE 32)....cccciiiiiiiiiiiiiie e 1,9m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/20 (PE 32)......cccceiiiiiiiiiiiiceceeee 10,1 m,
» w granicy dziatek prywatnych (ark. mapy 301, obreb: Zamtynie):
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 40 (PE 32) ..o 2,3m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/42 (PE 32).....cccoviiiiiiiiieicceeeeeee 6,3 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/40 (PE 32).....ccccoiiiiiiiiiiiiiiicceeeee 2,3m,
- przytacze wodociggowe do dzialki nr 128/39 (PE 32).....cccciiiiiiiiiiieceeeeee 2,5m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/33 (PE 32)....cccciiiiiiiiiiieeee e 2,3m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/31 (PE 32)....ccccciiiiiiiieieeeeeeee 2,0m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 131 (PE 32).....cccoiiiiiiiiiieeeee 2,3m,
- przytacze wodociggowe do dzialki nr 128/13 (PE 32).....cccciiiiiiiiiieieeceeeeceee 50m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/44 (PE 32)....ccccciiiiiiiiiiiiiee e 5,2 m,
- przytacze wodociggowe do dzialki nr 56/2 (PE 32)......cccoooiiiiiiiiieee 2,0m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/66 (PE 32).......cccoooiiiiiiiiiiiiiceeeeeiee 1,7m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 135 (PE 32)......cccccceiiiiiiiiniiieiene e 5,0m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/79 (PE 32)....cccciiiiiiiiiiiiniieie e 2,5m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/82 (PE 32).....cccciiiiiiiiiiiiic e 2,3m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 128/83 (PE 32).....cccciiiiiiiniiiiieieeeeee e 12,3 m,
- przytacze wodociggowe do dzialki nr 73 (PE 32).....ccoiiiiiiiee e 2,3m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 96 (PE 32).....cccccoiiiiiiiiiiiiiee e 8,0m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 81/2 (PE 32).....cccviiiiiiiiieeeee 12,7 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 86 (PE 32)......ccccoiiiiiiiiiiiieee e 7,0m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 118 (PE 32)......ccoiiiiiiiieee 2,0m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 119 (PE 32).....cccciiiiiiiiiiiee e 2,0m,
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- przylacze wodociggowe do dziatki nr 97 (PE 32)....cccceiiiiiiiiiiiic 2,0 m,

- przytacze wodociggowe do dzialki nr 128/59 (PE 32)....ccccciiiiiiiiiiiiiiicvie e 2,3m,
- przylacze wodociggowe do dziatki nr 128/7 (PE 32)....c.cccociiiiiiiiiiiii e 2,0 m,
- przytacze wodociggowe do dzialki nr 63 (PE 32)....ccccccviiiiiiiiiiiiie e 9,9 m,
- przytacze wodociggowe do dziatki nr 66 (PE 32)......cccccciiiiiiiiiiiiec e 2,3m,
- przytacze wodociggowe do dzialki nr 47 (PE 32)..ccccccciiiiiiiiiiiii e 2,0m,
- przylacze wodociggowe do dziatki nr 48 (PE 32).....cccceiiiiiiiiiiicecec 2,0 m,
- przytacze wodociggowe do dzialki nr 49 (PE 32)....cccccciiiiiiiiiiiice e 2,3m,
- przylacze wodociggowe do dziatki nr 128/27 (PE 32)....cccciiiiiiiiiiiiiie e 2,3m,
- przylacze wodociggowe do dzialki nr 128/20 (PE 32)....cccccviiiiiiiiiiiiiicie e 1,8 m.

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC $rednicy 160 mm, o tacznej dtugosci
370,3 m, w tym:

» W granicy dziatek drogowych (ark. mapy 301, obreb: Zamtynie):

- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 40 (PVC 160)........ccccevvieiinenininininnns 3,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 41 (PVC 160)........cccovevimrennnininenininnens 3,0m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 42 (PVC 160)........ccccevimveninenincnininnnns 3,1m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/42 (PVC 160).......cccccevvrineinrnnnnn 13,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/40 (PVC 160)........ccccevvrinirininnnnnns 4,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/39 (PVC 160).......cccccevvrininininnnnnnns 4,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/33 (PVC 160).......cccccevvrviirincninnnns 4,3m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/31 (PVC 160).......cccccvrvriiirininnnnnns 4,1 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 131 (PVC 160)........cccecvveiineninineninnnns 4,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/13 (PVC 160).......cccccevvrviiiiiiennnnnns 5,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/44 (PVC 160).......cccccevvrinininennnnnns 6,5 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/54 (PVC 160).......cccccevvrviereinnnnnens 6,9 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/55 (PVC 160).......cccccevvrvnirinnnnnnnns 6,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 56/2 (PVC 160)........ccccevvrvrvieieienennnns 4,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/66 (PVC 160).........ccceevreiirinennnnnns 4,7 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 135 (PVC 160)........ccceovvereieniieiininnens 59 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/73 (PVC 160).......cccccevvrvnirennnnnnnns 6,4 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/79 (PVC 160).......cccccevvvviereinnnnnens 6,1 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/80 (PVC 160)........ccccevervnirinennnnnns 6,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/82 (PVC 160)......ccccccevvrvieieiennnnens 6,5 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/83 (PVC 160).......cccccevvriniriniennnnnns 6,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 73 (PVC 160)........ccccevmrennneninenininnens 4,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 93 (PVC 160)........ccccevvieiineninennneninns 6,9 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 94 (PVC 160)........ccoeveriiiiniinienieieenns 6,8 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 96 (PVC 160)........ccccevereneieneinnennnn 10,8 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 81/2 (PVC 160).......ccccevirieniiineniiniienns 1,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 86 (PVC 160)........ccccevmreienenincinninnnns 7,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 113 (PVC 160).......ccccceeviiiiniinieninieenns 6,9 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 114 (PVC 160)........ccccovvvivneninciininnnns 4,3 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 115 (PVC 160).......ccccevviiiiniinieniniienns 7,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 116 (PVC 160)........ccccovvviiieniiininennnns 6,4 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 119 (PVC 160).......ccccceeviiiniiniiniiniienns 4,4 m,
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- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 97 (PVC 160)........cccoevvvviiiiniiiienieieeins 7,3 m,

- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/59 (PVC 160)........cccccoevveveiieireennns 7,4 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/7 (PVC 160).......ccccceervieniiiniennnnnns 7,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/17 (PVC 160)........ccccvvevveieiieiinenns 4,2 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 132 (PVC 160)........cccccvveiiieniiininnnnnns 4,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 63 (PVC 160).........ccccvvevvivieiveieiieceenns 7,1 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 66 (PVC 160)........ccceveieiiiiniicnininnns 6,9 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 80 (PVC 160).........ccccevevvivievveieiieseenns 7,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 47 (PVC 160)........cccceviiieniieninininnnns 3,3m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 48 (PVC 160).........cccecvevvivieiveieiieieenns 3,2m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 49 (PVC 160)........cccceviiieiinencnininnnns 4,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 91 (PVC 160)........ccccevvevvivieivereiiecienns 4,2 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/27 (PVC 160).......ccccoevvrviirinennnnnns 3,4 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/20 (PVC 160).......cccccevvrviiieiieninnens 4,2 m,
» w granicy dziatek prywatnych (ark. mapy 301, obreb: Zamtynie):
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 40 (PVC 160)........ccccevivrenineninenenennnns 2,7m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/42 (PVC 160).......cccccevvrviininennnnnns 8,8 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/40 (PVC 160).......cccccvvvriiireiinnennens 2,3 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/39 (PVC 160).......cccccevvreiirinnnnnnnns 2,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/33 (PVC 160).......cccccevvriiiiininnnnnns 2,3 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/31 (PVC 160).......cccccevvriiirincninnnns 2,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 131 (PVC 160)........cccevvvevvneniiiiininnens 2,3 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/13 (PVC 160).......cccccevvrviiriniinnnnnns 7,6 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/44 (PVC 160).......cccccevvrviiriinnnnnnns 51m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 56/2 (PVC 160)........cccccevviiiiniiinnnnnnns 2,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/66 (PVC 160).........ccocevrvrenieieniennen. 1,7m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 135 (PVC 160)........cccccvvvivniniiiiininnnns 5,3m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/79 (PVC 160).......c.ccoevrvrennienennnn. 2,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/82 (PVC 160)........ccccevvrvnirininnninns 2,3m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/83 (PVC 160).......c.ccoevirvrinieieniennnn. 5,4 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 73 (PVC 160)........cccceviieiinenineninennns 2,4 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 96 (PVC 160) .........ccoeovrvieinineiiienene. 8,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 81/2 (PVC 160).......ccccoevvivreniiinnnnne 12,3 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 86 (PVC 160).........cccceovrireiiinieicinene. 2,0m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 119 (PVC 160)........cccccvveiiivnininininnns 2,1m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 97 (PVC 160) .........ccoeoirireinineieinee. 2,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/59 (PVC 160).......cccccevvrviirininnnnnnns 2,3m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/7 (PVC 160)........ccccoeivriiiiiiinnnnnns 2,0m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 63 (PVC 160)........cccceveieniienciennnnnn 10,2 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 66 (PVC 160).........cccevvviiiiiiiiniiininns 2,3m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 47 (PVC 160)........ccccvvireninincnenininnns 2,0m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 48 (PVC 160)........ccccevviveiinininiinininns 2,0 m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 49 (PVC 160)........ccccvviieiineninnnnnnnnnns 2,5m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/27 (PVC 160)........cccceevrviiniiennninns 2,3m,
- przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 128/20 (PVC 160).......cccccevvrviiriniennnnnns 2,1 m.
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Budowa przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PP $rednicy 200 mm, o tacznej dlugosci
707,9 m oraz $rednicy 160 mm o tgcznej dtugosci 91,7 m w tym:

» w granicy dziatek drogowych (ark. mapy 301, obrgb: Zamtynie):

- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 40 (PP 200) .......ccoovveieiieivcic e 6,7 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 41 (PP 200) ........cccovvvieieiiieniiiiinens 6,3 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 42 (PP 200) .......cccevveveivieireie e 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/40 (PP 200) .......cccoevviiiiiiiinnnnnns 4,5m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/34 (PP 200) ......ccocvviveiiiiniiiennnnen. 5,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 131 (PP 200) ........ccccoeeveieienincnininins 5,4 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/44 (PP 200) .......ccccevvevveveiiieinenns 4,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/50 (PP 200) ......ccccovvviiiiiinininnnns 5,4 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/54 (PP 200) ......ccocvvviveniiiniiiennnnen. 5,5m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/55 (PP 200) ......ccccovvviiniiinininnns 5,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/56 (PP 200) .......cccccevvvvriieiiininnnns 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/17 (PP 200) ......ccccoevvvviiiinininnns 2,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 55 (PP 200) ........cccoevvviieinienciiiininnens 4,3 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/66 (PP 200) .......cccccevvrviiiinnninnnns 59 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/66; 128/67 (PP 200)..........cccvvvnees 5,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 133 (PP 200) .......ccevvvvieiiiinincneninns 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 134 (PP 200) ......ccocevvererenenineneniinnens 5,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 78 (PP 200) ........ccccevvieiiieniiiiinins 6,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 69 (PP 200) ........ccccevvreriieneieiininnens 4,3 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 68 (PP 200) ........cccccevvieiiiininiiinins 3,2m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/72 (PP 200) ......ccccocevvreniieinninnnns 5,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/73 (PP 200) ......ccccoevviviiiiinninins 5,3m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/79 (PP 200) ......ccccocevvrviiirieninnns 5,2 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/80 (PP 200) .......cccccevvvviiiinininins 5,7m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/81 (PP 200) ......ccccoevvvvieivieninncns 5,4 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/83 (PP 200) ......cccccvvvrvniiinininnns 5,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 73 (PP 200) ........ccoovevvveinneniiesiniienns 4,7 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 75 (PP 200) ........cccovvviiiininiiiiiies 5,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 92 (PP 200) ........cccoevvvennieiiieiinienns 6,2 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 93 (PP 200) ........cccovvviiiiieiiiiiiiens 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 94 (PP 200) ........cccoevvveniieiiiesisienns 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 95 (PP 200) ........cccccevvviiinenciiiiiinns 5,4 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 96 (PP 200) ........cccoevvveneieiiieiininnns 9,1m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 81/2 (PP 200) ........ccovveeivneiiicniniennns 8,4 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 82 (PP 200) .......cccovveviiiiniieieiieiees 6,5 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 82 (PP 200) ........cccovvvieivieiiiiiininns 6,5 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 83 (PP 200) .......ccccoveviiiiiniiniiiieieee 3,2m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 83 (PP 200) ........cccoevvveiiieniniiininns 6,4 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 84 (PP 200) .......ccccovveviiiiniiiiiiieieee 0,5m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 84 (PP 200) ........ccccvvvieiiieiinciiienins 6,3 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 85 (PP 200) ........ccccevviiiiiiiiiiiiiiis 6,5m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 85 (PP 200) ........cccovvviviiniiinciiicnins 6,2 m,
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- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 86 (PP 200) ........cccevviiiiiiiiiiiiiies 6,1 m,

- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 86 (PP 200) ........cccoevvevviievvcie e 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 87 (PP 200) ........cccoevviiiiiiiiiiniiins 6,1 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 88 (PP 200) .......cccoevvevviieeivcic e 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 88 (PP 200) .......ccooveiiiiiiiiiiiicicee 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 89 (PP 200) .......cccoevveveiievvcic e 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 99 (PP 200) .......cccoviiiiiiiiiiiiicicee, 5,6m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 10/4 (PP 200) ......cccccevvivieiveieiieieenns 5,9 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 109 (PP 200) ........cceoveiveiiienininininins 51m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 110 (PP 200) ......cccoevveveivieiveieiiecieee 5,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 110 (PP 200) ........ccevveiveiieieniiiiiienns 51m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 111 (PP 200) .....ccccoevveieivieivciciieciee 4,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 112 (PP 200) ........ccevvevveiiieninciinennns 4,6 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 112 (PP 200) ......cccovvvivvieninneiiieiiniennens 4,4 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 113 (PP 200) .......ccevvvvieivieniniiininins 3,9m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/59 (PP 200) ......ccccocvvvveiiiiiieninnnns 3,9m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 132 (PP 200) ........ccevvvvieiiienincnininins 5,3m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 58 (PP 200) ........cccccevvveiinininiiisinnns 5,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 127 (PP 200) .......ccevvvveiinencninenenins 4,9 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 63 (PP 200) ........cccoevvveiineicniiininnns 5,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 64 (PP 200) ........cccoevvieiiieniiciinins 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 66 (PP 200) ........ccccevvvviineninininiinnens 6,1 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 80 (PP 200) ........cccoevvieiiiiiiiciines 7,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 46 (PP 200) ........cccovvvrennieniiesiniennens 9,1 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 47 (PP 200) ........ccooveviieiininiiiienis 6,7 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 48 (PP 200) ........cccoevivreniieiinenenieenns 6,6 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 49 (PP 200) ........cccovviiiiiiiiniiiniicns 6,5 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 52 (PP 200) .......cccooeiiiieiiiicicee, 4,3 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/47 (PP 200) ......ccccovvvviiiiinnninnns 5,5m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/76 (PP 200) .......cccocevvvviiiiieninnnns 6,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/45 (PP 200) ......cccvvvvviiiiiiciiiinenns 6,3 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/69 (PP 200) .........ccocvviviiiiiiiinnne 6,6 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/74 (PP 200) ......ccccocvvviiiiicinninnnns 59 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/9 (PP 160) ........ccccvvvvviiiiiiiiiiene 9,4m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/8 (PP 160) .......cccvvvvviiiiiiciiiinns 9,2m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 114 (PP 160) .......ccoovvviiiiiiiiiiiiiiiee 5,4 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 115 (PP 160) ......cocveviiiiiiiiiiiiie 51m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 115 (PP 160) ......ccoovvviiiiiiiiiiiiiiicne 5,2m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 116 (PP 160) .......ccooovviiiiiiiiiiicie 52m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 116 (PP 160) .......ccccovveiiiiiiiiiiiiiice 5,2m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 118 (PP 160) .......ccovevviiiiiiiiiciiee 52m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 107 (PP 160) .......ccoovvvviiiiiiiiiiiiiice 5,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 119 (PP 160) .......ccooevviiiiiiiiiiciee 52m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/20 (PP 160) ......cccoevcvviviviiiiiinnns 4,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/22 (PP 160) .....ccccvvvvveriviiiciiiiine 6,8 m.

»Budowa przylgezy kanalizacji deszczowej oraz przylgezy kanalizacji sanitarnej i wodociggowych na terenie osiedla przy ulicach Mickiewicza —
Powstancow Slgskich w Nysie” — Projekt Techniczny
10



» w granicy dziatek prywatnych (ark. mapy 301, obreb: Zamtynie)

- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 40 (PP 200) .......ccocevviveiiiieiiiienciieeien, 2,3m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/40 (PP 200) ......cccovvvviviiiiiiiicnne 2,3m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 131 (PP 200) .....ccocevviviiiiiiiiiiiciiieeen, 2,0m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/44 (PP 200) ......cccoevvvviviiiiiiiicnns 3,7m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/50 (PP 200) ......cccovvivveiiiiiiiiennnnen. 3,0m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/56 (PP 200) .......ccooveviviiiiiiiienns 0,6 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/66 (PP 200) ........ccccevvvvevieiieiieenns 1,7 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/66; 128/67 (PP 200) .........ccevvennne 8,9 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 133 (PP 200) .....ccoovvviviiiiiiiiiiiciiieeen, 0,6 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 134 (PP 200) ......c.cceoviviiiiiiiiiiiiene 5,0m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 78 (PP 200) .......ccccevviiiiiinniiieiiieee 11,7 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 69 (PP 200) ........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiee 3,1m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 68 (PP 200) ........cccooeviiiiiiiiiiiiciiiee 2,3 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/79 (PP 200) ......cccovvvviiveiiiiiiicnns 2,5m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/81 (PP 200) ......cccevvveiiviiieiiiiiene 0,7 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/83 (PP 200) ......cccovveviveiinieiienns 0,9 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 73 (PP 200) ......cccocveiiiiiiiiiiiiceeee 2,3 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 75 (PP 200) .....ccoooveviviiiiiiiiiiiieieee 2,3m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 92 (PP 200) ........cocoeeiiiiiiiiiiiicieeee 2,3 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 95 (PP 200) ......ccccovviiiviiieniciec 10,2 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 96 (PP 200) ........cccooevviiiiiiiiiiiciiieee 1,7 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 81/2 (PP 200) .......ccevvvveiiiiiiiiiiniins 3,5m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 82 (PP 200) ........cccveiiiiiiiiiiiicieeee 6,9 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 82 (PP 200) .......cccovvviiiiiiiiiiiiciice 50m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 83 (PP 200) .......cccoovviiiiiiiiiiiiiiiicne 5,0m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 83 (PP 200) ........cccoevvviiiiiiiiiiiiiiins 6,8 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 84 (PP 200) ........cccoovvviiiiiiiiiiiiiiiiene 6,8 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 84 (PP 200) ......cccocoveviiiiiiiiiiicicee 50m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 85 (PP 200) .......ccoovvvviiiiiiiiiiiiiiiiee 5,6 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 85 (PP 200) ......cccoovvviiiiiiiiiiieie 7,0m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 86 (PP 200) .........ccocvvviiiiiiiiiiiiiiiene 7,0m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 86 (PP 200) ........cccovvviiiiiiiiiiiicicee 52m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 87 (PP 200) .......cccovvvviiiiiiiiiiiiiiiee 7,1m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 88 (PP 200) ........cccovviiiiiiiiiiicieee 7,0m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 88 (PP 200) ........cccoevvviiiiiiiiiiiiiiiiee 5,1m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 89 (PP 200) .......ccooveiiiiiiiiiiic 14,9 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 99 (PP 200) ........cccoviviiiiiiiiiiiinn 28,3 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 10/4 (PP 200) .......ccovoviiiiiiiiiieieee 2,0m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 109 (PP 200) .......ccccovveiiiiiiiiiiiiiiienne 6,9 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 110 (PP 200) ......cccovevviiiiiiiiiiciie 7,1 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 110 (PP 200) .......ccocovviiiiiiiiiiiiiiiee 4,9 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 111 (PP 200) ......cooveviiiiiiiiiiciee 6,9 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 112 (PP 200) .......ccoovvviiiiiiiiiiiiiiiene 5,3m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 112 (PP 200) ......cocoveviiiiiiiiiiciece 7,2m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/59 (PP 200) ......ccccoovevviviviiiiiiinnns 1,4 m,
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- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 58 (PP 200) .......ccoovvvviiiiiiiiiiiiiice 2,0 m,

- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 127 (PP 200) .....ccoovvviiviiiiieniiiiiiiieeien, 4,8 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 63 (PP 200) .......ccoovvviiiiiiiiiiiicieee 2,0 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 64 (PP 200) .......cccceviveiiiiiiiiinniiieeien, 9,6 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 66 (PP 200) .........ccooveiiiiiiiiiiiiiiiiee 2,3m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 46 (PP 200) ........cocevivveiiiiiniiiiniiieeien, 4,3 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 47 (PP 200) .....cccooiviiiiiiiiiiiicieee 2,0 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 49 (PP 200) .......ccoceviveiiiiiiiiieniiiecien, 2,3m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 52 (PP 200) .......cccoovveiiiiiiiiiiiiiiece 5,0 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/47 (PP 200) ......ccccevvivviiiiiniiiennnnen. 2,7m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/76 (PP 200) ......ccccooveviviiiiiiiienns 3,3m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/45 (PP 200) .....cccccvvvivveiiiiiiiienninen, 3,0m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/69 (PP 200) ........cccocvvrviiiiiiiinncnne 3,0 m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/74 (PP 200) .....ccccvvvvviiiviiieiiiiiene 2,3 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/9 (PP 160) ........cccvvviiiiiiiiiiicnns 2,3m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/8 (PP 160) .......cccvviiiiiiiiiciiiiee 2,9m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 118 (PP 160) .....cccoovvviiiiiiiiiiiiciiee 2,2m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 107 (PP 160) ......cocvvviiiiiiiiiiieiieeiee 2,2'm,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 119 (PP 160) .......coovvviiiiiiiiiiiiiiiee 2,1m,
- przytacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/20 (PP 160) ......cccvevvveiiviiieiiiiiene 2,3 m,
- przylacze kanalizacji deszczowej do dziatki nr 128/22 (PP 160) ......cccvvvviveiiniiiienns 52m.

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt uzgodni z Zamawiajagcym ostateczny rodzaj
technologii 1 materialy jakie nalezy zastosowaé¢ przy budowie przytaczy wodociaggowych
i kanalizacyjnych objetych zakresem niniejszego opracowania.

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren ten stanowi osiedle domkow jednorodzinnych
Z istniejacymi, badZ powstajacymi budynkami jednorodzinnymi. Na terenie osiedla, od strony
ulicy Mickiewicza znajduje si¢ wydzielony obszar pod zabudowe ustugowo-handlowa
| gastronomiczng. Drogi osiedlowe posiadajg uzbrojenie w sie¢ gazowa, wodociggows,
kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Istniejgca sie¢ wodociggowa zaopatruje budynki usytuowane wzdtuz ulic osiedlowych
| zasilana jest w wod¢ z wodociggu miejskiego Nysy, z ujeciem na rzece Biala Ghluchotaska
w Siestrzechowicach.

Istniejagca sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadza S$cieki sanitarne z budynkow
zlokalizowanych wzdluz drog osiedlowych, do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy
Mickiewicza i Powstancow Slaskich. Odprowadzane $cieki w efekcie trafiaja na urzadzenia
do miejskiej oczyszczalni scieckow w Nysie.

Aktualnie, na terenie osiedla nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Istniejace drogi
0 nawierzchni gruntowej nie sa odwadniane, a Scieki deszczowe sptywaja powierzchniowo,
zgodnie ze spadkiem terenu. Jedynie ulica Bazaltowa posiada nawierzchni¢ z kostki betonowe;j
oraz sie¢ kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do Kanatu Bielawskiego.

Istniejgca sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wymagaja uzupekienia o nowe
odcinki w ulicy Krysztalowej na wysokosci istniejacego sklepu oraz uzupetnienia o nowe przylacza
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do budynkow zlokalizowanych na terenie osiedla. W potaczeniu z inwestycja drogowa konieczna
jest rowniez budowa sieci kanalizacji deszczowej, z budowg przylaczy do posesji prywatnych.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Po zakonczeniu budowy sieci i przylaczy,
przewiduje si¢ nowe zagospodarowanie terenu, zgodnie z projektem wykonawczym branzy
drogowej pn. ,,Budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstanicow S1. w Nysie”.
Tereny nieobjete projektem zagospodarowania terenu, a naruszone podczas realizacji inwestycji,
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA!

utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza,

utwardzona droga gminna w ulicy Powstancow Slaskich,

utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej,

wydzielone pasy drogowe 0 nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach: Piaskowej,
Kamiennej, Bursztynowej, Krysztalowej, Rubinowej, Granitowej, Diamentowe;j,
w drodze wewnetrznej (dz. nr 128/4 ark. 301 obreb Zamtynie),

sie¢ wodociggowa $r. 300 - 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 300 - 200 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej §r. 63 mm,

sie¢ kanalizacji deszczowej $r. 1000 - 500 mm,

sie¢ gazowa §r. 160 - 90 mm,

sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego i sredniego napigcia, napowietrzne niskiego
napiecia),

napowietrzna i kablowa sie¢ o$wietlenia ulicznego,

sieci telekomunikacyjne (kablowe).

VVVY

VV VYVVVVVYVY

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem przedstawione sa
na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500. W miejscach skrzyzowan z kablowymi
liniami energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi projektuje si¢ rury ostonowe dla kabli.

Miejsca wykopow zostang odtworzone oraz zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji oparty bedzie o istniejgce ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzqdzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie realizacji robot
lub spowodowane przez personel Wykonawcy.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw
budowy

Szczegotowy opis warunkow gruntowo-wodnych zawarto w zalagczonym ,,Opisie
warunkow geotechnicznych podioza budowlanego terenu ulic Granitowej, Kamienne;,
Krysztalowej 1 Bursztynowej osiedla mieszkaniowego przy ul. Mickiewicza 1 Powstancow
Slaskich w miejscowosci Nysa” (lipiec 2010 r.).

Badania wykazaty, Ze na powierzchni dokumentowanych ciggéw ulicznych zalegaja grunty
nasypowe, tzw. nasypy niekontrolowane, ztozone na powierzchni z tlucznia, grysu, zwiru, piasku
I gliny piaszczystej, odpadéw bitumicznych oraz réznych odpadéw budowlanych. W glebszych
partiach najczesciej jest to grunt przekopany, zmieszany z gruntem nasypowym.

Podloze rodzime stanowig gliny piaszczyste ze zwirem i otoczakami lub miejscami piaski
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gruboziarniste ze zwirem 1 otoczakami, zaglinione, pod wzgledem technicznym zaggszczone. Sa to
utwory rzeczne, stabo wysortowane. Do glebokosci wykonanych otwordéw nie stwierdzono ich spagu.

W trakcie wykonywania prac terenowych, stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
0 zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym si¢ na gl¢bokosci:

- w otworze nr 1 — 2,5 m p.p. terenu (saczenie),
- W otworze nr 2— 2,7 m p.p. terenu,
- w otworze nr 3 —2,6 m p.p. terenu,
- W otworze nr 4 — 2,6 m p.p. terenu.

Wodonosiec stanowig tu gliny piaszczyste, piaski zaglinione oraz piaski ze zwirem
| otoczakami najczesciej zaglinione.

Uogolnione wspotczynniki filtracji dla poszczegolnych frakceji gruntu maja wartosci:
k = 0,0000035 [m/s] — dla piasku gliniastego,

k =0,0000023 [m/s] — dla gliny piaszczystej,

k =0,0003961 [m/s] — dla piasku gruboziarnistego,

k = 0,0008560 [m/s] — dla pospdtki piaszczysto-zwirowe;,

Pod wzgledem odspajalnosci w podtozu budowlanym wg tabeli KNR nr 2-01 — ,,Budowle
I roboty ziemne” zalegaja grunty rodzime I11 — IV kategorii.

Pod wzgledem podatnosci gruntu podtoza na procesy wysadzinowe (wg klasyfikacji
zatgcznika nr 4) do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. udokumentowane, zalegajace pod powierzchnig terenu podioze rodzime, ze wzglgdu
na warunki hydrogeologiczne (brak wystgpowania wody gruntowej do glebokosci 2,0 m p. p.
terenu) i wyksztatcenie litologiczne, zalicza si¢ do grupy gruntéw watpliwych ,,G2”.

Glebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terenu badan wynosi hz=1,0 m p. p.
terenu.

5. Projektowane rozwigzania techniczne

Materiatem wyj$ciowym do niniejszych rozwigzan projektowych byto uzgodnienie z Gming
Nysa oraz uzgodnienia z wlascicielami posesji prywatnych.

W ramach niniejszej inwestycji uzupetnione zostang przytacza wodociggowe i przyltacza
kanalizacji sanitarnej do posesji prywatnych zlokalizowanych na przedmiotowym osiedlu
oraz przylacza kanalizacji deszczowej na podstawie uzgodnien z wilascicielami posesji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieinosci wymiarow podanych na opisach i w czesci graficznej,
watpliwosci naleiy wyjasni¢ 7 Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gltownego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystapieniem do robot
Wykonawca powinien ustali¢ lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

Geodeta na zlecenie Wykonawcy powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy
te powinny by¢ niezwlocznie usunigte.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
bez akceptacji wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. Usuniecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoé6w oraz
do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowad
reczne wykonanie robot jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Na terenach, gdzie wystepuje konieczno$¢ zdjecia humusu nalezy zdja¢ pas humusu
w zakresie niezbednym dla stworzenia miejsca na sktadowanie urobku z wykopu.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru wedlug faktycznego stanu
wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia czynnoSci
zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknigé, rys itp.) poloZonych w odlegtosci
mniejszej niz 8,0 m od pasa robot. Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng
dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych, powinny
by¢ prowadzone zgodnie z przepisami iobowigzujacymi normami. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca dokona recznej odkrywki miejsc kolizyjnych z uzbrojeniem podziemnym.

W  nawigzaniu do wymagan BHP, zastosowano do glebokosci 2 m wykopy
waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian wykopoéw szalunkiem systemowym, natomiast
przy wykopach glebszych niz 2 m, wykopy waskoprzestrzenne o pelnym umocnieniu $cian
wykopow grodzicami stalowymi GZ-4. Wyboér rodzaju wykopu i zabezpieczenia S$cian
jest uzalezniony od istniejagcych warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych.

Zalozono szerokosci umocnionego dna wykopu dla projektowych  przytaczy
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej - 0,9 m.

Wykopy przewidziano wykonywa¢ mechanicznie. Na odcinkach gdzie wystepuja
ograniczenia terenowe lub wynikajace z uzgodnien przewidziano wykop reczny. Ponadto
w miejscach skrzyzowan z sieciami istniejagcymi nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne
w celu doktadnej lokalizacji przewodow. Ogoélnie zakres robot rgcznych okreslono na 20%
catkowitej objetosci robdt ziemnych.
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Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg tras¢ wzdhuz
wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kolki wyznaczajace o$ kanatu,
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopéw tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie studzienek kanalizacyjnych. Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia
Z istniejaca siecig. Ze wzgledu na specyfik¢ montazu studzienek z tworzyw nie uwzgledniono
poszerzenia wykopu — montaz studzienek z tworzyw sztucznych przewidziano w kontynuacji
wykopu dla kanatow.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej cze¢sci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana,
Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20,0 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku
powinny by¢ zaladowane ponizej goérnej ich krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatow
I wyrobow jest zabronione w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu. Ruch $rodkow
transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow, zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna
usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie
wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegltosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzgtem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng 1 odpowiednio ja
oznakowaé. Przebywanie osob pomigdzy Sciang wykopu, a koparkg, nawet w czasie postoju,
jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie
0 Scianach pionowych i na glgbokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego,
juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony
barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow
w zalezno$ci od warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia
Z odno$nymi wladzami lokalnymi.

W omawianym przypadku zatozono 20% odspajania gruntu w wykopie w sposob reczny
1 80% mechanicznie. Odspajanie r¢czne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym
albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktoére sktadajg si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na ktorych opierajg si¢ pomosty, zas same
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pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klinow 1 klamer ciesielskich.
Odlegto$¢ przerzutu nie powinna byé wicksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem
prostym, powinny by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkiadach
Z bali dla rownomiernego roztozenia na wigkszg powierzchni¢ gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Przy wykonywaniu wykopow za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczad
do przekroczenia gltebokosci okreslonych w projekcie zakresem robot zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
€0 najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy ja
wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetnié
piaskiem.

5.3. Przygotowanie podtoza, obsypka i zasypanie przewodéw

Uktadke rur poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju
wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz
0,15 m dla przytaczy kanalizacyjnych i wodociagowych.

W wypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypehi¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej
podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° 1 z zaprojektowanym
spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy
wyrownywac wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyrOwnywanie podloza ziemia z urobku lub podktadania pod rury
kawatkoéw drewna, kamieni lub gruzu.

Zasyp rurociaggdéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dne;.

Zaprojektowano zasyp w 100% gruntem réznoziarnistym dowiezionym.

Zasyp rurociaggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na zlaczach,

etap Il - po probie szczelnosci zlacz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

etap Il -zasyp wykopu gruntem roznoziarnistym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem 1 ewentualng rozbidrke odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze 1 zakofczeniu
posadowienia rurociggu.

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,30 m nad rura.

Obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki, szczelnie
wypetniat przestrzen pod rura.

Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac¢ tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.
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Zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykonaé przy uzyciu
pobijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio-
lub gruboziarnistego bez grud 1 kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢
przeprowadzane z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelno$ci ztacza powinny by¢ odkryte.

Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczes$nie zaggszczac po obu stronach przewodu.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odleglosci, co najmniej 10,0 cm od rury.

Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy
30,0 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem. Dla przewodow umieszczonych pod drogami wspoétczynnik powinien spetniad
wymagania administratora badz wiasciciela drogi.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypeknienia pozostatej czesci wykopu, czyli
wykonania zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby
spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (tereny zielone, place drogi i ulice).

W trakcie wykonywania obsypki nad wykonywanymi przytaczami wodociggowymi nalezy
umiesci¢ specjalng tasme sygnalizacyjng z metalowa wkladka.

5.4. Roboty montazowe

Calos¢ robot wodociggowych 1 kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” - cze$¢ I1: ,,Instalacje sanitarne
1 przemyslowe” — wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materialow
budowlanych, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Roboty montazowe - ukfadka rur wodociggowych i kanalizacyjnych musi by¢ wykonana
w wykopach 0 podiozu odwodnionym. Z wykonanych badan geologicznych wynika, ze wykonane
wykopy nalezy odwadniac.

Zatozono  zastosowanie  odwodnienia  powierzchniowego  wykopow.  Woda
odpompowywana bedzie ze studzienek zbiorczych srednicy 600 mm usytuowanych w dnie
wykopu. Do studzienek woda doprowadzana bedzie rurociggami utozonymi przy Scianie wykopu
ze spadkiem do studzienek. Przyjeto drenaz z perforowanych rurociggéw drenarskich
PVC DN 100 mm.

Na terenie obj¢tym zasiggiem projektowanych robot warunki gruntowo — wodne w duzej
mierze zaleze¢ bedg takze od aktualnych warunkéw pogodowych.

W przypadku wystapienia zalania wykopodw woda opadowa przed przystapieniem do montazu
rurociggow i studzienek wykopy musza by¢ doktadnie odwodnione.

Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglgbienia pod rurg, montaz ztacz jak tez
utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanahu.

Wykonawca dla wilasnych potrzeb powinien wykona¢ badania geotechniczne gruntu.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo — wodnych nalezy zastosowaé optymalng ibezpieczng
technologie odwadniania, gwarantujacg uktadanie rurociggu w prawidtowo odwodnionym wykopie.

Przewiduje si¢ zastosowanie odwodnienia powierzchniowego, jednak jezeli Wykonawca
stwierdzi duzo wigkszy naptyw woéd gruntowych nalezy zastosowaé¢ dwa rzedy iglofiltrow
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W rozstawie co jeden metr. Koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. 0,5 m ponizej dna
wykopu. Eksploatacja od uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zalozonej
depresji powinna by¢ prowadzona pod nadzorem specjalisty.

Wykonawca winien uzgodni¢ metode odwodnienia i termin rozpocze¢cia pompowania
z Inspektorem Nadzoru biorgc pod uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnosé
| postep robot oraz warunki pogodowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania roboét montazowych.
W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych dla kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Przewody kanalizacyjne nalezy wutozy¢ zgodnie =z  wymaganiami normy
PN-EN 1610, natomiast przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725.

Materialy uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanalow przed potaczeniem i opuszczeniem
do wykopu nalezy oczysci¢c od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié, czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur PP oraz PVC-U mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0°
do +30°C, jednak zuwagi na znaczng rozszerzalno$¢ i krucho$¢ tworzywa (w niskich
temperaturach) potaczenia rur z PP oraz PVC-U jak i inne prace montazowe nalezy wykonywac
w temperaturze od +5°C.

Przewody z rur PE maja wyzsza odporno$¢ na niskie temperatury (do - 25°C), jednak
ze wzgledu na wymagania dla rur PP i PVC-U potaczenia oraz inne prace montazowe rowniez
nalezy wykonywa¢ przy temperaturze od +5°C.

Zasadniczo rury z PE nalezy faczy¢ przed umieszczeniem w wykopie metodg taczenia przez
zgrzewanie doczotowe polegajace na ogrzaniu czolowych powierzchni taczonych elementéw w
styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu ptyt na wzajemnym
docisnigciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania
doczotowego w temperaturze ponizej 0°C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy
stosowa¢ namioty ostonowe oraz ewentualnie ogrzewanie (wowczas na czas zgrzewania konce rur
powinny by¢ zamkniete). Catos¢ procesu zgrzewania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rury z PVC-U laczy¢ za pomoca ztacza kielichowego na wcisk. Przed potaczeniem, kielich
nalezy oczy$ci¢ z jakichkolwiek zanieczyszczen. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie
uszczelki znajdujacej si¢ wewnatrz kielicha. Potaczenia dokonuje sie przez wprowadzenie bosego
konca rury do wnetrza kielicha uwazajac, aby nie zawing¢ uszczelki podczas wktadania. Rurg
mozna docisng¢ za pomocg recznych narzedzi dbajac, aby nie uszkodzi¢ rur.

Rury z PP faczy¢ za pomocg ztaczek lub nasuwek dwukielichowych na wcisk. Dopuszcza
si¢ stosowanie potaczen kielichowych z fabrycznie montowanym kielichem na jednym koncu
rury. Przy kielichowym Iub dwukielichowym potaczeniu rur nalezy oczysci¢ zlaczke/kielich
z jakichkolwiek zanieczyszczen. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelek
znajdujacych si¢ wewnatrz ztaczki/kielicha. Potaczenia dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego
konca rury do wnetrza ztaczki/kielicha uwazajac, aby nie zawina¢ uszczelki podczas wkladania.
Rure mozna docisng¢ za pomoca recznych narzgdzi dbajac, aby nie uszkodzi¢ rur.
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Rury do wykopu nalezy opuszczac recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Potaczenia rur mozna wykona¢é w wykopie wzglednie
na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.

Przy montazu rurociggdéw z PE, PP lub PVC-U zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur
do wymaganej dlugosci. Cigcie poprzeczne rury powinno by¢ wykonane w plaszczyznie
prostopadtej do osi rury.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylegaé
do podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig po srodku
dhugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia
przewoddéw i badaniu szczelnosci, nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie
nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Nalezy sprawdzic¢
prawidlowos$¢ ulozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Przed przystgpieniem do montazu przytaczy wodociggowych z niezb¢dng armaturg nalezy
dokona¢ oceny czy okreslony wyrdb nie zostal uszkodzony w czasie prac transportowych
lub w czasie przechowywania.

Proces uruchamiania nalezy prowadzi¢ w sposdb eliminujacy wystgpowanie naglych
wzrostow cisnien i temperatury. W instalacjach nowych 1 po remontach, system rurociaggow
nalezy przeplukac przy catkowicie otwartej zasuwie.

W trakcie wykonywania obsypki nad wodociggiem nalezy umie$ci¢ specjalng tasme
sygnalizacyjng z metalowg wktadka.

Wszelkie czynnosci konserwacyjne powinny by¢ wykonywane przez uprawniony personel
1 przy stosowaniu odpowiednich narzedzi 1 oryginalnych czes$ci zamiennych.

Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci
z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania 1 badania przy
czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodow kanalizacyjnych okresla norma
PN-EN 1610, natomiast przewodéw wodociggowych — zewnetrznych norma PN-B-10725.

W _trakcie prowadzenia robdot w obszarze ciggdw komunikacyjnych, nalezy zapewnié
mieszkancom dojazd i dojscie do posesji.

Postepowanie w okolicznoSciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto itp.) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i1 jesli
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostgpem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpilo przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Projektanta 1 w porozumieniu z nim okresli¢ przyczyny zjawiska
oraz ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac¢ rady ekspertow.
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5.5. Przylacza wodociggowe

Dla budowy przytaczy wodociggowych zaprojektowano przewody z rur PE
$rednicy 32 mm, PN10, min. grubos¢ $cianki 2,07 mm.

Potaczenia rur z istniejacg siecig rozdzielcza wykona¢ za pomoca nawiertki,
a w przypadku nowobudowanego odcinka - potaczenie przylaczy wykonaé za pomocg trojnikow
1 zasuwy na przylaczu.

Przylacze wodociggowe nalezy na calej dlugosci oznaczy¢ taSma z metalowa wktadka.

5.6. Przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych 1 ksztattek z PVC-U
$rednicy 160 mm. Przylacza zostang wlaczone do Sieci poprzez istniejace studnie oraz przez
projektowane trojniki, @ w jednym przypadku przez zabudowg¢ nowej studzienki betonowe;j
srednicy 1000 mm na istniejagcym kanale sanitarnym, zlokalizowanym w drodze osiedlowe;.
Do nowoprojektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, nowe przytacza zostang wiaczone
przez trojnik oraz przez zabudowg nowej studzienki betonowej srednicy 1000 mm.

Nowe przytacza zostang doprowadzone do granicy dziatki, na teren dziatki lub do samego
budynku (w zalezno$ci od uzgodnienia z wtascicielem). Na przylaczach projektuje si¢ studzienki
z tworzyw sztucznych $rednicy 425 mm.

Wymagane parametry rur kanalizacji sanitarnej — min. sztywno$¢ obwodowa 8 kN/m?, min.
50 letni okres eksploatacji, wspdtczynnik tarcia k=0,4 mm.

Nie projektuje si¢ wymiany istniejacych studni, do ktérych zostang wlaczone
przylacza objete niniejszym opracowaniem. Nie wyklucza si¢ wymiany studzienek
po przeprowadzeniu inwentaryzacji w terenie i po uzgodnieniu z Inwestorem.

5.7. Przylacza kanalizacji deszczowej

Przylacza kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych i1 ksztaltek z PP,
srednicy 200 i 160 mm. Przylacza objete niniejszym opracowaniem zostang wigczone do nowej
sieci kanalizacji deszczowej, projektowanej w ramach inwestycji drogowej pn. ,,Budowa drog
na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow SI. w Nysie”. Przytacza projektuje sie
wlaczy¢ do sieci przez studzienki lub trojniki.

W zaleznosci od uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci prywatnych, nowe przylacza
zaprojektowano do granicy dzialki lub z wyprowadzeniem na teren dziatki. Na przylaczach
zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych $rednicy 425 mm.

Przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PP 0 sztywnosci obwodowej SN 8,
min. 50 letnim okresem eksploatacji oraz wspotczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

5.8. Studzienki

Na przylaczach kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zaprojektowano studzienki z tworzyw
sztucznych $rednicy 425 mm. Na wiaczeniu jednego z przytaczy kanalizacji sanitarnej do istniejacej
sieci zaprojektowano nowg studzienkg¢ betonowg $rednicy 1000 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych
Wloty studni umozliwiajg bezposrednie podtaczenie do nich rur strukturalnych eliminujac
tym samym koniecznos$¢ stosowania ksztattek przejsciowych.
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Podstawowe czg¢sci sktadowe studni to:

- Kineta,
- rura wznoszaca,
- stozek betonowy z ptyta odcigzajaca i wlazem.

Kineta
Kineta dostosowana jest do przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w uktadzie
przelotowym (w szczegdlnych przypadkach z wlotem lewym lub prawym).

Rura wznoszqca

Rurg wznoszaca stanowi rura dwuscienna klasy SN8 srednicy 425. Rury wznoszace moga
by¢ dostarczane w dowolnych dtugosciach do 6,0 m, w zaleznosci od wysokosci studni.

Mozliwe jest wykonanie w $cianie rury wznoszacej dodatkowego podtaczenia przewodu.

Pokrywa

Zaprojektowano wlazy zeliwne klasy D o nos$nosci 400 kN, z uszczelka montowang
w pokrywie.

Zwienczenie zeliwne studni powinno by¢ oparte na prefabrykowanej ptycie z betonu
C25/30 wchodzacej w sktad kompletu. Plyte utlozy¢é na odpowiednio zaggszczonej zasypce
lub warstwie konstrukcyjnej nawierzchni drogowej wzglednie na pierscieniu odcigzajagcym
wykonanym na mokro na budowie.

Zastosowane uszczelnienia gumowe gwarantujg szczelnos$¢ przy cisnieniu do 0,5 bara.

Zewngtrzne uzebrowanie $cian studni zapewnia calej strukturze wlasciwg sztywno$¢
| wytrzymatos¢ na zmienne obcigzenia oraz bardzo dobrag wspolprace z gruntem. Wysoko$é
zmontowanej studni moze wynosi¢ od 1200 do 6000 mm, w zalezno$ci od dlugosci rury wznoszace;.

Studnia betonowa
Nalezy stosowa¢ elementy prefabrykowane z betonu minimum C35/45 1 wodoszczelnos$ci
minimum W6 wedtug PN-EN 206-1 i mrozoodpornosci F150.
Elementy studzienki stanowia:
- dno stanowigce monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej,
- kregi betonowe o $rednicy Wewnetrznej @1000, zgodne z PN-EN 1917,
- plyta pokrywowa z otworem na wlaz kanalowy,
- pierScien odcigzajacy,
- pierScienie dystansowe tagczone za pomoca zaprawy betonowej o grubo$ci warstwy
polaczeniowej do 10 mm.
Studnia powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:
- elementy laczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierScieni dystansowych),
- w $cianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykacji:
* stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101, typu cigzkiego ze stali nierdzewnej
lub zeliwa, osadzone mijankowo, w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych co 30 cm
I osiach poziomych co 30 cm,
* krééce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przylaczanego przewodu
lub tuleje ostonowe,
- wlaz zeliwny z wypelnieniem betonowym i uszczelka montowang w pokrywie,
wttoczong mechanicznie bez uzycia kleju, wg normy PN-EN 124, klasy D 400 (wtazy
stosowane na terenach narazonych na ruch pojazdéw cigzkich).
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Studnie powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng Instytutu Budowlanego Drog i Mostow.
Muszag mie¢ mozliwos¢ wbudowania w pasie drogowym (w jezdni¢, chodnik lub pobocze)
oraz poza nim. Studnie powinny by¢ wbudowane na podsypce, odpowiednio zaggszczonej
z gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym zgodnie z PN-S-02205.

Studzienki uktada¢ na odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

5.9. Préby szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych na infiltracj¢ 1 eksfiltracj¢ nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, natomiast przewodow
wodociggowych, zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725, PN-EN 805.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci przewodow przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu.

Wszystkie zlacza zarowno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami winny by¢ nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z catym badanym
kanatem.

Wode do przewodoéw kanalizacyjnych podlegajacych probie nalezy doprowadzi¢
grawitacyjnie. Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas
napetnienia przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napetnienia
i odpowietrzenia przewodu.

Szczelnos¢ przewodu wodociggowego powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

5.10. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami
elektrycznymi.

Na trasie projektowanych przytaczy wodociagowych oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wystepuja kolizje z kablami eNN, eWN oraz projektowanymi kablami o§wietlenia
ulicznego. W miejscu skrzyzowania, na istniejacych kablach energetycznych nalezy zamontowac
rur¢ ochronng dzielong, o minimalnej dtugos$ci réwnej szerokosci wykopu powiekszonej o 1,0 m.
Na kablach powyzej 1kV nalezy zastosowa¢ rury ochronne typu AROT koloru czerwonego,
a na kablach niskiego napiecia koloru niebieskiego.

Wszystkie prace prowadzone przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi liniami
elektroenergetycznymi nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez wilasciciela
sieci. Prace ziemne nad kablami i w odlegtosci 0,5 m od kabli nalezy prowadzi¢ r¢cznie
pod nadzorem wtasciciela sieci. Przed rozpoczgciem robdt nalezy spisa¢ notatke stuzbowsg
z wlascicielem sieci dla wylaczenia istniejacych kabli na obszarze prowadzenia prac
przy zblizeniu do kabli.

W miejscu kolizji roboty prowadzi¢ rgcznie i pod nadzorem pracownika RE Nysa oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z RE Nysa, a w razie potrzeby po wyltaczeniu
pradu.
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5.11. Skrzyzowania z istniejacymi rurociaggami wodociggowymi,
kanalizacjq sanitarng i przewodami gazowymi

W miejscach skrzyzowan projektowanych przylaczy 2z istniejacymi rurociggami
wodociggowymi, kanalizacja sanitarng 1 przewodami gazowymi, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego, recznie, zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz warunkami wydanymi przez wilascicieli sieci. O terminie rozpoczgcia robot nalezy
wlascicieli sieci poinformowac¢ pisemnie, podajac dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich
przebieg. Odbiory wykonanych miejsc skrzyzowan nalezy zleci¢ pisemnie i dokona¢ przy udziale
wilascicieli sieci.

5.12. Skrzyzowania z istniejgcymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami
telekomunikacyjnymi

Na trasie projektowanych  przylaczy  wystepuja  skrzyzowania z  kablami
telekomunikacyjnymi. W miejscu kolizji nalezy zamontowa¢ rur¢ ochronng na kablu
telekomunikacyjnym o minimalnej dtugosci rownej szerokosci wykopu powiekszonej o 1,0 m.

W  miejscach  kolizji projektowanych przylaczy =z istniejacymi  przewodami
telekomunikacyjnymi, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 warunkami wydanymi przez zarzadcg sieci telekomunikacyjne;.

Przed przystapieniem do robot nalezy zglosi¢ nadzér nad prowadzonymi pracami
do wiasciciela sieci. Przed przystapieniem do prac, zblizenia i skrzyzowania projektowanych
przytaczy do sieci telekomunikacyjnej, nalezy wytyczy¢ geodezyjnie oraz potwierdzi¢ stan
uzbrojenia wykonujac przekopy kontrolne.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi
przylaczami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem
ustali¢ sposob rozwiazania kolizji.

5.13. Odtworzenie terenéw zielonych

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych w sasiedztwie istniejacego zadrzewienia nalezy:

— wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ bez obcinania korzeni grubszych, w miarg
mozliwo$ci rgcznie. Rury kanalizacyjne 1 wodociggowe uktada¢ pod korzeniami. Roboty te
nie moga trwa¢ dtuzej niz dwa tygodnie. W przypadku przerwania robot wykopy powinny
by¢ prowizorycznie wypelnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caly czas
wilgotne. W przypadku niebezpieczenstwa mrozu w obrgbie korzeni, drzewa winny by¢
przykryte materialem chronigcym np. matami. Wykopy niezwlocznie wypehic;

— przed przystagpieniem do robot ziemnych zabezpieczy¢ rosliny rosngce w sasiedztwie
prowadzonej inwestycji przed uszkodzeniem mechanicznym: obtarciami pni drzew,
famaniem galezi, rozrywaniem 1 zgniataniem korzeni. Przy skladowaniu ziemi z wykopu
na odktad nalezy tak prowadzi¢ roboty ziemne aby nie przysypywaé zadnych krzewow.
W obrebie korzeni i koron drzew nie wolno sktadowa¢ zadnych materialow budowlanych
i napedowych. Nie wolno réwniez instalowa¢ zadnych maszyn budowlanych —
W szczegdlnosci betoniarek;
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— ukladajac przytacza na terenach uprawnych lub terenach zielonych nalezy §ciagnaé gorng
warstwe urodzajnej ziemi — humusu, odktadajac ja na przeciwlegla strone¢ niz pozostale masy
ziemne wydobyte glebiej. Zasypujac wykop nalezy zachowaé taka kolejno$¢ aby na wierzchu
utozy¢ wezesniej odtozong warstwe humusu.

— bezwzglednie nalezy stosowac si¢ do zapisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.).

5.14. Odbudowa nawierzchni drogowych

Doktadny opis oraz zakres robdt zwigzanych z budowa nawierzchni drogowych znajduje
si¢ w projekcie wykonawczym branzy drogowej dotyczacej ,,Budowy drog na terenie osiedla
przy ul. Mickiewicza — Powstancow Sl. w Nysie”.

Po wykonaniu robot kanalizacyjnych i wodociggowych zasypke wykopow wykonywac
warstwami o grubosci 20,0 cm, z rdwnoczesnym zageszczeniem do wskaznika zaggszczenia
Is=1,0. Po wykonaniu zasypki rurociaggu nalezy wykona¢ profilowanie i zaggszczenie podioza
pod warstwy konstrukcyjne.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na konieczno§¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B 04481. Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilo$cia wody 1 rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszyc.

Realizacje robot kanalizacyjnych, wodociggowych oraz drogowych nalezy prowadzi¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem przylaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinna
by¢ przeprowadzona W czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1610, natomiast przytaczy wodociggowych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 805
i PN-B-10725.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci
z dokumentacja projektowa wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu.

1. Kontrola wykonania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:
— wytyczenie osi przewodu,
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— szerokos$¢ wykopu,

— glebokos¢ wykopu,

— odwaodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
— odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;,

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
— rodzaj podtoza,

— rodzaj studzienek,

— rodzaj rur, ksztattek i armatury,

— skladowanie rur, ksztattek i armatury,

— skladowanie studzienek kanalizacyjnych,

— ulozenie przewodu,

— bloki oporowe,

— zageszczenie obsypki przewodu,

— szczelno$¢ przewodu,

— zageszczenie zasypki wstepnej i gtbwnej przewodu,
— armature w studzienkach i komorach wodociggowych,
— polaczenia przylaczy z siecia,

— wyniki szczelnos$ci przewodow,

— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

2. 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spetieniu wymagan Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001 r., nr 38, poz. 455).

3. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z projektem.

Glebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslong w projekcie.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodete.

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd gruntowych 1 opadowych.
Sposob obnizenia poziomu wod gruntownych powinien by¢ wykonany zgodnie
Z dokumentacjg. Natomiast przed naplywem wodd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

6. Szalowanie §cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miar¢ postgpu zasypki wykopu.

7. W obrebie klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jes$li komunikacja odbywa si¢ w obrebie klina odtamu $cian wykopu,
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

8.  Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem, powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy
oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane
I zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne
Z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Przewo6d powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu
wykopu 1 zinwentaryzowany przez geodet¢. Na podiozu naturalnym z podsypka
oraz podtozu wzmocnionym, przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegOlnie starannie, zaggszczana
rgcznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymogoéw ustalonych w dokumentacji.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ probe szczelnoSci przewodow
kanalizacyjnych na eksfiltracj¢ przy okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu,
odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami kanalizacyjnymi. Wode do przewodu
kanalizacyjnego  podlegajacego  probie nalezy  doprowadzi¢  grawitacyjnie.
Odpowietrzenie z kolei dokonuje si¢ przez najwyzszy punkt przewodu. Czas napehienia
przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny dla spokojnego napelnienia
i odpowietrzenia przewodu. Probg cisnieniowa przewodow  kanalizacyjnych
przeprowadzié, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodu wodociggowego powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia
probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Ci$nienie
probne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1| MPa (10 bar).

Przed wilaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod wodociggowy nalezy
przeptukaé 1 zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej
si¢ w nim wody powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2007 r., nr 61, poz. 417).

Dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie hydraulicznej, mozna t¢ czynnosé
potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu wodociggowego. Dopuszcza si¢
takze wykonywanie wstgpnej proby cisnienia wg PN-EN 805:2002+/Ap1:2006
zapomocg powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby
hydraulicznej.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30,0 cm. Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢
rgcznie. Zaggszcezenie zasypki gléwnej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie.
Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Na kazdym przylaczu wodociggowym, powinna by¢ zamontowana zasuwa. W budynku,
do ktérego zaprojektowano przylagcze powinien znajdowaé si¢ odpowiedni zestaw
wodomierzowy, a w instalacji wodociagowej urzadzenie zabezpieczajace przed
mozliwo$cig wtornego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1717.

Przytacza o dlugosci powyzej 20 m podlegaja probom szczelno$ci, a przylacza
krotsze powinny wykazywac szczelnoS¢ przy cisnieniu roboczym.
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Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1,0 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi przewodu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodu,

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow za pomocg kamery,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie szczelno$ci na eksfiltracje,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek 1 pokryw wlazowych.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania powinny ksztattowac si¢ nastepujaco:

odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5,0 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5,0 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5,0 mm,

odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5,0 mm.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wykazanych powyzej daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw wodociggowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami
normy PN-B 10725, natomiast przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-EN 1610.

Badania przy odbiorze technicznym cze¢sciowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania 1 dhlugosci przewodu =z dokumentacja
I inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 5,0 mm. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé
+0,01 m, -0,02 m,

zbadaniu prawidtowos$ci wykonania potaczen, w sposéb ustalony w dokumentacji,
zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,
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- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobno-, srednio- lub gruboziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B 10725 dla przewodéw wodociggowych oraz zgodnie z PN-EN 1610
dla przewodow kanalizacyjnych. Dotyczy to takze przewodoéw ukladanych
nad terenem o konstrukcji samonos$ne;j i na lub pod konstrukcja no$na,

- zbadaniu prawidtowosci zageszczenia wykopow. Badanie zaggszczenia w obrebie
paséw drogowych nalezy przeprowadzi¢ ptyta VSS zgodnie z norma PN-S-02205,
W pozostatych przypadkach nalezy wykona¢ sondg udarowg zgodnie z norma
PN-B-02480.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
wodociggowego lub odcinka przewodu kanalizacyjnego. Wymagane jest takze dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r.,
nr 89, poz.414 z poédzn. zm.), przy odbiorze technicznym - czg$ciowym przewodu
wodociggowego i kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnos$ci protokotéw odbioru: proby szczelnosci oraz wynikdéw stopnia
zageszcezenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki badafh powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
technicznych czeSciowych przewodow sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych, projektem
z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu,
zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktdrego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany
przewod. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinien by¢
doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. | p. 2 ustawy prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenie o:

- wykonaniu obiektow zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowg
I warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania — ulicy, sgsiadujacej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
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7. Wytyczne do realizacji robét zwigzanych z budowg przylaczy
wodociggowych  oraz przylagczy kanalizacji  sanitarnej
| deszczowej

Catos¢ robot zwigzanych z budowsg przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych wykona¢
zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacjami technicznymi.
Po zakonczeniu prac montazowych przewody podda¢ probie cisnieniowe;.
Szczegotowe zestawienie robot ziemnych, nawierzchniowych na poszczegdlnych
odcinkach rurociggu zamieszczono w czesci kosztowo-zestawieniowej (przedmiar robot).
1. Trase sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.
Dokona¢ odkrywek miejsc wiaczenia i kolidujacego uzbrojenia.
Roboty wykona¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie.
Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robot uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem technicznym, normg PN-B 10725 oraz normg
PN-EN 1610.

8.  Wszelkie zmiany w stosunku do projektu technicznego musza zostaé uzgodnione
z projektantem.

9. Przy realizacji i odbiorze uwzglgdni¢ warunki uzgodnien branzowych zataczonych
do niniejszego opracowania.
Wszelkie uzyte materialy musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnoS$ci
z wymaganiami  Polskich  Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania
przy czesciowych i koncowych odbiorach technicznych przewodoéw kanalizacyjnych
I wodociggowych okreslajg normy PN-EN 1610, PN-EN 805 oraz norma PN-B10725.

N o Ok W

8. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow 1 z montazem przylaczy winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, =ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26,
poz. 313 z p6zn. zm.),
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- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844
z poézn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja przytaczy wodociaggowych oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny. Obslugujacy winni byc
przeszkoleni pod wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprz¢t ochrony osobiste;.

Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen wodociagowych
I kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

- Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”.

9. Dane o ochronie zabytkéw

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg, niemniej w przypadku ujawnienia
podczas robot ziemnych obiektu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
wykonawca zobowigzany jest wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢,
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkow oraz miejsce jego odkrycia,
a nastgpnie niezwlocznie powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu
lub Burmistrza Nysy.

10. Wptyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie drog na terenie
osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow Sl. w Nysie Burmistrz Nysy umorzy} postepowanie
wszczete ztozonym wnioskiem z uwagi na jego bezprzedmiotowos¢.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku Burmistrz Nysy uznal, ze planowane
przedsiewziecie, nie jest przedsigwzigciem w rozumieniu przepisoOw ustawy o udostepnianiu
informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko mogacym zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko, mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $srodowisko lub realizowanym
na terenie obszaru Natura 2000, a jego realizacja nie spowoduje znaczacego oddzialywania
na srodowisko.
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Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ ochron¢ srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
aw szczegbdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu oraz stosunkoéw
wodnych. Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach art. 75
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25,
poz. 150). Prace ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewow,
na terenach zieleni lub zadrzewieniach, musza by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom i krzewom. Wycinka drzew kolidujagcych z planowang inwestycjag wymaga zgody
Burmistrza Nysy, w trybie okreslonym przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

W przypadku odkry¢ kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy powiadomic
bezzwlocznie Wojewode Opolskiego lub Burmistrza Nysy.

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementéw nie majacych szkodliwego wplywu na $srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gtdéwnie praca sprzgtu ciezkiego. Moze doj$¢ do chwilowego wzrostu
hatasu i1 emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancéw istniejgcej zabudowy skupionej wokét placu
budowy. Prawidlowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie realizacji.

Biorgc pod uwage spodziewane korzysci spoleczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla $rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wszystkie niekorzystne wpltywy
na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny efekt ustanie w krotkim czasie
po zakonczeniu realizacji inwestycji.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsiewzigcie nie oddzialuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania 1 zmniejszenie ucigzliwosci
na srodowisko.

12. Opinie, decyzje, uzgodnienia

Opinie, decyzje, uzgodnienia zawarto w zataczniku.
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