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Czes¢ opisowa

1. zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow

ZAKRES ROBOT obejmuje zgodnie z projektem wykonawczym :

Wyprowadzenie zasilania sieci o$wietleniowej ze stacji transformatorowej
Ustawienie kablowej szafki oswietleniowej (SO)

Budowe kablowej linii oswietleniowe;j

Montaz fundamentéw

Ustawienie stupow os$wietleniowych

Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych

Projekt nie narzuca kolejnosci realizacji poszczegoélnych zadan.
Zuwagi na mozliwosci techniczne i sprzetowe wykonawcy robét oraz fakt, ze istnieje
mozliwos¢ rownolegtej realizacji inwestycji w petnym zakresie lub etapowanie zadania.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepujg obiekty infrastruktury
technicznej:

e drogi

e sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

¢ linia kablowa telekomunikacyjna

e uzbrojenie energetyczne — linie kablowe n/n i w/n

Poza obszarem inwestycji - zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania prac budowlanych zagrozenie mogg stwarzaC wszystkie
projektowane elementy zagospodarowania terenu.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
skala , rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia.

Realizowana inwestycja z rob6t wymienionych w wykazie zawartym w par. 6.
Rozporzadzenia. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz. 1126) obejmuje prowadzenie robot:

- pod lub w poblizu linii energetycznych w odlegtosci liczonej od skrajnych przewodow
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.



Inne zagrozenia:

Linia kablowa 0,4 kV + latarnie

a/ roboty ziemne
W trakcie robdét ziemnych wzdtuz wykopow zagrozenie moze powstac w wyniku:
- kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami
ciezarowymi transportujgcymi obsypke piaskowag
- upadkéw do wykopdw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy
- upadkéw pracownikdéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopow

b/ roboty montazowe
W trakcie robét montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

- upadkéw z wysokosci do 8 m w trakcie robét montazowych: montazu konstrukciji
wsporczych na stupach, montazu wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych

- potracen i przygniecen przy transporcie i montazu stupéw.

- porazenia prgdem.
Przewidywane zagrozenia , ktére mogg wystgpi¢é podczas realizacji robdt: praca
na wysokosci, ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m.
Montaz elementéw urzadzen elektroenergetycznych

W trakcie montowania stupéw oraz elementéw urzgdzen, zagrozenie moze powsta¢ w wyniku
- zatadunku i zdejmowania ze srodkéw transportu stupdw i elementéw urzadzen
- przewrocenia sie stupow i elementéw podczas ich przytwierdzania do podioza
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych
- zly stan maszyn i urzgdzen technicznych
- niskie kwalifikacje pracownikow
- brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru
- poépiech, w tym akordowy system ptac
- praca w nadgodzinach
- koszty przetargéw (oszczedno$¢ na zabezpieczeniach)
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikdéw i nadzor
- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy
- brak systemow zarzgdzania bhp.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robét nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i p.poz na poszczegdlnych stanowiskach
w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczgcymi,

- poinformowa¢ pracownikéw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich

eliminaciji,
- przeszkoli¢ pracownikdw zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zapoznaC¢ pracownikow ze statystyka i rodzajami najczestszych wypadkow

charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot

Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika potwierdzone pisemnie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik robot.



Szkolenia powinny odbywaé sie cyklicznie, a zasady BHP i p.poz powinny by¢ stale
przypominane przed przystgpieniem do realizaciji i trakcie realizaciji.

Wykaz przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy wg ktorych nalezy wykonywac roboty
I ktére nalezy uwzglednic przy opracowaniu planu bioz:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych( Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze Zzurawi (Dz. U. z 1954 r. Nr 15,
poz. 58).

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wyroby ze wzgledu na potrzebe ochrony zdrowia
i Srodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 133, poz. 690 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych
(Dz.U.01.79.849).

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci
i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy. (Dz.U.98.115.744).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.96.62.288).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz.U.96.62.285).

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiatowej i Paliwowe;j
zdnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogolnych zasad eksploatacji urzgdzen i instalacji
energetycznych (M.P. Nr 25, poz. 174).

Zarzgdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 20 kwietnia 1960 r. w sprawie przepisow
o budowie urzadzen elektrycznych (M.P. Nr 38, poz.190).

Rozporzadzenie Ministra Energetyki i Energetyki Atomowej oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9 kwietnia 1977 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia
odwietlenia elektrycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 58).

Zarzadzenie ministra Przemystu z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych
(M.P. Nr 8, poz. 75).

Zarzgdzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1987 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. Nr 25, poz.200).



15. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r.
w sprawie szczegoétowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek
(M.P. Nr 8, poz. 70).

16. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Materiatowej i Paliwowej z dnia 14 wrzesnia 1987 r.
w sprawie szczegolowych zasad eksploatacji urzadzen os$wietlenia elektrycznego
(M.P. Nr 29, poz. 230).

O. Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnych dla zagrozenia zdrowia. Granice
terenu budowy nalezy oznakowacC za pomocg tablic ostrzegawczych . Strefy niebezpieczne,
w ktdrych istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw , nalezy ogrodzi¢ balustradami
i 0znakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualnej, w szczegdlnoci
takie jak szelki bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do prac montazowych — odtgczy¢ linie energetyczne spod napiecia.
Ponadto zaleca sie wykonywanie prac montazowych z balkonéw samochodowych.

Wykopy w miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy - czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi. Porecze powinny byé
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo.
W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykonaé¢ pomosty o szerokosci dostosowanej
do intensywno$ci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m
dla ruchu dwustronnego.

Przejscia powinny by¢é zabezpieczone barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej
0 wysokoéci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zwigzane z:

- prowadzeniem robét pod lub w poblizu linii energetycznych w odlegtosci liczonej
od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV - robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m,

Prowadzenie rob6t w strefie niebezpiecznej zwigzanej bliskoscig linii energetycznych
wykonywa¢ zgodnie 2z Rozdziatem 6 ,Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) szczegdlnie
w zgodnosci z:

§55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobéw
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi Ilub w odlegfo$ci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV;

5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV



2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zatadowczo-wyfadowczych zachowuje sie odlegfosci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone
do najdalej wysunietego punktu urzgadzenia wraz z fadunkiem.

3. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne
warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$é do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
0 ktérych mowa w ust. 1, powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony indywidualnej,
w szczegolnosci takie jak szelki bezpieczehstwa, a takze zgodnie z Rozdziatem 9 ,Roboty
na wysokosci” Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ takze na skutek ftamania zasad BHP,
niezgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania sie do norm i przepiséw
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie umochien
wykopdw wasko przestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie zapisami Rozporzgadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopusci¢ do wykonywania robét ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Dopilnowac¢ stosowania kaskéw i odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego sprzetu
i sprzetu ciezkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczyé zgodnie
z przepisami 0 ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwrdci¢é szczegdlng uwage
na zabezpieczenie wykopow przed dostepem dzieci.



