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Czesc opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdélnych obiektéw

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowe] wraz z przylagczami
(w granicy dziatek drogowych) i wpustami ulicznymi stanowigcymi odwodnienie projektowanych

nawierzchni drog na osiedlu przy ulicy Mickiewicza — Powstanicow SI. w Nysie.

Zakres opracowania obejmuje rowniez przebudowe istniejacego odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy Powstancow Sl. oraz nowy dobdr urzadzen podczyszczajacych Scieki

deszczowe.
ZAKRES ROBOT - zgodny z projektem wykonawczym i obejmuje:

ETAP |
» wytyczenie trasy sieci z rur PP $r. 800 MM ..........ccccovevviiieivere s 0,0263 km
» wytyczenie trasy Sieci Z rur PP $r. 500 MM ........ccooovvviiiiieniiencneeeeees 0,0908 km
» wytyczenie trasy Sieci Z rur PP $r. 400 MM ..........ccccoveveiveeieenecieseese e 0,2202 km
» wytyczenie trasy Sieci Z rur PP $r. 300 MM ........c.cooovvviiieneniieneieeeeen 0,3731 km
» wytyczenie trasy sieci z rur PE $r. 300 MM ..........ccccoveveiiieieenecie s 0,0152 km
» wytyczenie trasy przytaczy z rur PP $r. 200 mm........cccooiiiiiiiiiiicin, 0,1886 km
» wytyczenie trasy przytaczy z rur PP $r. 160 mm........c.cccooeviiiiiiiiiiicen, 0,0186 km
» Usuniecie wierzchniej warstwy gleby o grubos$ci 0,2 m ......cccocevviiiiiiiinnne 397,10 m?
» demontaz rurociggu betonowego srednicy 500 MM ......c.ccoeevevveieniiinininiennnn 26,40 m
» demontaz studni rewizyjnych betonowych $rednicy 1500 mm..........cccereeeee. 1,00 kpl.
» wywoOz elementow z rozbiorek na sktadowisko na odlegto$¢ 9 km ................... 7,55 m°
»  wycCinka drzewa 0 SI. 16-25 CIM ....ocveiiiiiiiiic e 1,00 szt.
»  wywoz dluzyc na odleglo$E 2 Km ......coooveiiiiiiiiiiic 0,13 mp
»  wywo6z gatezi na odleglo$§€ 2 KM .....ooveiiiiiiii 0,64 mp
» wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie.............cocevvrinnnne. 2559,10 m®
» wykopy o glebokosci do 3 metréw z recznym wydobyciem urobku ............. 639,78 m°
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie.................... 129,28 m®
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m z recznym wydobyciem urobku .............. 32,32 m°
» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegto$¢ 9 km....................... 3360,48 m*
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. ................... 3359,64 m?
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb. ................. 896,23 m?
» umac. wyk. grodzicami o g. do 3 m pod rury wraz z rozbidrka................... 340,71 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbiorkg................ 99,58 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbiorkg ........... 95,50 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb. ..........cccceeueeee. 90,40 m?
» drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100 .......ccooveiiiiiiiiiiiiie e 383,70 m
> studzienki drenazowe S1. 600 MM ...eeeveeeiiieeciieiiee et r e e e s e e e e e e e ra e 13,00 szt.
» odpompowanie wody z wykopu pompa Spalinowa .........cccceeerrveereeniieesnennne 205,00 m-g
» podioza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.............. 1363,58 m*
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ................. 612,05 m®
»  zasypanie WYKOPOW POSPOTKE ........covviiiiiiiiiiieiieee 2346,49 m°
P 1ury Z PP o 81, 800 MM c..ooiiiiiiiiie e 26,30 m
P 1ury Z PP 0 Sr. 500 MIM ..ooviiiiiiiiiicce e e 90,80 m
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P 1ury Z PP o 81, 400 MIM c.ovoiiiiiiiie e 220,20 m
P 1ury Z PP o 81 300 MIM .ot 373,10 m
P 1ury Z PE 0 S1. 300 MM ..ottt 15,20 m
P 1ury Z PP o S1. 200 MIN .ot 188,60 m
P 1ury Z PP o S1. 160 MM c.oviiiiiiiiiie e 18,60 m
D 0] Y L = Voo o [ -] o SRR 8,00 m
» proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy 800 mm.............c.c...... 1 proba
» proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy 500 mm...................... 1 préba
» proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy 400 mm.............coe.ee.. 1 proba
» proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $rednicy 300 mm.............c....... 4 proby
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM ..........cevvvieiriiiiniinieneeese s 2 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1200 MM ........ccocveverieienciencneseseeeees 2 kpl.
» studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM ........cccoevveiveriniiiiiiineceeees 30 kpl.
» studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi....... 43 kpl.
» wlazy kanatowe zeliwne @ 600 mm klasy D400...........ccccoovriiiiiiiininiicneen 78 szt.
» separator koalescencyjny @ 2000 mm o wydajnos$ci 50 I/s......cccccvvviiiinnnnnnnne 1 kpl.
> osadnik @ 2000 mm 0 POJEMNOSCE 5 M>.......vvovveeeeeeeieeeeeeeeeeeeese e, 1 kpl.
» rury ochronne dzielone $rednicy 50 mm na kablach eNN...........ccoccovveiiiiiiinn. 6,00 m
» rury ochronne dzielone $rednicy 50 mm na kablach telek............c.ccovvvviiiiinnnnne. 3,00m
» rozscielenie warstwy urodzajnej gleby grubos$ci 0,2 m.......ccoceevvvivirveiennne 397,10 m?
» wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia ..............c.c..... 397,10 m?
ETAP II
> wytyczenie trasy Sieci z rur PP $r. 400 MM ..........cooovvviiiiineienenieeeees 0,2600 km
> wytyczenie trasy Sieci Z rur PP $r. 300 MM .......cooviiieiieiene e 1,2931 km
» wytyczenie trasy Sieci  rur PP $r. 200 MM ........cccovvieiieieneieneneeeeeees 0,6482 km
> wytyczenie trasy SieCi Z rur PP $r. 160 MM .......ccccooveierieneneieneseeeseeeeens 0,0596 km
» usuniecie wierzchniej warstwy gleby o grubos$ci 0,2 m ......ccocceevveiviiiiennne 345,90 m?
» wykopy o glebokosci do 3 m wykonane mechanicznie.............coevvrinnnne. 4489,12 m®
» wykopy o glebokosci do 3 metrow z recznym wydobyciem urobku ........... 1122,28 m°
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m wykonywane mechanicznie........................ 7,68 m°
» wykopy o glebokosci powyzej 3 m z recznym wydobyciem urobku ................ 1,92 m?
» transport nadmiaru urobku na wysypisko na odlegto$¢ 10 km..................... 5621,00 m*
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod rury wraz z rozb. .................. 6895,83 m?
» umac. wyk. palami szalun. o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb. ............... 1467,90 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod rury wraz z rozbidrka................... 328,49 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozbiorkg................ 77,26 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. powyzej 3 m pod rury wraz z rozbiorkg ............. 4,90 m?
» umac. wyk. grodzicami o gt. do 3 m pod studnie wraz z rozb. .........cc..ceeennene 6,70 m?
» drenaz rurowy korytkowy PVC DN 100 .......ccoooviiiiiiiiiiiinicniec e 115,30 m
> studzienki drenazowe Sr. 600 ML ..vveevieeeiiiicririeiee e eeeeee e e e e e e s e e eeesereans 4.00 szt.
» odpompowanie wody z wykopu pompa Spalinowa .........cccccvrverveiirieeneenennn. 61,00 m-g
»  podioza z kruszyw nat. dowiezionych o gr. 15 cm pod rury i studzienki.............. 2992,55 m?
» obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw nat. dowiezionych ............... 1293,34 m®
»  zasypanie WYKOPOW POSPOTKE ........cooviiiiiiiiiiiiicceeeee 3624,16 m®
P 1ury Z PP 0 81, 400 MIM c.ovoiiiiiiiicecee et 260,00 m
P 1ury Z PP 0 S1. 300 MM .ooviiiiiiiiiiecce e 1293,10 m
P 1ury Z PP o 81, 200 MM oot 648,20 m
P 1ury Z PP o Sr. 160 MIM ..ovviiiiiiiicccec e e 59,60 m
» proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy 400 mm.............c.c...... 2 proby
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proba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o srednicy 300 mm..........ccceeeiinenne 7 préb

studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1500 MM ..........ccocovviiiiiiiiiincicecen 1 kpl.
studzienki kanalizacyjne betonowe @ 1000 MM ........ccccveveieeiiereiieeseese e 71 kpl.
studzienki kanalizacyjne rewizyjne @ 500 mm wraz z wpustami ulicznymi...... 96 kpl.
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych @ 425 mm ..........ccccevevverresnnnnnnn 4 kpl.
wlazy kanalowe Zeliwne @ 600 mm klasy D400...........cccccevviiiniiiicniciiieee, 168 szt.
wlazy kanalowe zeliwne @ 425 mm klasy D400...........ccoovviniinienieniiie e 4 kpl.
rury ochronne dzielone o $rednicy 50 mm na kablach eNN i telek................... 187,00 m
rury ochronne dzielone o §rednicy 160 mm na kablach eWN.............cccceviiennn 7,50 m
roz$cielenie warstwy urodzajnej gleby grubos$ci 0,2 m........ccooveiiiiiiicniinnnne 69,18 m?
wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia ....................... 345,90 m?

Przewidywana pracochtonnos$é planowanych robot przekracza 500 osobodni.

2.

Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie objetym zasiegiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury

technicznej:

utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza,

utwardzona droga gminna w ulicy Powstancow Slaskich,

utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej,

wydzielone pasy drogowe o nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach:
Piaskowej, Kamiennej, Bursztynowej, Krysztalowej, Rubinowej, Granitowe;j,
Diamentowej, w drodze wewnetrznej (dz. nr 128/4 ark. 301 obrgb Zamtynie),

sie¢ wodociggowa $r. 300 - 90 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej $r. 300 - 200 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej $r. 63 mm,

sie¢ kanalizacji deszczowej $r. 1000 - 500 mm,

sie¢ gazowa §r. 160 - 90 mm,

sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego 1 sredniego napigcia, napowietrzne niskiego
napigcia),

napowietrzna i kablowa sie¢ o§wietlenia ulicznego,

sieci telekomunikacyjne (kablowe).

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu

obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisoéw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

3.

4.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stwarza¢ wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich
wystapienia.

Realizowana inwestycja obejmuje cze$¢ z robdt wymienionych w wykazie zawartym

w § 6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126).
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Roboty budowlane stwarzajace szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dotyczy¢ beda:

- robot wykonywanych przy uzyciu dzwigow,
- robdt realizowanych w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
- robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

Inne zagrozenia moggce wystapic w trakcie realizacji robot budowlanych dotyczyé mogq:

a/ w przypadku realizacji rob6ot ziemnych:

cigcia powierzchni asfaltowych,

kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzgtem cigzkim — koparkami, samochodami
cigzarowymi transportujagcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowa,
obsuni¢cia si¢ mas ziemnych 1 urobku do wykopu w trakcie robot prowadzonych
recznie,

upadkow do wykopoéw pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy,

upadkow pracownikéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopdow,

zsuniecia si¢ do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne.

b/ w przypadku realizacji robot montazowych:

obsunigcia si¢ mas ziemnych 1 urobku do wykopu w trakcie robot,
wytadunku elementéw montowanych rurociaggéow, ksztaltek i1 studzienek,
cigcia rur,

prowadzenia rob6t budowlanych bez zachowania odpowiedniej odlegtosci od linii
elektroenergetycznych lub prowadzenia prac przez osoby nie posiadajgce stosownych
uprawnien

zasypki 1 zaggszczania gruntu.

Calo$¢ robot wymagac bedzie pracy sprzetu cigzkiego — samochoddéw ciezarowych,

dzwigdw, koparek 1 spychaczy.

Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu, zapylenia,

emisji spalin, a takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptynaé na zagrozenia:

réznorodno$¢ wykonywanych prac na placu budowy;
praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych;
zty stan maszyn 1 urzgdzen technicznych;

niskie kwalifikacje pracownikoéw;

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru;
pospiech, w tym akordowy system pflac;

praca w nadgodzinach;

koszty przetargébw (oszczgdno$¢ na zabezpieczeniach);
lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzor;
brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

brak systemow zarzadzania BHP.
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5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji robdt nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegolnych stanowiskach
w tym zaznajomi¢ z elementami ich dotyczacymi,

- poinformowac¢ pracownikow o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich
eliminaciji,
- przeszkoli¢ pracownikéw W zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ pracownikdw ze statystyka 1 z rodzajami najczgstszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika potwierdzone
pisemnie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje Kierownik Budowy.

Szkolenia powinny odbywac¢ si¢ cyklicznie, a zasady BHP 1 ppoz. powinny by¢ stale
przypominane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy, Wedlug ktoérych nalezy
wykonywac roboty i ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu BIOZ:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. nr 120 poz. 1126).

3. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30).

4. Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. nr 15,
poz. 58).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96, poz. 437).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obsludze 1 konserwacji urzadzen technicznych
(Dz. U.z2001r., nr 79, poz. 849 z pézn. zm.).

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznos$ci
I przyczyn wypadkéw przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.,
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.).
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10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650
Z p6zn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
W dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953
Z p6zn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596
z pbzn. zm.).

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomoca tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktoérych istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci przedmiotow, nalezy
ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Wykonawca robdt po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego, ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:

- roboty drogowe,
- ograniczenie predkosci,
- zwezenie jezdni.

Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy — pomaranczowymi $wiatlami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem 1 ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ balami.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnos$ci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Przej$cia powinny by¢ zabezpieczone bariera sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej
0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

PW -, Budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza — Powstancow SI. w Nysie” (kanalizacja deszczowa)
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi 8


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041801860
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021080953
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021911596
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021911596
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051571318

Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej z blisko$cig linii energetycznych
wykonywa¢ zgodnie z Rozdziatem 6 ,lInstalacje 1 wurzadzenia elektroenergetyczne”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
szczegOlnie w zgodnosci z:

§34. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji
| urzqdzen elektrycznych mogq by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

§35. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lubmaszyn i wzgdzen  budowlanych — bezposrednio  pod — napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
- 5m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

2. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi Ilub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odleglosci, o ktorych mowa w ust. 1, mierzone
do najdalej wysunietego punktu urzqdzenia wraz z ladunkiem.

3. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzqdzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

4. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzqdzenia ruchome, ktore mogq zblizyé¢ sie
na niebezpieczng odlegltos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
0 ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Rozdziatem 10 ,,Roboty ziemne” Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), szczegdlnie
W zgodnosci z:

§ 143. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzqdzen podziemnych moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

§ 144. 1. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci,
W jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejqcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

2. Bezpieczng odlegltos¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wiasciwq jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

3. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystapi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodno$ci z dokumentacja techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepisow
budowlanych oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegaé
zawartych w w/w przepisach zasad BHP.
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Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robdt ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). Nie mozna
dopusci¢ do wykonywania robdt ziemnych i montazowych bez ich zabezpieczenia przed
osobami postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprz¢tu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka.

Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzac¢ stan
podrecznego sprzetu i sprzgtu cigzkiego. Teren robdt sieciowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami 0 ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwréci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie wykopow przed dostepem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wptywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢
do nich wykonawcy robot, jego podwykonawcow i dostawcow. Istotng sprawg jest tutaj stan
techniczny pojazdow transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nalezy ograniczy¢ prowadzenie tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez
tereny chronione tak ze wzglgdu na obecnos¢ ludzi, jak i fauny i flory.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tta dla emisji
zanieczyszczen gazowych oraz odlegtos¢ od miejsc przebywania ludzi, praca sprzgtu na terenie
bazy nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na ludzi i przyrode. Emisja gazéw i zapylenie
beda miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.

Zapylenie mozna ograniczyé poprzez polewanie, skrapianie woda utwardzonych
I nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktorych poruszaé si¢ beda srodki transportu
I sprzgt cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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