Legenda:

@ najwyzszy lokalny punkt niwelety
M4 najnizszy lokalny punkt niwelety
= projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej Srednicy 200 mm z rur PVC
m— projektowany przyfgcz kanalizacji sanitarnej Srednicy 160 mm z rur PVC do realizacji przez inwestora
projektowany przyfgez kanalizacji sanitarnej srednicy 160 mm z rur PVC do realizacji przez
wlasciciela posesji

projektowana sie¢ wodociggowa Srednicy 90 mm z rur PE
profektowany przylgcz wodociggowy Srednicy 32 mm rur PE do realizacfi przez inwestora
projektowany przyfgez wodociggowy Srednicy 2 mm rur PE do realizacji przez wilascieciela posesji
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej Srednicy 300 mm z rur PP
projektowany przyfgcz kanalizacji deszczowej Srednicy 160 i 200 mm z rur PP do redlizacji
przez inwestora
projektowany przylgcz kanalizacji deszczowey Srednicy 160 i 200 mm z rur PP do realizacji
przez wiasciciela posesji
———  projektowany przyfgez do wpustu deszczowego Srednicy 200 mm z rur PP

° projektowane studnie kanalizacji deszczowej

° projektowane studhie kanalizacji sanitamej

© projektowany wpust uliczny z osadhikiem
————  projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego

—O) projektowana latarmia

= projektowane rury ochronne na sieci eNN, eWlN i t
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BUDOWA DROG NA TERENIE OSIEDLA
PRZY ULICY MICKIEWICZA — POWSTANCOW SLASKICH W NYSIE

Przedmiot rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Branza: |Funkcja Imig i nazwisko g&?ﬁ’:’ Data Podpis
Drogowa |Projektant inz. Michat Kedzierski 741/10/6 /66 | grudziefi 2010
Sanitama |Projektant mgr inz. Mirosfaw Bartocha 221/93/0p | grudzief 2010
Elektryczna |Projektant inz. Zdzistaw Zaremba 105/85/0p | grudzien 2010
Opracowat inz. arch. Ewa Michalska - grudziefi 2010
Opracowat mgr inz. Rafat Pydych - grudziei 2010
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