Niwnica

Do obliczen przyjeto:

- stupy aluminiowe anodowane SAL-70,

- wysiegnik aluminiowy anodowany WR-4/1/0,5/5,
- oprawa przyjeta do obliczen.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 22.11.2017
Edytor: Sylwester Lgczyna
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Niwnica
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw

Edytor Sylwester tgczyna

Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 213232/4/DW Iskra LED 36W 4000K DW

Karta danych oprawy
Symulacja oswietlenia
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
3D Rendering
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Stopnie szarosci (E)
Grafika wartosci (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
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Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

Niwnica / Lista opraw

4 llos¢ ZPSO ROSA 213232/4/DW lIskra LED 36W llustracje o$wietlen

4000K DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 213232/4/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4601 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 69 94 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Niwnica [ . D |A LUX

22.11.2017

Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

ZPSO ROSA 213232/4/DW Iskra LED 36W 4000K DW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 1050
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
300
450 400 450
500
600
30° 15° 0° 150 300
cd/klm N =100%
CO-CI80 ———C90-E270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwo$ci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 69 94 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Y
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Niwnica

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

1

-0.01m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢é punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

37.00 m

DIALux

22.11.2017

Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

Symulacja oswietlenia / Dane planowania

(Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

)

ZPSO ROSA 213232/4/DW Iskra LED 36W 4000K DW

4601 Im

4600 Im

39.0 W
jednostronnie na dole
37.000 m

7.066 m

7.000 m

0.000 m

5.0°

0.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 482 cd/kim
przy 80°: 208 cd/klm
przy 90°: 21 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.1.
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Niwnica [ . D |A LUX

22.11.2017

Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

Symulacja oswietlenia / Lista opraw

ZPSO ROSA 213232/4/DW Iskra LED 36W llustracje o$wietlen

4000K DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 213232/4/DW katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 4601 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 69 94 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F
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Niwnica [ . D |A LUX

22.11.2017

Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

Symulacja oswietlenia / Wyniki szczegétowe

5 @ 400 m
—
I . . . 0.00
I I0.00 I37.00 r;w
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:308
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugosé: 37.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.48 0.40 13 0.77
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 20.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v of v of v

F
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e DIALUX

Niwnica
22.11.2017
Edytor Sylwester tgczyna
Telefon
faks
e-Mail

Symulacja oswietlenia / 3D Rendering

e
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Niwnica [ . D |A LUX

22.11.2017

Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

Symulacja oswietlenia / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

N, 15 10 5 [ 15 /1 4.00m
/ \ 10 ' 20
20 5
L, 15 10 ya 5\ \ 15\ N
\ . . - 7000
0.00 37.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.10 2.64 20 0.326 0.131
e
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DIALux

Niwnica |
22.11.2017
Edytor Sylwester tgczyna
Telefon
Symulacja oswietlenia / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)
4.00m
— . . 7000
I I0.00 I37.00 rln
I I I I I |
5 10 15 20 Ix
Skala 1 : 308
Siatka: 13 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.10 2.64 20 0.326 0.131

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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e DIALUX

Niwnica
22.11.2017

Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

Symulacja oswietlenia / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

4.00m

19 13 820 562 389 3.07 284 3.07 3.84 555 814 13 19

19 12 770 524 377 290 272 289 366 507 756 12 19
0.00

37.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 308

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.10 2.64 20 0.326 0.131

F
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22.11.2017

Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

Symulacja oswietlenia / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0.42—————056774 79
\
—>|oss 042 (4 /0_70/0-84 0.70
| | . =000
0.00 37.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.56 0.48 0.40 13
Wartosci zadane wedtug klasy MES: = 0.50 =20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: of of v v

Y
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Niwnica [ . D |A LUX

22.11.2017

Edytor Sylwester tgczyna
Telefon

faks
e-Mail

Symulacja oswietlenia / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

= 4.00m
— \ 0.42— 5o ——0.56 70
056 0.4 056~ —0.84——0.84,_ D
T = 0.84 > 0.70

0.00

0.00 37.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 308

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.59 0.51 0.49 11
Wartosci zadane wedtug klasy MES: = 0.50 =20.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: of of v v
Y
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