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RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA RUROCIAGU

ZAGLEBIENIE DNA KANALU [m]
SPADKI
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PROFIL PODLUZNY RUROCIAGU KANALIZACII DESZCZOWE]
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900.37 Proj. wigez. kanafu Dn250 PVC, Rz.d.
Proj. studnia kanalizacyjna bet. Dw
Proj. studnia kanalizacyjna bet. Dw
Proj. wigczenie wpustu W7 Dn160OPVC,

900,48  Proj studnia kanalizacyjna bet. Dw
Proj. wigczenie wpustu W8 Dn160PVC, L

Proj. wigczenie wpustu W9 Dn160PVC, L

202,60 o studnia kanalizacyjna bet. Dw

Proj. studnia kanalizacyjna bet. Dw
Proj. wigczenie wpustu W10 Dn160PVC, L

PAWEL OPAEKA, ul. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA
TEL. 44-55-174, TEL. KOM. 602-514-967
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NAZWA | ADRES|Przebudowa drogi w Niwnicy — droga zo przystankiem PKS
OBIEKTU dz. nr 349/6, 350/8, 350/3, 297, 296,10, 296/5, 349/1,
537/2; obreb: Niwnico
UWAGA

= Przy kolizjach proj. kanalizacji z istn. kablem energetycznym | telekomuniiacyjnym na istn.
uzbrojeniu stos. rury oclwonne dwmudzieine np. AROT:

- Wykopy pod kanalizacie prowadzi¢ jako waskoprzestizenne 0 szerokoéd 1,0 dis nr 9250 1,0m
- Podsypka piaskowa pod rurociagi o gr. min. 10 cm; obsypla 0 gr. 30 cm ponad wieszch

- Studzienki kanalizacyjne wyposazyt we wiazy 2ellwne o Sred. 600 mm Kasy C-250.
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