Istniejgcy chodnik

Projektowana przebudowa drogi

jezdnia

pobocze nieutwardzone
A /D
/

Odwodnienie

liniowe—-korytko
AS-B100

UWAGA:

1. Sciek wykonat z kostki obnizonej o 2,0cm
na szerokosci 30,0cm.

2. Wpust drenazu 9200mm

3. Spadki na wjozdach i dojsciach do dziatek
2% w kierunku 3cieku

4. Krawezniki na zjozdach wykonaé z
wyniesieniem

2,0cm ponad przyleglg jezdnie.
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
skropienie migdzywarstwowe emulsjq kationowg w ilosci 0,5kg/m*
— warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIBW gr. Scm

m PAWEL OPALKA, U%E ZJEDNOCZENIA 94/2. 48-304 NYSA

L: 77 44 55 17
— skropienie migdzywarstwowe emulsjg kationowq w ilosci 0,5kg/m* Nozwa data
— podbudowa pomocnicza z kruszywa granitowego famanego oblekty [ r2ebudowa drogi w Niwnicy = droga za przystankiem PKS ’%T;"
stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 25¢m < w 349/6, 350/5. 350/, 297, 296,10, 26/5 I
_ : . : nr \ h 3 branza:
% :nrgrstwa odsqczajgea/mrozoochronna z piasku éredniego gr. Lokaltzacja | 557 /2. corebx Niwnica drogowa
— podfoze gruntowe o no$nosci G1* o wtdmym madule Inwestor |OmMina Nysa, Urzqd Miejski w Nysie
sprezystosci nie mniejszym niz BOMPa. |l-:"* ___{ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa :;:;

Z [PAS ZIELENI ouniyPrzeki6] C-C 102D ’
mgr inz. Pawet Opatka

— WARSTWA ZIEMI URODZAINEJ gr. 15cm OBSIANA upqr. nr 28/02/:: Nr rys.

MIESZANKAMI TRAW
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in2. ster
L. nr OPL/A080 /PUCE /14

mgr inz. Sfawomir Choczaj




