OBJASNIENIA:

— Rurociqgi kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U $rednicy DN200mm z
uszczelkami gumowymi, klasy sztywnosci SN8 ze $cianka litq, wspéfczynnik tarcia
K=0,4m. 286/2
— Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych o srednicy DN100Omm betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszezelnego W8, mrozoodpornego F—150 o
nasigkliwosci max 9% z kreggami o potqczeniach na uszczelki gumowe. Dno
studzienek betonowe monolityczne. Studzienki wyposazyc we wiazy zeliwne o Sred.
600mm klasy D400 z uszczelkq wilazu montowang w pokrywie, stopnie ztazowe
zeliwne. Jako izolacji studzienek uzyc izoplastu R i B. Przejscia szczelne za
pomoca tulei ochronnych PCV z uszczelkq.

— Podsypka piaskowa pod rurociqgi o gr. min. 10 cm; obsypka o gr. 30 cm
ponad wierzch rurociqgdw.
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OBJASNIENIA:

— Do budowy rurociqgow stosowaC rury cisnieniowe PEHD 90mm klasy PE100,
PN10 o grubasci 4cianki min. 5,4 mm.

— Rurociqqgi z PE 1qczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe z urzyciem odpowiednich
ksztaftek zgodnie z instrucjg montazu producenta rur.

— Studnie z kregow betonowych o srednicy DN1000mm betonu wibroprasowanego
€35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F—150 o nasigkliwosci max 5% z
kregami o pofqczeniach na uszczelki gumowe. Dno studzienek betonowe
monalityczne. Studzienki wyposazyé we wtazy Zzeliwne o $red. 600mm klasy
D400 z uszczelkg wiazu montowang w pokrywie, stopnie zlazowe zeliwne. Jako
izolacji studzienek uzyc izoplastu R i B. Przejscia rurociggdbw przez Sciany
studzienki szczelne. Na wodociggu w studni zamontowa¢ zasuwy DN3Q oraz
tréjnik kotnierzowy DN90x80. Na wylocie DN8O tréjnika zasuwa koinierzowa DN8O
oraz kolano kotnierzowe 30 289

— Padsypka piaskowa pod rurociqgi o gr. min. 15 cm; obsypka o gr. 30 cm
ponad wierzch rurociggdw.

— Zachowa¢ odlegfos¢ wodociqgu od rurociqgow i studzienek kanalizacji sanitarnej
wynoszgeq minimum  0,50m.
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