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l. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

* Obowigzujace normy i przepisy

» Standardy Techniczne obaujagce w TAURON Dystrybucja S.A.

» Uzgodnienia z jednostkami braswymi

* Pismo TD/OOP/SR/2017-05-29/0000005 z dnia 15-05/204 TAURON
Dystrybucja S.A.

* Inwentaryzacja stanu istnigego

» Polska Norma PN-76 @ietlenie drég publicznych

* Polska Norma PN-EN 13201-1, -2, -3, -4«ietlenie drog

* Program komputerowy

Il PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W skfad niemniejszego projektu wchodzi budowa etekiergetycznej linii kablowe;j
nN typu YAKXS 4x35mm od istniejcego stupa nr 204 do projektowanych stupéw
oswietleniowych nr L1, L2, L3 skgcych do dwietlenia drogi Gminnej w Niwnicy.
Projektowana linia @wietleniowa jest éwietleniem wydzielonym i stanowi wiaséo
Gminy Nysa.

[l. STAN PROJEKTOWANY

1.Wstep

Zasilanie projektowanego swietlenia naley wykona& zgodnie z wydanym
uzgodnieniem przytzenia do sieci - pismo TD/OOP/SR/2017-05-29/00600@nia
15-05-2017r z TAURON Dystrybucja S.A.

Projektuje si wykonanie linii kablowej typu YAKXS 4x35mfrod istniejcego stupa
nr 204 typu RK1&N linii napowietrznej nN éwietleniowej. Stup nr 204 zasilany jest
z obwodu éwietleniowego linii napowietrznej nN, zasilanej @zdzielni nN czsci
oswietleniowej stacji transformatorowej S7-0079 ,Nia@ Miyn”. Na planie pokazano
tras; projektowanej linii natomiast na rysunku E-2 pakaa schemat ideowy zasilania.
Granig stron me¢dzy dostawg a Odbiorg oraz miejsce rozgraniczenia wiascio
stanows: ,zaciski pgdowe podstaw bezpiecznikowych na tablicgwigtlenia
ulicznego,”.

Linia kablowa od stupa nr 204 stanowi gitak Gminy Nysa.

2.Budowa linii kablowe] oswietlenia

Projektowan lini¢ oswietleniows podhczye za pomog zaciskdw do istnigpych
przewodéw typu AL. 70+25mfoswietlenia ulicznego na stupie nr 204. Na linii
zabudowa ogranicznik przegi, dwie niewykorzystaneyly kabla YAKXS4x35mmi




zabezpiecz§. Na stupie kabel chrofirurag ochrory do wysokdci 2,5m. Kabel na
stupie utay¢ na typowych uchwytach kablowych, mocawa pomog tasmy COT.
Kablem typu YAKXS4x35mm2 od stupa nr 204 z&silprojektowane latarnie
oswietleniowe trzy stanowiska. Kabel na catej ditgochront rurg ostonows w
miejscach przejazdéw typu SRS. Projektowakwitlenie lpdzie podjczone pod
0ogolny ukfad @éwietlenia ulicznego w stacji transformatorowej. galanie i
wytaczanie @wietlenia realizowanedualzie za pomagistniegcego zegara stetgego.
Czasy dziatania @wietlenia zgodnie z istnigga umowg. Na planie pokazano trasy
kabli i rozmieszczenie punktoswietinych. Na rysunku E-2 przedstawiono schemat
ideowym zasilania dla projektowanej linii.

Przy ukfadaniu kabla stosowawytyczne zawarte w normie N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablopmjektowanie i budowa. Kable
utozy¢ w wykopie na gibokasci 70cm, w dwudziesto centymetrowej warstwie piasku
przykrytego 15centymetrayv warstwgy ziemi roboczej, foli kablows koloru
niebieskiego i pozostatziemig ubijarg do uzyskania wskaika zagszczenia £1.
Kabel w wykopie utay¢ linig falisty z zapasem 1-3%. Kabel ai@ w rurach
ostonowych na calej diugoi. Na trasie kabla uky¢ réwniez bednark ocynkowan
typu ZN 4x25mrA. Na kablu nalzy zastosowé oznaczniki kablowe umieszczone, co
10m. Oznaczniki umigi¢ rowniez w zfgczu i na stupie. Na opisie oznacznika usuié
informacje dotyczce trasy i rodzaju kabla, wdeicielu i roku budowy przycza.

Przed wykonaniem prac powiad@nwszystkich wiaciciel gruntéw, uwzgidni¢
zalhczone decyzje konserwatora zabytkow, wykonawcaemimpracowa i uzgodné
projekt organizacji ruchu.

Oprawy oswietleniowe LED

W celu gwietlenia przewidziano montapunktow swietlnych zrealizowanych
za pomog opraw LED. Oprawa przeznaczona do meatana wysggnik z
zakaczeniem Fi 60. Konstrukcja oprawy z profili oraiadh, wykonywanych z
aluminium o przewodri@i cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodogyan
powtoka 20 mikron. Oprawa wypasaa w diody umieszczone na ptytce drukowanej z
elementami zabezpieczaymi, zintegrowana z soczewkasymetrycza wykonary z
tworzywa o podwyszonych whaciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66
montowany na powierzchni radiatora. Moc catkowiarasvy max 39 W strumie
swietlny oprawy min 4600Im. Temperatura barwwiatta 4000K +/-3%. Oprawa
przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stGpuo 40, stopni C. Czas
eksploatacji oprawy min: L90F10 - 50 000h, L80F2100 000h. W oprawie powinien
by¢ zainstalowany zasilacz wypasay w niezlgdne zabezpieczenia: przegbwe,
zwarciowe oraz zabezpieczenie chpoel diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilaczaa®y musz posiada deklaracg
zgodndci CE producenta. Oprawy powinny dgostarczone wraz z nierdzevdieymi
elementami mocyggymi i by¢ gotowe do dziatania i monia.



Wizerunek oprawy (przyjetej do symulacji)
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Stupy

Na inwestyat przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie #towe anodowane
na kolor inox, bez szwu jednoelementowy. Stup 7ravey, srednica przy podstawie fi
146 podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw 250 x 250 co zapewnia
stabilnag¢ catej konstrukcji. Bezpmednio na stupie ma zostaamontowany wysgnik
o dlugaci ramienia 0,5 metra i kacie nachylenia 5 stop®iup i wysegnik
zabezpieczony technolaganodowania minimalna waé®w mikronach anody od 20
do 25, kolor anodowania inox. Powtoka anodowa poaiby integralnie zwjzana z
podiczem dzeki czemu nie ma maiwosci ich ziuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup winien posiadaeklaracje zgodrsei WE sygnowag znakiem
CE wystawion przez producenta. Stupy mysspetni& wymagania wytrzymakeziowe
dla strefy wiatrowej i kategorii terenu przewidzgg inwestycji. Do wyposeaenia
dofgczony powinien b§ komplet ocynkowany elementéwaegknych stupa (naktki,
podkiadki, ostony na naktki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Stapsi
posiadé bezpieczastwo bierne co ma bezfredni wplyw na zwgkszenie
bezpieczéstwa wytkownikow.
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Wizerunek wysiegnika
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Fundamenty

Na inwestycje stosowafundamenty betonowe producenta stupdwqdzbfundamenty
przez niego sugerowane. Stosowanie innych rgzaii maze wplywa na utrag
gwarancji na cata konstrukcj

3.Uziemienie latarni oswietleniowych

Przy budowie uziemienia nalge stosowa wytyczne normy SEP-E-001.

Oprawy latarni parkowych zabezpiec¢ayktadkami bezpiecznikowymi Wt 400V 6A:
umieszczonymi w tabliczce bezpiecznikowe] stupagdPwylaczapcy tej wkiadki,
powodujcy samoczynne szybkie wgzenie zasilania wynosi:

-wktadka bezpiecznikowa instalacyjna GL 6A4F50V, h=18A(dla czasu t=5s)

minimalna wartéc rezystancji uziemienia nie e by wyzsza ni:
R=Ugoy/1w=2,8Q2

W celu wykonania uziemienia bednantozy¢ w jednym wykopie wraz z kablem na
calej dlugdci trasy linii kablowej. Przy realizacji uziomowgczenie bednarki z
bednarlg oraz bednarki z ptem naley wykona przez spawanie lub zgrzewanie oraz
skrecanie dwomasrubami M10.Miejsca paktzen zabezpieczy przed korozj np.
lakierem asfaltowym. W przypadku braku uzyskaniamaganej rezystancji, uziom
nalezy skorygowa do rezystywnéci gruntu.



4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykon& scisle z instrukcg KOP. Malowanie winno hy wykonane
dwukrotnie, tj. farh podktadows oraz nawierzchnioww Malowaniu podlegaj
wszystkie metalowe e¢%ci instalacji 1 uradzen elektrycznych niezabezpieczonych.
Przewody uziemigge na wysokeri 20 cm nad terenem i 30 cm wglgtgruntu naley
zabezpieczy przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakieragfialtowym.
Miejsce spawdw uziomow i przewodow uziem@jch naley po wykonaniu tych
spawéw doktadnie oczgi¢c szczotly druciary, a nasipnie pomalowé& dwukrotnie
lakierem asfaltowym i owit trzykrotnie tdma smotowy izolacyjr.

IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Ochrona przeciwpr zepieciowa

Na istniejcym stupie nr 204 zaprojektowano ogranicznik preepyp np. ASA440-5.
Rezystywné¢ gruntu przygto 200Q*m. Istnieje maliwos¢ uktadania bednarki wraz z
kablem w jednym wykopie przy spetnieniu rgtigcych wymaga:

- glebokas¢ wykopu musi by wicksza o co najmniej 10cm w stosunku do wymaganej
gtebokasci rowu kablowego dla danego typu kabla

- bednark nalery utozy¢ wzdtwz wykopu, zasypa warstwy piasku o grub€ci nie
mniejszej nt 10cm przy zalgeniu ze odlegié¢ od goérnej warstwy piasku do
powierzchni rodzimego gruntwthzie spetnia wymagania dla danego typu kabla

Uziemienie ogranicznikdw przegi przy uwzgédnieniu wspoétczynnika sezonowych
zmian rezystywngri gruntu, R=1,4x5,58=7,8) spetnia wymagania.0Q

2. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowymsrodkiem ochronny przeciwpataniowej jest izolacja robocza kabli
przewodow oraz stosowanych obudow adzen. Dodatkowym srodkiem ochrony
przeciwporaeniowej w ukfadzie TN jest samoczynne go#enie zasilania. Ochrona
tego typu polega na pmzeniu czsci przewodzcych dosgpnych z przewodem
ochronnym PEN. Warunkiem skuteczob ochrony przeciw potaniowej jest
zapewnienie samoczynnego zadziatania zabezgienadmiarowo — @dowych w
czasie nie przekraczgym 5s. Na nagpnej stronie przedstawiono obliczenia
techniczne.




Oswietlenie Niwnica od stupa nr 204

Schemat do obliczenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej

St. Tr. S7-0079

Niwnic AL4x YAKXS 4x
35
(Trm 2 ™ 1 o
A B C

kW
175 143
WT- m m
1/F WT-00
250 kVA 25 A 6 A
1. Moc szczytowa dla odbiorcy:
Ps = 1 kw
2. Prad szczytowy:
Is = 1,6 A
Zabezpieczenie okreslone w t.w.p. 6 A
Zabezpieczenie w ztgczu dobrano 3x WT-00 6 A
3. Spadek napiecia:
AULi-2= 0,83 v AU% = 0,2 %
4. Ochrona przeciwporazeniowa
Transformator: 250 kVA Rer = 0,0118 Q
Xr= 0,0262 Q
la X
Linia at Prad zw. |Zabezpieczenie| Wspotczynnik ki | Zs Ochrona
Typ Przekr.| [m.] [A] Typ Prad [A] | obliczony | katalog. V]
o
§ 419 WT-1/F| 25 16,75 2,5 33 skuteczna
AL4x 25 175
A
YA‘I1<XXS 35 143 270 10,79 51 skuteczna




V. OCHRONA SRODOWISKA - Dane techniczne obiektu budowlanego

charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego n&rodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiednie pod wzgédem (ROZPORADZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca 2003 r. w sgwie szczego6towego

zakresu i formy projektu budowlanego — 8§ 11 ugik® 10):

a) zapotrzebowania i jakoi wody oraz ildci, jakcsci i sposobu odprowadzania
sciekdéw —nie dotyczy

b) emisji zanieczyszcze gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, i$gi | zastgu rozprzestrzenianiags+ nie dotyczy

c) rodzaju i ilgci wytwarzanych odpadéw rie dotyczy

d) emisji hatasu oraz wibracji, a tak promieniowania, w szczegdkud jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaklicez podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zggu ich rozprzestrzenianiagst nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istrjey drzewostan, powierzchnziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemnedez wptywu

Instalacg zaprojektowano z materiatdw podleg@jch przetworzeniu i utylizacji po
zakaiczonym okresie zytkowania. Projektowan linie oswietleniong kablowg |
monitoring zaprojektowano z materiatdw podlegggh przetworzeniu i utylizacji po
zakaiczonym okresie eksploatacii.

Przebieg trasy linii i lokalizacja projektowanyclrzadzer wymaga przycinki istniggych
gakzi. Prace naley wykonywa w oparciu o ustaw prawo ochronysrodowiska z 27
kwietnia 2001 Dz. U. z 2008 nr 25.

VI. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 dtopada 2008 r.
zmieniagce rozporgdzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy eBtqj
budowlanego — 8§ 1 pkt. 1 b)nie dotyczy

VIl. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestyciji.

Projektowana linia energetyczna nN nie powadujgraniczenia w maiwosci
zagospodarowania lub zabudowggiednich nieruchomiai.

Zaden obiekt na trasie kabla i linii nie podlegabiorce lub zmianie.

Obiekt obgty ochrory konserwatorsk— zgodnie z uzgodnieniem.

Projektowany linia kablowa nN #g poza granicami terenu gorniczego



Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania linii nN¢lzie tylko na dziafki, przez ktére przebiega, alwidzie
oddziatywata na dziatkigsiednie

VIIl. Zestawienie materiatdw podstawowych

Ip. materiat Lm. ilosé
1 Stup aluminiowy 7 metrowy kpl. 3

2  Wyskgnik 0,5m kpl. 3

2 Fundament prefabrykowany betonowy kBl

3 Oprawa LED 36 4000K kpl. 3

4 Kabel YAKXS4x35mm2 m 143
6 Bednarka ocynkowana ZN 30x4mm2 m 143
7 Zestaw uziemigcy GALMAR 24 kpl 2

8 Rura ostonowa DVK75 m 89
9 Rura ostonowa SRS75 m 25
10 Palczatki termokurczliwe kpl. 6

11 Tabliczki bezpiecznikowe z wktadkami kpB

12 Ogranicznik przegik kpl. 1

13 Inne materiaty wg potrzeb

10



