Odwodnienie 7

linflowe-korytko
AS-B100

asf.1235m’

tr.20m?

kb15: 4B6m
w tym obnizony 88m

Przytacz PVC #160mm do

Kd 250mmipro j»

tr.48m?

sc30x2cm
/L=134m, 4Om*

sc30x2cm
L#85m, 26m*

wpusty kd  300x440mm: 9szt.

studnie kd ¢1000: 10szt.

rury kd250mm: 193m; przykanaliki #160mm: Sm

— przylqcza wody na sieci istniejgcej: zasuwa + nawiertko + zaslepka: 4komplety + (11m rury PEHD DN32 na 4 przylqcza)
— przylqcza ks: przytqcz siodfowy. 2szt.; studnia bet. #1000mm: 1szt + rury PVC—U #160: 17m (na cztery przytqcza + 4
zaslepki do rur 160mm),

— odwodneinie liniowe: korytko AS—B100 + przykanalik PVC 160m 1m

— kule granitowe 850 — 51szt.

Nawierzchnie:

— beton asfaltowy 1235m*> (potqcitem sciek szerokosci 30cm)

Sciek fgcznej dfugosci 142m szer. 0,5m — kostka betonowa - 42,6m?
trawniki: tr 361m?

krawezniki betonowe 15x300x100cm 486m (w tym 88m kraweznik obnizony)

tr.6m* tr.10m?
o
/] o @
\tr.8m? tr.6m?




