
P.P.B.H. " BUDART " ul. Fabryczna nr 5  48-250 Głogówek

PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO W LIPOWEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w za-

kresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyj-

nych obiektów budowlanych
45212230-7 Instalowanie szatni
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi dojazdowej i części placu postojwego boiska sportowego w Lipowej 
ADRES INWESTYCJI   :     Lipowa gm. Nysa dz, nr 397/6
INWESTOR   :     Gmina Nysa
ADRES INWESTORA   :     48-300 Nysa ul. Kolejowa 15
WYKONAWCA ROBÓT   :     wyłoniony w przetargu
BRANŻA   :     ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Jan Dróżdż
DATA OPRACOWANIA   :     2018-06-05

Poziom cen   :     1 kw. 18
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KI2 Lipwa po uzgodnieniu DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 DROGA DOJAZDOWA I PLAC POSTOJOWY 1 34

1.1 DROGOWE ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 1 5
1.2 ROBOTY DROGOWE. 6 15
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA 16 25
1.4 WYCINKA DRZEW. 26 34
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KI2 Lipwa po uzgodnieniu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty budowlane boisko w Lipowej po uzgodnieniu z dnia 29.05.2018 r. 

1 DROGA DOJAZDOWA I PLAC POSTOJOWY
1.1 DROGOWE ROBOTY ROZBIÓRKOWE.

1
d.1.

1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

61,30<prawa strona> m 61,30
100,00<lewa strona> m 100,00

RAZEM 161,30
2

d.1.
1

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

(6,60+3,30)*6,75*0,5+5,40*2,00 m2 44,21
RAZEM 44,21

3
d.1.

1

KNR 2-31
0817-02

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na pod-
sypce piaskowej

m

5,20 m 5,20
RAZEM 5,20

4
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie ograniczników na podsypce piaskowej m

8,60 m 8,60
RAZEM 8,60

5
d.1.

1

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm jako elemen-
tu uszkodzonego w nawierzchni jezdni.

m2

7,00*1,10+2,00*0,50<przy wjedzie na boisko> m2 8,70
RAZEM 8,70

1.2 ROBOTY DROGOWE.
6

d.1.
2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężnki odzielające naświetla piwniczne od asfaltu 20x20
cm w gruncie kat.III-IV

m

5,20+1,20+15,00*0,90 m 19,90
RAZEM 19,90

7
d.1.

2

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem
ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

51,61+1,50+43,12+61,78<nowy krawężnik strona lewa> m 158,01
61,30<nowy krawężnik strona prawa> m 61,30
5,20+1,20+15,00*0,90<krawężniki okalajace naświetla piwniczne> m 19,90
5,28+7,65<krawęnik odcinający plac od boiska> m 12,93

RAZEM 252,14
8

d.1.
2

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej be-
ton C12/15

m

19,91 m 19,91
RAZEM 19,91

9
d.1.

2

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm w miejscach jej usunięcia oraz uzupełnienei wzdłuż nowo osadzo-
nych krawężników.

m2

43,12*0,25<nowy krawężnik strona lewa> m2 10,78
61,30*0,20<nowy krawężnik strona prawa> m2 12,26
(5,20+1,20+15,00*0,90)*0,20<okalajace naświetla piwniczne> m2 3,98
5,28*0,20<krawęnik odcinający plac od boiska> m2 1,06

RAZEM 28,08
10

d.1.
2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

20,37*5,80/0,5+21,18*5,89+5,53*19,91<koryto na porzerzeniu drogi i pla-
cu od strony żywopłotu>

m2 471,14

RAZEM 471,14
11

d.1.
2

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

471,14 m2 471,14
(6,60+3,30)*6,75*0,5+5,40*2,00<po usuniętej kostce polbruk> m2 44,21

RAZEM 515,35
12

d.1.
2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

20,37*5,80/0,5+21,18*5,89+5,53*19,91<koryto na poszerzeniu drogi i
placu>

m2 471,14
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(6,60+3,30)*6,75*0,5+5,40*2,00<po usuniętej kostce polbruk> m2 44,21

RAZEM 515,35
13

d.1.
2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1080,00<plac postojowyoraz droga> m2 1.080,00
-(5,20*1,20+15,00*1,00)<powierzchnia obramiem wpustów piwnicznych> m2 -21,24

RAZEM 1.058,76
14

d.1.
2

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

1080,00<plac postojowyoraz droga> m2 1.080,00
-(5,20*1,20+15,00*1,00)<powierzchnia obramiem wpusyów piwnicznuch> m2 -21,24

RAZEM 1.058,76
15

d.1.
2

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

1080,00<plac postojowyoraz droga> m2 1.080,00
-(5,20*1,20+15,00*1,00)<powierzchnia obramiem wpusyów piwnicznuch> m2 -21,24

RAZEM 1.058,76
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
16

d.1.
3

KNNR 1
0201-04
SST-D-02.
01.01.

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1,00*1,20*64,30<kolektor fi 200> m3 77,16
1,00*1,00*1,20*4<wpusty ulizne> m3 4,80
2,00*2,00*3,00*1<studnia chłonna fi1000> m3 12,00
1,00*1,20*19,60<przyłącz rury spustowej do kanalizacji> m3 23,52

RAZEM 117,48
17

d.1.
3

KNR AT-06
0108-05
SST-D- 02.
01.01.

Przewóz urobku i gruzu po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy
dalszy 1 km na odl. 20 km. na składowiskow w Domaszkowicach.
Krotność = 10

kurs

117,48*1,90/25 kurs 8,93
RAZEM 8,93

18
d.1.

3

RYCZAŁT
SST-D-M-
00.00.00.

Opłata za wysypisko. Kod odpadów 170506. t

117,48*1,90 t 223,21
RAZEM 223,21

19
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0511-01
SST-D-03.
02.01.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0,10*1,20*64,30<kolektor fi 200> m3 7,72
0,10*1,00*1,20*4<wpusty ulizne> m3 0,48
0,10*3,14*1,50*1,50*1<studnia chłonna fi1000> m3 0,71
0,10*1,20*19,60<przyłącz rury spustowej do kanalizacji> m3 2,35

RAZEM 11,26
20

d.1.
3

KNR-W 2-
18 0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x4,9 mm m

64,30+19,60<kolektor fi 200> m 83,90
RAZEM 83,90

21
d.1.

3

KNR 2-31
0603-02

Studnia chłonna o wymiarach 1.0x1.0 m i głębokości 3.0 m szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.

3

KNR-W 2-
18 0524-03
SST-D-03.
02.01.

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez
syfonu sadzone na studniach fi 1000 z zastosowaniem redukcji z 1000/
500.

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

23
d.1.

3

RYCZAŁT 
wycena in-
dywidualna

Inspekcja wewnetrzna kanałów kakalizacji deszczowej: (64,30+5,03+
79,11+23,60)<kolektor fi 200>

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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24

d.1.
3

KNR-W 2-
01 0222-01
SST-D-02.
00.01.

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu dostar-
czonego na plac budowy wraz jego dostarczeniem i zagęszczeniem do
I=1,00

m3

93,96-0,10*1,00*64,30-3,14*0,10*0,10*64,30-3,14*0,10*0,10*16,60-3,14*
0,50*0,50*1,20*4-3,14*0,50*0,50*3,00

m3 78,87

RAZEM 78,87
25

d.1.
3

RYCZAŁT 
wycena in-
dywidualna

Regulacja istniejacej studni kanalizacyjnej kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.4 WYCINKA DRZEW.
26

d.1.
4

KNR-W 2-
01 0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

2+1+5 szt. 8,00
RAZEM 8,00

27
d.1.

4

KNR-W 2-
01 0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

28
d.1.

4

KNR-W 2-
01 0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

29
d.1.

4

KNR-W 2-
01 0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

30
d.1.

4

KNR-W 2-
01 0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

31
d.1.

4

KNR-W 2-
01 0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

32
d.1.

4

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

3,14*0,05*0,05*2,00*2+3,14*0,07*0,07*2,00+3,18*0,145*0,145*6,00+
3,14*0,125*0,125*6,00+3,14*0,11*0,11*6,00+3,14*0,10*0,10*6,00+3,14*
0,16*0,16*6,00

m3 1,66

RAZEM 1,66
33

d.1.
4

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

3,14*1,00*1,00*0,50*7 mp 10,99
RAZEM 10,99

34
d.1.

4

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

0,33*3,14*1,20*1,20*6,00 mp 8,95
RAZEM 8,95
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