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I CZESC OPISOWA
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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu wykonawczego jest:

1. Umowa o prace projektowe pomiedzy Gming Nysa, a firmg ,,ARTERIA” s.c. Sebastian

Celary, Zbigniew Reguta, z siedziba: 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/406.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430).

5. Projekt budowlany.

o

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na obszarze istniejgcej zabudowy mieszkalne;j
1 uslugowej 1 stanowi wlasnos¢ Gminy Nysa.

2. Przedmiotirozmiar inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przewiduje przebudowe drogi w ulicy Szkolnej w Goswinowicach,
W nastgpujacym zakresie:

przebudowy jezdni,

przebudowy 1 budowy zjazdéw do poses;ji,

przebudowy 1 budowy chodnikow,

przebudowy zatoki postojowej dla samochodow,

przebudowy i budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami kanalizacji

deszczowej,

» realizacji oznakowania poziomego i pionowego drogi wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu.

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo, z wykonaniem wszystkich elementow objetych
zakresem rzeczowym.

VVVYVYY

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres drogowy:
» powierzchnia jezdni z betonu asfaltoWego .........cccevvereiieiieii e 4363,3 m?,
» powierzchnia zjazdow z Kostki DEtONOWE] .....cevvveiieriiiiiiiieiieiiie e 942,5 m?,
» powierzchnia chodnikow z Kostki BEtONOWE] ........eevveriiiiiiiiiiiiiieiise e 657,9 mz,
» powierzchnia zatoki postojowej dla samochodow z kostki betonowej .........cccceeueenee. 55,3 m?,
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>  powierzchnia terenu ZIBIONEGO .......c.ooeeiieiiiie i 39,9 m%.

3. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci
Goswinowice, przy ulicy Szkolnej.

W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego odcinka drogi gminnej usytuowane sg
budynki mieszkalne i ustugowe.

Realizowana droga gminna to droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu w obu
kierunkach, posiadajgca jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej. W ciagu drogi gminnej zabudowane
sg zjazdy i skrzyzowania z drogami gminnymi.

Wody opadowe z drogi gminnej obecnie odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej
i gruntu.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA.:

utwardzona droga gminna w ulicy Szkolnej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowe;,

sieci elektroenergetyczne,

sieci telekomunikacyjne,

sieci gazowe.

VVVYYYVY

Trasy istniejgcego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione sg
na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500. W miejscach kolizji z kablowymi liniami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi projektuje si¢ rury ostonowe dla kabli.

Miejsca wykopdw zostang odtworzone oraz zageszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej oparty bedzie o istniejace ciagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejgcych urzgdzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy.

4. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celéw

budowy

Dla celow niniejszego opracowania wykonano badania warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaty w lipcu 2016r. przez Pana
Kamila Okrute reprezentujacego firm¢ GeoSfera z Wroctawia (opracowanie w zalgczeniu).
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5. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow Ilub  opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W' przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czesci graficznej,
waqtpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

5.1. Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 55 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego,
chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, zatoke postojowa dla samochoddéw z kostki
betonowej oraz zjazdy z kostki betonowej.

5.2. Konstrukcje i nawierzchnie

Konstrukcje i nawierzchnie:

Konstrukcja jezdni drogi gminnej

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vC\}/;Lrl:t(\)/\?;
1. 2. 3.
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS wg ,WT-2
1. | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — 4cm

asfaltowe. Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI16W, wedlug ,,WT-2
2. | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — 4cm
asfaltowe. Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50

3 geosiatka z witokna szklanego o wytrzymalosci na rozcigganie w
" | kierunku podtuznym i poprzecznym powyzej 80 kN/m

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI16W, wedlug ,WT-2
4. | Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno — 4 cm
asfaltowe. Wymagania techniczne 2014”, z lepiszczem asfalt 35/50
5. | Wyprofilowana i zaggszczona istn. podbudowa z kruszywa tamanego
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Konstrukcja chodnika

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni \?v;?]sjt(\;\?;
1. 2. 8.
1. | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
3. | PN-S-06102; kruszywo 0-31,5 mm (mieszakna niezwwigzana | 15cm
kruszywem Cgo/3 Wg PN-EN-13285

w-wa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego o

4. WP>35 10 cm
Konstrukcja zjazdu
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vcx}/gtrl:t(\)/\j;
1. 2. 3.
1. | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej koloru szarego 8cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogtaz) 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
3. | PN-S-06102; kruszywo 0-31,5 mm (mieszakna niezwwigzana | 15cm
kruszywem Cgg/3 wg PN-EN-13285

w-wa mrozoochronna z pospotki lub piasku $rednioziarnistego o

4. WP>35 10 cm
Konstrukcja zatoki postojowej
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni vC\%/;LrﬂsDt(\)/\?;
1. 2. 8.
1. | nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej koloru czerwonego 8cm
2. | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
3. | PN-S-06102; kruszywo 0-31,5 mm (mieszakna niezwwigzana | 15cm
kruszywem Cgg/3 Wg PN-EN-13285

w-wa mrozoochronna z pospdotki lub piasku $rednioziarnistego o
WP>35

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

10 cm
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni muszg by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Musza posiada¢ wtasciwg informacje
o wyrobie zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
W sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktérego oceniano zgodno$¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni musza odpowiadac
normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242.

Podbudowe zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.

Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
wskaznika nosnosci gruntu (CBR) oraz okresli¢ grupe no$nosci podtoza. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowal si¢ bedzie do grupy nosnosci G1, G2, G3 mozna przystapi¢ do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupa no$nosci gruntu bedzie G4 nalezy
W porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustali¢ zakres dodatkowego wzmocnienia podtoza.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstw: podbudowy zasadniczej 1 $cieralnej
W temperaturze nizszej niz 5°C, na wilgotnym i oblodzonym podlozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16m/s).

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce grysowej, w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;
niwelety nawierzchni, gdyz W czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijjania utozonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych 1 kamiennych nalezy
stosowa¢ wibratory ptytowe zostong ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w Kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych 1 kamiennych kostek nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytkowania.

Wilazy studni oraz obudowy zasuw nalezy wyregulowaé w plaszczyznie pionowej
dostosowujac do rzgdnej niwelety drogi. Wtazy oraz obudowy zasuw nie mogg wystawa¢ ponad
plaszczyzng jezdni oraz nie moga by¢ zaglebione o wigcej niz 1 cm. Do regulacji nalezy uzy¢
betonu klasy C 12/15.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg drogi dotyczy¢ beda robot korytowych — wykonania
koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni, ktdre obliczono metoda przekrojow poprzecznych.
Szczegoly kalkulacji robot ziemnych podano w przedmiarze robdt oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych
zwigzanych z budowg sieci 1 nawierzchni, winien posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nast¢pnie
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pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wiasciwego ich zabezpieczenia. Zwraca si¢ rowniez
uwage Wykonawcy, ze przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy uporzadkowac teren
i zdjag¢ warstwe humusu na pelng grubo$¢ jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych 1 nie mniejszy niz
2 % w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu i1 opinia geologiczna nie wykazaty wystepowania wody gruntowe;j
I wskazuja na brak koniecznosci stosowania odwodnienia wykopow. W przypadku wystgpienia
zalania wykopow woda opadowa Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatnosé, Wykonawca ma
obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te czynnos$ci jak rowniez za dowieziony
grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz wtascicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdoéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych,
wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niZz ujawniona na mapie
do celow projektowych. W przypadku kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami
nalezy w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob
rozwigzania kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie ma peknieé, rys itp.) potoZonych w odlegtosci
mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

5.4. Odwodnienie drogi

W miejscach najnizszych oraz posrednich niwelety nawierzchni drogi zaprojektowano
wpusty uliczne, ktore pozwola na szybkie ujecie wod opadowych z przebudowywanej drogi
i odprowadzenie ich poprzez istniejace i projektowane kanaly do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe beda sptywaé do projektowanych wpustow ulicznych.
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5.5. Rozbiérka elementéw drogowych

Rozbiorki elementéw drogowych dotyczg istniejgcej nawierzchni drogi. Gruz budowlany
nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow, natomiast materiaty takie jak: kostka betonowa,
obrzeza oraz krawezniki nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.6. Organizacjaruchu — oznakowanie pionowe i poziome

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
(PDOR). Przewiduje si¢ wprowadzenie docelowej organizacji ruchu, poprzez lokalizacj¢ nowego
oznakowania pionowego, zgodnie z PDOR.

5.7. Zagospodarowanie terenéw zielonych

Tereny oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu jako tereny zielone, nalezy
wykona¢ z warstwy humusu gr. 20 cm z obsianiem trawa.

6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowa drogi i z montazem sieci winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowiazujacymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych 1 obslugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z p6zn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog 1 sieci nie wymaga obstugi. Obsluga bedzie mie¢ charakter dorazny
I polega¢ bedzie na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie izimowym -
odsniezanie) oraz remontach czgstkowych,

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem ogolnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
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w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z2003r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. Dane o ochronie zabytkéw

Przedmiotowa inwestycja realizowana bgdzie na obszarze nie objgtym obszarowg ochrong
konserwatorska, jednakze w przypadku ujawnienia podczas robdt ziemnych obiektu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy€, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy
uzyciu dostepnych srodkéw oraz miejsce jego odkrycia, a nastgpnie niezwtocznie powiadomié
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu lub Burmistrza Nysy.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementow nie majacych szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwos$¢ stanowi¢ bedzie glownie praca sprzetu cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego
wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej
wokoét placu budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Bioragc pod uwage spodziewane korzy$ci spoteczne po zrealizowaniu inwestycii,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkow dla S$rodowiska naturalnego, nalezy
stwierdzi¢, ze inwestycja powinna zosta¢ zrealizowana. Wymienione wyzej elementy nie beda
trwale oddziatywaé na okoliczng zabudowe. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowej drogi,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatasu do srodowiska.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania beda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystepuje skumulowane oddziatywanie na srodowisko. W trakcie realizacji przedsigwzigcia
nie nastgpi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsigwziecie nie oddzialuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnych skutkéw inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
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(terenu placu budowy) na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawe warunkéw uzytkowania (budowa nowej nawierzchni,
poprawa estetyki terenu) i zmniejszenie ucigzliwosci na srodowisko.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.
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