ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa interaktywnego oznakowania przejscia dla pieszych

ADRES INWESTYCJI : Nysa, ul. Chodowieckiego, rejon skrzyzowania z ul.Teatralng
INWESTOR : Urzad Miejski w Nysie

ADRES INWESTORA @ Nysa, ul. Kolejowa 15

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz Zbigniew Reguta

DATA OPRACOWANIA : 27.07.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.07.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR_Nysa_Chodowieckiego_(rejon ul. Teatralnej).ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 OZNAKOWANIE DROGOWE
1/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1/0703-03 formacyjnych
6+1 szt. 7.00
RAZEM 7.00
2|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1/0808-08
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - transport zdemontowanych stupkéw i znakéw
w miejsce wskazane przez Inwestora
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
4/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.1/0702-02 na godzine - montaz stupka do znaku aktywnego D6, fi 76/8
z.0.2.13.
9902-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.1/0702-02 na godzine - montaz stupka do znaku aktywnego D6 oraz pozostatych znakéw
z.0.2.13. drogowych (stupek indywidualny wg rysunku)
9902-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - montaz znaku D6 do znakowania
aktywnego przejscia dla pieszych z sygnalizacjg lampami LED, aktywowanego
poprzez czujnik ruchu pieszego w obrebie znaku.
szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - montaz znak6w wczesniej zde-
montowanych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-|szt.
d.1/0210-03 jezdniowe osadzane w gniazdach Life Lite 101 - montaz punktowych elemen-
analogia téw odblaskowych typu LED, zasilanych panelami fotowoltaicznymi z wbudo-
wang baterig.
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29348 Uzytkownik: PROJCEL Sebastian Celary




