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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0:

» Obwieszczeniec Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58, poz. 515).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 22003 r. poz. 2181 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym ((Dz.U. 2017 poz. 1260).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docelows organizacj¢ ruchu dla budowy interaktywnego
oznakowania przej$¢ dla pieszych w ulicy Powstancow Slaskich w Nysie.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna nr 106739 O (ul. Powstancow Slaskich), to droga jednojezdniowa,
posiadajgca jedni¢ o nawierzchni bitumicznej, z wydzielonymi chodnikami. W ciggu drogi
wystepuje o$wietlenie drogowe, a dopuszczalna predkos¢ wynosi 50 km/h, w czgsci 40 km/h.
Nate¢zenie ruchu na drodze jest Srednie.

4. Docelowa organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zaklada wprowadzenie oznakowania pionowego
interaktywnego w postaci znakéw pionowych D-6 aktywnych (zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym pkt. 6.1) oraz aktywnych solarnych elementéw odblaskowych LED. Projektowane
oznakowanie docelowe przedstawiono w cze¢$ci graficznej niniejszego opracowania.

Zasada dzialania: Pieszy, ktory zbliza si¢ do tego przejscia, jest w pewnej odleglosci
wykrywany przez czujnik 1 wtedy przej$cie uruchamia dodatkowe funkcje m.in. migajaca z6tta
lampe, ktora ostrzega kierowcdéw o pieszym. W przypadku gdy jest ciemno, aktywowane jest
dodatkowe os$wietlenie, a takze migajace punkty odblaskowe zamontowane w nawierzchni
jezdni.

Znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci minimum 2,2m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odleglosci 0,5m od krawedzi jezdni drogi.
Przewiduje si¢ rowniez mocowanie znakow do §ciany budynku na wysigegniku na zasadach j.w.
Dla znakéw zastosowac konstrukcje wsporcza z pojedynczych stupkéw metalowych. Wszystkie
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winny mie¢ przekrdj okragly i mie¢ barwe szarg. Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu drugiego Il. Wszystkie materialy uzywane do wykonania oznakowania
pionowego, na ktére nie ma normy PN lub BN, musza posiada¢ aprobate techniczng wydana
przez IBDIM.

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia:
29.12.2020 r.

5. Wymogi dla oznakowania

Oznakowanie musi spetnia¢ nizej wymienione wlasciwosci:

» shupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym lub eliptycznym o $rednicy 70,0
mm, malowane farba poliwinylowa w kolorze jasnoszarym,

» shupki pod znaki nalezy wykonaé¢ w sposob trwaty,

» znaki nalezy umocowaé na wysokosci minimum 2,20 m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od
krawedzi jezdni drogi,

» w przypadku lokalizacji znakow w odleglosci wickszej niz 2,20 m od krawedzi jezdni nalezy
zastosowa¢ stupek z wysiggnikiem o dlugosci umozliwiajacej mocowanie tarczy znaku
w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni,

» tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie reka,
mocowane do stupkow w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokot stupka.

» elementy mocujace z materiatow ocynkowanych,

» lica tarcz znakéow drogowych powinny spelnia¢ wymagania fotometryczne
I kolorymetryczne i powinny by¢ wykonane w dwoch typach foli odblaskowej — zgodnie
z zestawieniem tabelarycznym. Folia typu 2 zastosowana na lica znakow powinna mie¢
10-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym,

» wszystkie materialy uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktére nie ma
normy PN lub BN, muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng wydang przez IBDiM.

6. Zestawienie materiatow:
6.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego” zawartych w zalaczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych:

Kategoria Mos¢
L.p. urzadzenia Symbol Nazwa znaku [s2t]
znak pionowy —
1. informacyjny D-6 »przejscie dla pieszych” 4 szt.
(aktywny)
PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - 5

,,Budowa interaktywnego oznakowania przej$¢ dla pieszych na ul. Powstaricéw Slgskich w Nysie”




6.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zestawienie projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu:

Kategoria Ilos¢
L.p. urzadzenia Symbol Nazwa znaku [s2t]
Urzadzenia
1. bezpieczenstwa - ,Elementy odblaskowe - aktywne” 20 szt.
ruchu

Punktowe elementy odblaskowe LED zasilanie panelami fotowoltaicznymi z wbudowana
baterig podtrzymujaca s3 zaawansowanym technologicznie zamiennikiem punktowych
elementow odblaskowych typu ,kocie oczka”. Sprawdzaja si¢ znakomicie zaré6wno jako
elementy wyznaczajace pasy ruchu w trudnych warunkach atmosferycznych, jak roéwniez
poprawiajace bezpieczenstwo pieszych montowane przed przejsciami dla pieszych czy w innych
niebezpiecznych miejscach.

e Zasilane przez zintegrowany 120mA panel fotowoltaiczny oraz wbudowang 1200mAh NI-
MH bateri¢ ktora pozwala na prace przez 72h nie wymaga dodatkowego zrodta zasilania.

¢ Dzigki wbudowanym czujnikom aktywujg si¢ automatycznie po zapadnig¢ciu zmroku.
(wlaczajac oSwietlenie tylko gdy do przejscia zbliza si¢ pieszy)

e Zastosowanie 3 efektywnych 5 mm diéd na kazda strong wykonanych w technologii LED
sprawia, ze aktywne solarne elementy odblaskowe sa widoczne z odleglosci dochodzacej do
500m.

e Aktywne elementy odblaskowe LED stuza do wyznaczania skrajni jezdni w miejscach
niebezpiecznych jak ostre zakrety z utrudniong widocznos$cig, znakomicie widoczne znacznie
poprawiaja bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego.
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e Dwustronne kolor bialy/czerwony.

e Montowane na linii zatrzymania przed przejSciem dla pieszych pozwalaja na znaczna
poprawe bezpieczenstwa pieszych poprzez zwigkszenie widocznosci przejs$cia, szczegOlnie
w miejscach zaciemnianych, wskazanych jako niebezpieczne, na wsiach.

e Aktywne nawierzchniowe elementy odblaskowe montowane, s3 w wywierconych 6 cm
zaglebieniach za pomoca kleju 1 wystaja tylko 6,5 mm nad jezdnie, dzigki czemu nie sg zrywane
np. przez plugi $niezne.

e Znakomicie poprawiajg bezpieczenstwo szczegolnie w trudnych warunkach atmosferycznych
oraz w nocy, pomagajac utrzymywac trajektori¢ swojego pasa ruchu, zapobiegaja nieumyslnemu
zjezdzaniu na pas przeciwny.

e  Zastosowanie nawierzchniowych aktywnych elementéw odblaskowych bardzo czesto
umozliwia rezygnacje z montazu typowego drogiego oswietlenia drogowego, pozwalajac na
znaczng redukcje kosztow.

e Wytrzymaly silikon monokrystaliczny z ktéorego sa wykonane punktowe elementy
odblaskowe LED wytrzymuje nacisk do 25 ton.

e 4 odstajace elementy w obudowie pomagaja w doktadnej instalacji solarnych kocich oczek na
odpowiednim poziomie drogi.

e Wytrzymata aluminiowa obudowa IP 68 zabiega degradacji przez dtugie lata.

e Elementy odblaskowe sa przyjazne $rodowisku, nie wywarzaja CO2 ani nie potrzebuja
zewngtrznego zrodta zasilania.

Szerokos$é D126

Wysokosé 56,5

Kolor §wiatla biaty/czerwony

Zrédlo $wiatla 2x3LED

Natezenie o§wietlenia 5000 mcd

Bateria Ni-MH 1.2v 1200mAh

Czas pracy na baterii 72 godziny po petnym natadowaniu | czas tadowania 3h w
nastoneczniony dzieh

Zrédlo zasilania Panel stoneczny

Moc panelu 2V 120ma

fotowoltanicznego
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Korunlkac ja redlosa

>

Z 7

Znak D-6 (aktywny)

Wzér znaku D6 do znakowania aktywnego przejscia dla pieszych z sygnalizacja lampami LED,
aktywowany poprzez czujnik ruchu pieszego w obrebie znaku.

Wykrycie pieszego powoduje aktywacj¢ migajacych lamp nad znakiem - oraz przestanie
informacji do znaku na drugim pasie falg radiowa i uaktywnienie lamp na drugim znaku.

Znak wielkosci lica 600x600 mm w obudowie aluminiowej ( grubos¢ 100 mm ).

Obudowa znaku powigkszona o 200 mm w pionie, gdzie zamontowane sg dwie ledowe lampy
fi100 mm migajace naprzemiennie po aktywacji.

Czujnik ruchu pieszego znajduje si¢ pod baterig stoneczna.

Zalety kasetonu D6 pods§wietlanego diodoweqo

o Odblaskowe lico znaku z folii odblaskowej Il generacji

e Dobra widoczno$¢ z duzej odleglosci

e Odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne

o Brak kosztow eksploatacji — autonomiczne zasilanie

o Wyzwalanie za pomocg czujnikow ruchu w obszarze pieszego
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Przykladowe aktywne przejscie dla pieszych — wizualizacje:
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