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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt :
e Projekt zasilania szafy o$wietlenia boiska;
e Projekt oswietlenia boiska.

1.2 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

obowigzujgce normy i przepisy:

N —SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN — EN -13201 - 1,2,3 :2007,, Oswietlenie dr6g”

PN - HD 6034-4-41 ”Instalacje elektryczne niskiego napiecia czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa ochrona przed porazeniem elektrycznym”

Inne obowigzujgce normy i, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

e uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres projektowy.
2.1 Budowa SO

Zabudowa szafy o$wietlenia na terenie przylegajgcym do boiska. Szafe nalezy wyposazy¢ i zasili¢ zgodnie ze
schematem zatgczonym do projektu. W istniejgcej rozdzielni RGnn nalezy zabudowa¢ wytgcznik nadprgdowy
o wartosci 25A firmy Hager. Z wytgcznika nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YKY4x6mm2 w kierunku SO
wykorzystujac istniejgce przepusty kablowe.

2.2 Zasilanie i sterowanie oswietleniem

Projektowane oswietlenie nalezy =zasili¢ z projektowanej SO. Z szafy do poszczegdlnych masztow
odwietleniowych nalezy utozyC linie kablowg kablem typu YAKXS4x35mm2 wzdtuz projektowanej linii
kablowej nalezy utozyé bednarke typu FeZN30x4mm2. Wartos¢ rezystancji uziemienia SO powinna wynosi¢
R<10Q

23 Maszty oswietleniowe

Nalezy zabudowac¢ 4 maszty oswietleniowe, ktdre nalezy wykonaé jako stalowe o wysokosci 18m np maszt
typu M-180 E wraz z fundamentem prefabrykowanym o wymiarach a=0,85, a=0,85, H=1,7m. Na maszcie
nalezy zabudowaC poprzecznik na ktérym nalezy zabudowaé po 3 oprawy na stupie. W stupie nalezy
zabudowac¢ tabliczke bezpiecznikowg z ktérej nalezy wyprowadzi¢ poszczegdlne obwody w kierunku opraw
oswietleniowych z podziatem na poszczegélne fazy jako pion nalezy stosowac¢ kabel typu YDYZo 3x2,5mm2.

24 Oprawa oswietlenia boiska
Dla os$wietlenie boiska nalezy wykorzysta¢ oprawy typu BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU.
2.5 Linia kablowa

Przed rozpoczeciem prac przy budowie linii kablowych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej
wykonanie wytyczenia trasy w terenie wraz z oznaczeniem punktéw charakterystycznych (zatomy, miejsca
montazu muf) oraz wszelkie skrzyzowania, zblizenia i kolizje. Kabel nalezy uktada¢ z zachowaniem
normatywnych odlegtosci na gtebokosci 50 cm (wzdtuz chodnikéw) lub 70cm (w ciggu drég i ulic), w 20-
sto centymetrowej warstwie piasku przykrytego nie mniejszg niz 15-cm warstwg ziemi rodzimej, folig kablowag
koloru niebieskiego TO-ENN/30/50 i pozostatg ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika



zageszczenia 1s=1,0. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm. W celu skompensowania
przesunie¢ kabel nalezy uktada¢ w wykopie faliscie. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci
zaopatrzone w oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych np. : przy skrzyzowaniu. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce :

- numer ewidencyjny linii R = -

- typ kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok utozenia kabla.

Sposéb utozenia kabla w wykopie przedstawia rys.

Ziemia
z wykopu

Ziemia
z wykopu

pas z folii

250

piasek

100

400

W wyniku kolizji oraz zblizeh projektowanej linii kablowej z innymi urzgdzeniami podziemnymi w miejscach
kolizji projektowany kabel nalezy zabezpieczaé rurami ostonowymi typu : DVK75 lub SRS75 (przejscie
metodg przewiertu pod istniejgcg drogg).

Tabela przedstawiajaca odlegtosci projektowanej linii kablowej od innych urzadzen.

Najmniejsze dopuszczalne
L Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtoéci w [cm]
i rodzaj urzadzenh podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kable na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o tym
1 | samym napieciu znamionowym lub kablami 15 5
sygnalizacyjnymi.
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczonych do zasilania moaa si
2 | urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego 5 st I?aaé ¢
przeznaczenia y
3 Kabli elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kVz o5
kablami o napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 1
4 | kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢ 50 10
znamionowych
5 Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znamionowym do 30 25
kV
6 | Kable z mufami innych kabli g'; dopuszcza ok Ip. 1-5
7 Kable od rur wodociggowych, $ciekowych, cieplnych, 25 + $rednica 25 + $rednica
gazowych z gazami niepalnymi. rurociggu rurociggu
8 |Kable do rurociggu z gazami i cieczami palnymi uzgodnic z wiascicielem rurociagu,
ale nie mniej nizw Ip. 7
9 |Kable od zbiornikéw z gazami i cieczami palnymi rkue moga sig 200
rzyzowac
Kable od czesci podziemnych linii napowietrznych nie moga sie
10 » . . . 40
(ustdj, podpora, odcigzka) krzyzowac
Kable od $cian budynkdéw i innych budowli np. przyczotki, z nie moga sie
11 o ; o . . 50
wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych w Ip. 7, 8, 9, 10. krzyzowac

2.6 Uziemienie projektowanych stupéw

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych, nalezy wykonaé ukfad uziomowy, poziomy (taSmowy) w tym
celu nalezy utozy¢ bednarke FezN30x4mm w rowach kablowych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupéw powinna wynosi¢ R <30 Q. Przewdd N kabla tgczy¢ bezposrednio na
zacisk uziemiajgcy kazdego stupa. Zacisk N tabliczki potgczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stupa linkg LY
6mm2.Przy realizacji uziomow tagczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem nalezy wykonaé przez
spawanie lub zgrzewanie oraz skrecanie dwoma $rubami M10. W stupach potgczenie uziemienia z zaciskiem
probierczym nalezy wykona¢ przez skrecenie. Miejsca potagczen nalezy zabezpieczyC przed korozjg przez



pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej, wazeling bezkwasows.

wykorzystywac istniejgce naturalne uziemienie.

2.7 Zestawienie podstawowych materialéw

L.p. Nazwa Typ j.m. ilosé
1. | Kabel YAKXS4x35mm2 M 198
2. | folia kalandrowana z | Kolor niebieski M2 113

PCW
uplastycznionego
grub.powyzej 0.4-
0.6 mm gat.l/ll
3. | Rura ostonowa do DVK 75 M 72
kabli DVK 75,
Srednica zew. 75
mm, wew. 63 mm
4. | Opaska kablowa Szt. 30
OKi - ocechowana
5. | Bednarka m 265
ocynkowana Fezn
30x4mm
6. | Piasek M3 16
7. | SO Szafa o$w. zgodnie | Szt. 1
ze schematem
8. | Tabliczka stupowa 3 Szt. 4
bezpieczniki
9. | Kabel YKY4x6mm2 M 164
10. | Przewody YDYzo 3x2,5mm2 m 50
11. | Fundament Szt.
12. | Maszt o$wietleniowy | 18m - ocynk Szt.
13. | Belka T/1,5m Do montazu 3 Szt.
projektoréw
14. | Naswietlacz Szt. 12

Zakres planowanych podstawowych robét zwigzanych z przebudowg oswietlenia :

- budowa szafy oswietlenia wraz z wyposazeniem 1 szt.;

- utozenie kabla relacji RGnn - SO ;

- zabezpieczeni kabla w miejscach kolizji;
- wykonanie przewiertu pod droga;

- montaz masztéw o wysokosci 18m szt. 4;
- utozenie bednarki wzdtuz linii kablowej;

- montaz naswietlaczy;

- pomiary.

Nalezy



2.8 Obliczenia

Oswietlenie boiska - linia zasilajgca

Schemat do obliczenia skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej
“

Istn.

YAKY 4x YKY 4x © YAKY 4x N
T T TR h 3 > )
m‘ 230 4§ 198 b
WTN-1/gF m m m
160 KVA 100 A j j
WTN-00/gH’ WTN-00/gl k
25 20 J
Zabezpieczenie okreslone w t.w.p. ]
Zabezpieczenie w ztgczu dobrano )
, Uuiiz | ( Us(
4. Ochrona przeciwporazeniowa
Transformator: 160 kVA R# = 0,02 (
Xir = 0,0403 (
Linia dt Prad zw. | Zabezpieczenie | Wspotczynnik ki |lax Zs Ochrona
Typ |Przekr. [m.] [A] Typ Prad [A] | obliczony [ katalog. V]
g 1797  |WTN-1/gF| 100 17,97 2,5 31 skuteczna
| YAKY 4x| 240 | 230
A 107 WTN-00/gF| 25 4,30 25 |128 skuteczna
— YKY4x | 6 164
B 90 WTN-00/gF | 20 4,48 2,5 123 skuteczna
— YAKY 4x| 35 | 198

Akualizacja

13.04.2002 JR

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 "Ochrona przeciwporazeniowa" przyjeto wspotczynnik krotnosci
pradu zwarcia dla czasu zadziatania zabezpieczenia niewiekszego niz 5 sek.

Z uwagi na brak informacji na temat mocy transformatora oraz wartosci wktadki zabezpieczajgcej

wartosci te zostaty oszacowane.

3. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, opracowaniami typowymi i tresci
uzgodnien. Wszystkie materiaty winny by¢ atestowane, w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzen.
Projektowane prace wykona¢ po wytgczeniu napiecia i przygotowaniu miejsca pracy zgodnie z uzgodnieniami
z Gming Nysa. Prace budowlane zwigzane z realizacjg obiektu wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami

oraz przepisami BHP.

Rozpoczecie robot uzgodni¢ z zainteresowanymi jednostkami zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Materiaty, urzadzenia i osprzet muszg posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:
e ciggtosci zyt przewoddw obwoddw oswietleniowych,
e rezystancji izolacji przewodow,

e rezystancji uziemienia.



Spis rysunkéw oraz innych opracowan:

Rys. nr 1E Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2E Schemat ideowy o$wietlenia

Obliczenia natezenia oswietlenia w wybranych punktach.

Karty katalogowe opraw.



