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ClearFlood Large

BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU

ClearFlood large - LED module 75,000 Im - LED - jednostka

zasilajgca - Optiflux asymmetrical axis angle 52° - GR

ClearFlood Large zostat zaprojektowany aby spetni¢ wymagania réznego rodzaju instalacji.
Oferuje tez wszystkie konieczne funkcje sterowania i interfejsy, dzieki czemu caty

system jest wydajniejszy i przygotowany do przysztych wymagan. ClearFlood Large
pozwala precyzyjnie dobra¢ potrzebny strumien $wietlny do konkretnego zastosowania. W
konstrukcji wykorzystano bardzo sprawne uktady optyczne i najnowoczesniejszg
technologie LED. Oznacza to najlepszy na rynku stosunek ceny do ilosci emitowanego
Swiatta. Oprawa pozwala zaoszczedzi¢ nawet 40% energii (bez dodatkowego systemu
sterowania). Duzy wybor uktadéw optycznych zapewnia maksymalng elastycznosé
instalacji. ClearFlood Large jest tatwa w instalacji dzieki zastosowaniu specjalnych
szczelnych szybkoztgczek. Poniewaz gabaryty opraw Celarflood Large sg zblizone do
wymiaréw konwencjonalnych projektoréw 1000W moga wykorzystywaé te same
konstrukcje nosne (maszty), oferujgc zarazem inteligentne opcje sterowania o$wietleniem.

Danych wyrobéw
Informacje podstawowe Zigczka 5-biegunowy element zasilajacy
Kod rodziny zrédfa $wiatta LED750 [ LED module 75,000 Im] Kabel brak

barwa zr6dta $wiatta 740 barwa biata neutralna Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |

Zrédio $wiatta wymienne tak Oznaczenie palnosci F[F]

Liczba jednostek osprzetu 2 Znak CE CE

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSU [ jednostka zasilajgca] Oznaczenie ENEC ENEC

Zawiera zasilacz tak Okres gwarangji 5 lata

Klosz/soczewki FG [ ptaska szyba] Optic type outdoor Optiflux asymmetrical axis angle 52°
Kat rozsytu $wiatta oprawy o$wietleniowsj 39°-11° x 98° Staly strumiefi $wietiny No

Interfejs sterownika

Liczba produktéw na jeden wylgcznik nadpradowy

1
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ClearFlood Large

Oznaczenie RoHS

RoHS mark

Certyfikaty i zastosowania

LED engine type

LED

Product Family Code

BVP651 [ ClearFlood large]

Kod klasy szczelno$ci IP

IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem

kurzu, odporne na strumien wody]

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia

IK08 [ 1K08]

Dane techniczne o$wietlenia

Wsp6lczynnik $wiatta emitowanego w géma, 0 Wydajno$¢é poczatkowa (zgodna z normami IEC)
pétprzestrzen Poczatkowy strumien swietiny 62495 Im
Standardowy kat nachylenia przy montazu 0° Tolerancja strumienia $wietinego +-7%
bezposrednio na stupie Poczgtkowa sprawno$¢ oprawy LED 120 Im/W
Standardowy kat nachylenia przmontazu na 0° Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000 K
wysiegniku Poczatkowy Wspétczynnik oddawania barw 270
Poczgtkowa chromatyczno§é (0.380, 0.390) SDCM <5
Eksploatacja i potaczenie elektryczne Poczatkowa moc pobierana 520 W
Napigcie wejsciowe 220-240V Toleracja zuzycia mocy +-11%
Czestotliwo$¢ wejSciowa 50 do 60 Hz
Prad rozruchowy 340 A Wydajno$¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
Czas rozruchu 0.022 ms Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h 0.5%
Wspétczynnik mocy (Min) 0.97 Okres wiasciwej eksploataciji L80B10 100000 h
Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie 86

Sterowniki i zmiana natezenia strumienia $wietinego

trwatosci uzytkowej 100 000 h, przy 25°C

Funkcja $ciemniania

brak

Dane techniczne produktu

Mechanika i korpus

Peliny kod produktu

871869911282000

Materiat obudowy Odlew aluminiowy Nazwa produktu na zaméwieniu BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU
Materiat odbtysnika B EAN/UPC - Produkt 8718699112820
Materiat optyki AC Kod zaméwienia 11282000
Materiat pokrywy optycznej/soczewki Szkto Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

Materiat mocowania Steel Numerator - Liczba paczek w opakowaniu 1

Urzadzenie montazowe MBA [ wspornik montazowy regulowany] zewnetrznym

Klosz/soczewki FT Materiat Nr (12NC) 912300023794
Wykonczenie klosza/soczewki Przezroczyste Waga netto (szt.) 23.275 kg
Catkowita diugo$é 817 mm

Catkowita szeroko$¢ 597 mm

Catkowita wysokosé 80 mm

Effective projected area 0.41 m?

Rysunki techniczne
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ClearFlood Large

Dane fotometryczne
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