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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO DO PILKI NOZNEJ
PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM W NYSIE UL. SUDECKA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem,
oswietleniem i wyposazeniem w narozniku potudniowo-wschodnim Kompleksu Sportowego
w Nysie ul. Sudecka .

Przedmiotowa inwestycja w szczegdlnosci obejmuije :

1- Budowe boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej h= 60 mm
z grodzeniem i pitko chwytami

2- Budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

3- Budowe odwodnienia boiska w postaci drenazu z wigczeniem do istniejgcej sieci kd
zlokalizowanej na terenie kompleksu poprzez studnie rewizyjng

4- Budowe oswietlenia boiska : szafka oswietleniowa, 4 maszty M-180E , oprawy typu
BVP651 LED750-4S/740 OFA52 ALU PSU lub rownowazne

5- Likwidacje 2 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

6- Wyposazenie boiska w bramki , tawki, kosze na odpady state

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa z Inwestorem na wykonanie
dokumentaciji projektowej budowy boiska

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig :

- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu

- inwentaryzacja budowlana,

- mapa z istniejgcym zagospodarowaniem kompleksu wykonana przez firme Studio A
Pracownia Architektoniczna S.C. Marek Pakuta, Marzena Pakuta, 25-411 Kielce ul.
Beczkowska 62 A

- dokumentacja projektowa opracowana przez STUDIO EL PRACOWNIA PROJEKTOWO —
REALIZACYJNA Aleja Wisniowa 23, 53-137 Wroctaw

- uzgodnienia i wytyczne uzgodnione z Inwestorem
- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzien podpisania
umowy.

3. OBSZAR LOKALIZACJI | ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszarem lokalizacji obiektu sg dziatki nr : Nysa ul. Sudecka dz. nr 61, obreb Gérna Wie$
KATEGORIA OBIEKTU.
Kategoria obiektu — obiekty sportu i rekreacji — V

Wspétczynnik kategorii obiektu — k=5,0
Wspétczynnik wielkosci obiektu —w = 1,0



4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Opracowany wylacznie w miejscu planowanego boiska
4.1. Zabudowa — teren niezabudowany

4.2, Infrastruktura techniczna- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks 400, kanalizaciji
deszczowej kd 600, w sgsiedztwie sie¢ eNN oswietleniowa

4.3. Komunikacja- istniejgca obstuga komunikacji samochodowej odbywa sie z
ulicy Sudeckiej oraz 11-go Listopada — bez zmian

44, Zielen- zgodnie z projektem podstawowym.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

5.1.Zabudowa — projekt przewiduje budowe boiska sportowego do pitki noznej o
nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem, oswietleniem, odwodnieniem i

wyposazeniem.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia ptyty boiska do gry 48 x 90 m - 4 320,0 m?
Powierzchnia ze strefami bezpieczenstwa ( po 3 m z kazdej strony ) 51x96 m 4 896,0 m?
Powierzchnia chodnika (widowni) o nawierzchni z kostki betonowej - 130,0 m?
Powierzchnia dojazdu o nawierzchni z kostki betonowej - 29,00 m?
Powierzchnia 2 miejsc postojowych do likwidacji - 25,0 m?
Projektowana zielen niska w postaci trawy do granicy ogrodzenia boiska 379,0 m?
Dtugosé projektowanych brzezy betonowych 8x30x100 cm — 300,0 mb
Dtugosé¢ kraweznikdw betonowych 15x30x100 cm — 26,0 m

5.1.1 PLYTA BOISKA

Ptyte boiska zlokalizowano w narozniku potudniowo-wschodnim Kompleksu Sportowego na
terenie pokrytym trawg i niezagospodarowanym, w sagsiedztwie zjazdu z ul. 11-go Listopada.
Plyte boiska nalezy wynies¢ powyzej otaczajgcego terenu, poziom w osi symetrii boiska
przyja¢ 190,10 m n.p.m., zachowa¢ spadek poprzeczny 0,5 % i podtuzny 0,6 %. ( rzedne i
spadki przyjeto z podkfadu geodezyjnego , rzedne sprawdzi¢ w terenie ).

Plyte boiska wykonhczyé obrzezem betonowym 8x30x100 cm, obszar miedzy ptytg boiska a
ogrodzeniem wykonczy¢ trawg siana.

Konstrukcja plyty boiska - pow. 4 896,0 m?:

- trawa syntetyczna 60 mm max 63 mm ukfadana zgodnie z technologig

- kruszywo kamienne 2- 4 mm
- warstwa klinujgca : kruszywo kamienne tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie —5 cm



- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego stab. mechanicznie 31,5/63 —15cm
po stabilizacji

- piasek/ pospoétka -20 cm

- nasyp

- grunt rodzimy z drenazem : drenaz uktada¢ w rowach wypetnionych tluczniem i
wytozonych geowtdkning drenarsko-separujgcg z wtdkien ciggtych o wodoprzepuszczalnosci
minimum 95 mm/s

Linie boiska, sg zaznaczone przez wklejanie trawy / fabrycznie malowaneo innym kolorze np.
biatym, szeroko$¢ linii max 12 cm

Inwestor dopuszcza 3 rodzaje traw syntetycznych spetniajacych nastepujace
wymagania :

Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej nr 1 :

. wysokos$¢ widkna min 60mm max 63mm

. ilo$¢ peczkow min. 8300/m2

. ilo$¢ wiékien min 100.000/m2

. waga catkowita min 2500 g/m2

. waga wiékna min 1400 g/m2

. grubos¢ widkna min. 500 mikronéw (dopuszcza sie grubos¢ mierzong w inny sposob niz
po Srednicy)

7. wytrzymato$c¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 111N/100mm

8. wyrywanie peczka po starzeniu min 62N

9. przepuszczalnosé wody przez samg nawierzchnie min. 1900 mm/h
10. typ trawy: monofil, prosty

11. rodzaj trawy: 100% polietylen

12. trawa tuftowana

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR zgodnie z badaniem

OB WN -

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, ktére nalezy dotaczy¢ do oferty:

a) Raport z badah przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni + wypetnienie,
potwierdzajacy zgodnosc jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja
2015) dla poziomu Quality oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego (dostepny na www.FIFA.com).

Nie dopuszcza sie raportéw z badan dokonanych w oparciu o FIFA Quality Concept for
Football Turf (edycja 2012).

b) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB

c¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan

d) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.


http://www.FIFA.com)

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang,
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

f) Certyfikat FPP dla producenta trawy syntetycznej
Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej nr 2 :

Sztuczna trawa tkana o wysokosci od 40 mm do 50 mm, spetniajaca wymagania FIFA
Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO. Trawa zasypana
piaskiem oraz granulatem EPDM szarym z recyklingu. Linie wklejone w nawierzchnie.

1. Rodzaj widkna runa: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum
trzy rézne rodzaje przekrojéw poprzecznych widkien. Podktad tkany tacznie z widknami w
tym samym czasie na tym samym kros$nie.

2. Wysokos$¢ widkna ponad podktadem 40 — 50 mm

3. Sztuczna trawa w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).

4. Waga catkowita — min 2200 g/m2

5. llos¢ widkien — min. 120.000/m2,

6. Masa runa — min. 1500 g/m2,

7. Przepuszczalnos¢ sztucznej trawy dla wody minimum 7.000 mm/h

8. Sita wyrywania peczka witdkien z podktadu minimum 70 N

9. Ciezar widkna min 12 000 Dtex

10. Wypetnienie: EPDM szary recykling

Minimalne wymagania dla trawy syntetycznej nr 3 :

. wysokos$¢ widkna min 60mm

. ilo$¢ peczkow min. 9130/m2

. ilo$¢ widkien min 109.560/m2

. waga catkowita min 3000 g/m2

. waga wiékna min 1900 g/m2

. grubos¢ widkna min. 360 mikronow

. dtex min 15.000

. wytrzymatos¢ faczenia klejonego po starzeniu min. 142N/100mm

. wyrywanie peczka po starzeniu min 35N

10. szerokos¢ wtdkna min 1.0mm

11. przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system min. 870 mm/h

12. przepuszczalnos¢ wody przez samg nawierzchnie min. 1900 mm/h

13. typ trawy: monofil

14. rodzaj trawy: polietylen

15. dwa przekroje wtokna: diamentowy i skrecony spiralnie lub jeden przekroj wtdkna :
diamentowy wzmocniony kilkoma rdzeniami

16. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR w ilosci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym

O©OONOORRWN -

Wymagane dokumenty nawierzchni syntetycznej, ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:

a) Raport z badah przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanego systemu (trawa + wypetnienie),
potwierdzajacy zgodnos¢ jego parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz
potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajgcego.

b) Badanie na zgodnos¢ z normg PN-EN 15330-1:2013



c¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w
zakresie, ktory nie zostat objety raportem z badan

d) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang,
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnie.
f) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub Quality dla nawierzchni

g) Raport z badan testu Lisport na min. 160.000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy
syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium
zgodnie z normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie
trawy na oddziatywania” potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 160.000 cykli nie wykazuje
powaznych uszkodzen .

h) prébka trawy o wymiarach min. 15cm x 15cm

Wyposazenie boiska:
1) 2 bramki 7,23 x 2,44 m i poprzeczka, siatka bramkowa.

Rame bramki wykonac z profili aluminiowych o wymiarach 100x120 mm, o wzmocnionych
wewnetrznie Sciankach. Wszelkie elementy ztaczne bramki cynkowane. Bramka malowana
metodg proszkowa na kolor biaty. Siatka zawieszona na patakach o gtebokosci 0,9x1,5 m.
Bramka powinna spetnia¢ wymagania stawiane przez PZPN i FIFA oraz zawarte w normach
PN-EN 748- 2001. Bezpieczenstwo uzytkowania bramki powinno zostac potwierdzone
certyfikatem bezpieczenstwa wydanym dla konkretnego modelu bramki.

Montaz bramek na trawie wykonaé¢ w sposéb , ktdry nie bedzie skutkowal uszkodzeniem
instalacji drenazu.

2) Lapacze pitek o wysokosci : 6 m i dtugosci 59x2= 118 mb, projektuje sie od strony
potnocnej i potudniowej na catej szerokosci boiska z wydtuzeniem po 300 cm na diuzszych
bokach boiska.

Siatka rozpieta miedzy dwoma linkami stalowymi (w otulinie naciggane srubami

rzymskimi) na stupach gorg i dotem za pomocg karabinczykéw nie moze by¢é mocowana do
stupdw posrednich, oczka 100 x 100 mm. Siatka polipropylenowa PP gr. 5mm w kolorze
szarym bezweziowa. Skrajne stupy o mniejszej odleglosci rozstawu stezone sztywng belkg
goéra i w potowie wysokosci stupa oraz linkami stalowymi @5mm . Stupy skrajne dodatkowo
wzmochione stupami skosnymi

Stupy tapacza pitek stalowe 80x80x4mm o dtugosci 6,0 m + dtugosé zakotwienia w
fundamencie 100 cm , malowane chlorokauczukowo na kolor grafitowy . Stupy osadzone w
fundamencie betonowym (beton C20/25) 50x50x120 cm (zachowac¢ wymiary fundamentu,
nie sptycac gtebokosci) . Stupy w fundamentach osadza¢ za posrednictwem tulei stalowych.
Fundament zbroi¢ koszem stalowym , stal All wykonanym z 4 pretéw pionowych @ 12 oraz
strzemionami @ 6 co 15 cm. Alternatywnie zamiast zbrojenia stupy nalezy wykona¢ z betonu
ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

3) Ogrodzenie — dlugos¢ ogrodzenia : 314 mb, w ogrodzeniu zaprojektowano 2 furtki :
100/200 i 1 bramke wjazdowg dwuskrzydtowg 250/250 cm .Wysoko$¢ ogrodzenia - 4,0 m.
Stupki o rozstawie co 2,0i 2,01 m . Miedzy stupkami rozpieta siatka z linki ocynkowanej,
Fundamentowanie stupkdédw do granicy przemarzania (100cm) : stopy betonowe 35 x 100
cm, zabezpieczone izolacjg przeciwwilgociowg , utozone na warstwie chudego betonu.
Kazdy fundament zbrojony koszem stal All wykonanym z 4 pretéw pionowych & 12 oraz



strzemionami @ 6 co 15 cm. Alternatywnie zamiast zbrojenia stupy nalezy wykona¢ z betonu
ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3.
Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normag,
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wtasciwosci mechaniczne i skiad
chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204.

Siatka ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-
80026, o wiasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej $wiadectwem jakosci.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. Oczko 35x35mm, $rednica drutu =/3,2mm
a) Drut naciggowy ocynkowany, srednica drutu min. 4 mm,
b) Prety napinajace splot siatki. Prety o srednicy 4 mm i dlugosci 2.0 m, ze stali
ocynkowane;.

¢) Napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane

d) Stupki bezpodporowe fi 63 mm x 3 mm, wykonane z rury ocynkowanej ogniowo.
Wysokoé¢ stupka dobrana do wys. siatki i dlugosci zakotwienia w fundamencie ( + 0,8 m ) .
Kazdy stupek bedzie zakohczony kapturkiem ze stali ocynkowane;j

e) Stupki naroznikowe dwupodporowe fi 63 mm x 3 mm, wykonane z rury stalowej
ocynkowanej ogniowo. Wysokos¢ stupka i zakonczenie j.w.

f) Stupki przybramowe z profila zamknietego 80x80x4mm o wysokosci 4m+ dtugosé
zakotwienia w fundamencie oraz rygiel nadbramowy @ 48 mm, dlugosci odpowiedniej do
szerokosci bramy i furtki — profil ocynkowany ogniowo

g) furtka o wysokosci 2,0 m i szerokosci 1,0 m z profili 80x80x4mm wypetniona siatkg
stalowg jak ogrodzenie na gotowych stupkach, profil ocynkowany ogniowo. Furtka
wyposazona w zawiasy systemowe dobrane odpowiednio do szerokosci i wysokosci furtki,
klamke oraz zamek hakowy z kompletem kluczy .

h) Wrota dwuskrzydtowe o wysokoéci 2,5 m i szerokosci 2,5 m z profili @ 80 alt. RK
80x80x4mm wypetniona siatkg stalowg jak ogrodzenie na gotowych stupkach, profil
ocynkowany ogniowo. Wrota wyposazone w zawiasy systemowe dobrane odpowiednio do
szerokosci i wysokosci , klamke oraz zamek hakowy z kompletem kluczy.

4) 60 siedzisk atestowane wykonane z polipropylenu z dodatkami chemicznymi
zabezpieczajacymi je przed promieniowaniem UV oraz wysokimi temperaturami. Liczba
krzeset : 5 zestawow po 5 krzeset.

- podwojna tylna Sciana krzesta, szereg zebrowych wzmocnien konstrukcyjnych,
podnoszacych wlasciwosci wytrzymatosciowe, wymiary krzeset : min. 41x 37 cm

- szeroko$¢ osiowa przypadajgca na krzesetko to ok. 50 cm, wysokos¢ oparcia min. 32,5 cm,
grubos¢ siedziska min. 5,0 cm, wysoko$¢ siedziska 45 cm, szerokosé osiowa miedzy
siedziskami min. 45 cm

- konstrukcja stelazy w ocynku ogniowym pomalowana w kolorze siedzisk

- konstrukcja wsporcza gotowa do wbetonowania

Siedziska nalezy za pomocg systemowej konstrukcji wsporczej zakotwi¢ w stopach
fundamentowych. Minimalna dtugos¢ zakotwienia 40 cm. Sposdb montazu dostosowac do
wymagan wybranego producenta.

5) kosze na odpady szt 5 o parametrach réwnowaznych z produktem firmy ECO 24, typ
Kor-A1-351



5.1.2. CHODNIK
Projektuje sie chodnik wraz z kraweznikiem / obrzezami o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm jako dojscie i ewn. dojazd do boiska ,.Warstwy
konstrukcyjne wykonaé¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami :

Konstrukcja chodnikéw z mozliwoscia najazdu — pow.130 + 28,10 = 158,10 m?

- warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej ,producent i rodzaj
jak na kompleksie gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:3, gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg PN — S — 06102, gr. po zageszczeniu 15 cm,

- ulepszone podtoze z gruntu G1 stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa

wg PN —S —96012, gr. po zageszczeniu 15 cm

Przekréj konstrukcyjny chodnika przyjeto jak w projekcie podstawowym.
Przyjeto grunt nasypowy, przepuszczalny , bez wystepowania wody gruntowej do
glebokosci 2,0 m. W przypadku stwierdzenia innego gruntu od zatozonego nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

5.2. Infrastruktura techniczna — projekt przewiduje rozbudowe linii elektrycznej stuzgcej do
o$wietlenia boiska , budowe odwodnienia boiska : drenaz zgodnie z projektem
podstawowym, odprowadzenie wod do istniejacej sieci kd 600 zlokalizowanej na terenie
kompleksu sportowego zgodnie z zatgczonymi warunkami z zaktadu wodociggow i
kanalizacji Akwa

5.3. Komunikacja —do obstugi boiska zaprojektowano 2 furtki 100x 200 cm oraz 1 bramke
dwuskrzydtowg 250 x 250 cm.

5.3. Zielen — nie planuje sie wycinki drzew, planuje sie budowe trawnikéw, niezbedna
grubosé warstwy urodzajnej — 20 cm. Powierzchnia projektowanej zieleni — 379 m2 — trawa
siana

5.4. Obiekty malej architektury — siedziska, kosze na $mieci, ogrodzenia, pitkochwyty

5.5. Odprowadzenie wody deszczowej — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
z warunkami wydanymi przez zarzadce sieci.

Wody opadowe z boiska odprowadzane bedg za pomocg projektowanego drenazu z rur
PVC-U g 125 mm utozonego w 16 rzedach sprowadzone do kolektora zbiorczego @ 160
mm i podtgczone do istniejgcych studni na kolektorze kd 600 zlokalizowanym w
bezposrednim sasiedztwie ptyty boiska. Podtgczenie wykonaé za posrednictwem studni
rewizyjnych.



Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem 0,4 %, w rowkach wypetnionych ttuczniem i
geowtokning, gtebokosé utozenia drenow min 100 cm ponizej poziomu terenu, min. 40 cm
ponizej ostatniej warstwy przepuszczalne;j.

Zestawienie materiatéw :

125 PCV z filtrem z witdkna syntetycznego — L=875,0m

160 PCV z filtrem z wtdkna syntetycznego — L=95,0m

Studzienki drenarskie @315 PCV wykonane z rury karbowanej, dennicy i pokrywy -4szt.
Wktadki in-situ 3160 do studni drenarskich — 4szt.

Studnie rewizyjne — szt. 2

5.6. Rozbiérki — w zwigzku z budowg dojazdu i dojscia do boiska przewiduje sie likwidacje 2
miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych , kraweznika df. 5 m.
5. SPOSOB BUDOWY, A INTERES OSOB TRZECICH.

Projektowana budowa nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWYCH

Budowa boiska nie zmienia warunkéw ochrony p-poz.



