TEREN ZIELONY CHODNIK TEREN ZIELONY
SZEROKOSC ZGODNA Z PZT 210m SZEROKOSC ZGODNA Z PZT
TEREN ZIELONY OPASKA PRZY BURYNKU
SZEROKOSC ZGODNA ZPZT\___ 0.50m
002 15tn. plotek zabezpieczenia tereny zielongo po uprzednim przystowani,
0.2 oczyszezeniu 1 pomalowaniu do ponownego montazu oraz dodatkowy o identycznych parametrach
4002 ]
af
ol ©
=2% 0.00

04
04

0,25

>

zabezgpieczene sciany budynku folia kubelkows

Istn. budynek mieszkalno - ustugowy

10 cm | warstwa Scieralna z kostki granitowej "10" k1.T2 wg PN-EN 1342 ulozona na fawie betonowej 7cm | warstwa Scieralna z plyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm, ( kolor szary)
10 cm | fawa betonowa z betonu C16/20 (0,09 m2 / 1 mb) 4cm | podsypka grysowa frakeji 2/8, szarogtaz lub bazalt
Hem | %" podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0/31,5 kLI, gat I wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie 0em | YW podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285) wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku §rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
7cm | warstwa $cieralna z ptyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm, ( kolor szary)
4cm | podsypka grysowa frakcji 2/8, szaroglaz lub bazalt
20em | *M podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
¢ wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
TEREN ZIELONY ZATOKA PARKINGOWA PRZESTRZEN WYEADUNKOWA
SZEROKOSC ZGODNA Z PZT 3.00m 3.90m
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Zzabezpieczente sciany budynku folia kubelkowy
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LEGENDA:
(D obrzeze betonowe 8x30 cm
Q) fawaz betonu C16/20

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Spadki poprzeczne nalezy dostosowaé do istn. wejs¢ i wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Istn. budynek mieszkalno - ustugowy

warstwa $cieralna z kostki granitowej "10" k1.T2 wg PN-EN 1342

podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogtaz lub bazalt

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat 1 wnos >120% stabilizowanego mechanicznie

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242

10 cm
4cm
10 cm | warstwa Scieralna z kostki granitowej "10" k1.T2 wg PN-EN 1342 ulozona na fawie betonowej 20 cm
10 cm | tawa betonowa z betonu C16/20 (0,09 m2 / 1 mb) T
lem | podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie o
¢ wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
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