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CHODNIK
2,10 m

+ 0,02

-  0,02

i=2%

"A"

OPASKA PRZY BUDYNKU
0,50 m

warstwa ścieralna z płyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm, ( kolor szary)

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

7 cm
4 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
1

20 cm

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

0,00

warstwa ścieralna z kostki granitowej "10" kl.T2 wg PN-EN 1342 ułożona na ławie betonowej

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

10 cm
10 cm ława betonowa z betonu C16/20 (0,09 m2 / 1 mb)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
2

11 cm

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PZT

TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PZT

istn. płotek zabezpieczenia terenu zielongo po uprzednim przystowaniu,
oczyszczeniu i pomalowaniu do ponownego montażu oraz dodatkowy o identycznych parametrach 
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0,25

0,2

warstwa ścieralna z płyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm, ( kolor szary)

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

7 cm
4 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
1

20 cm

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
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zabezpieczenie ściany budynku folią kubełkową

i=1% - 2%

ZATOKA PARKINGOWA
3,00 m

-  0,02

warstwa ścieralna z kostki granitowej "10" kl.T2 wg PN-EN 1342 ułożona na ławie betonowej

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

10 cm
10 cm ława betonowa z betonu C16/20 (0,09 m2 / 1 mb)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
3

14 cm

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PZT
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zabezpieczenie ściany budynku folią kubełkową

PRZESTRZEŃ WYŁADUNKOWA
3,90 m

i=1% - 2%

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 
4 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
4

20 cm

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

warstwa ścieralna z kostki granitowej "10" kl.T2 wg PN-EN 1342 10 cm

TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PZT

8

78
15

7
15

22

F=0,0210 m²

2

1

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

2 ława z betonu C16/20
1 obrzeże betonowe 8x30 cm

LEGENDA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów
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PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ZATOKĄ PARKINGOWĄ W NYSIE PRZY ULICY MARIACKIEJ

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

Projekt Budowlany


	Arkusze i widoki
	Przekroje_Nysa_Mariacka-4_PB_PRZEKROJE_KONSTR


