TEREN ZIELONY CHODNIK TEREN ZIELONY

SZEROKOSC ZGODNA Z PZT 210m SZEROKOSC ZGODNA Z PZT
TEREN ZIELONY OPASKA PRZY BURYNKU
SZEROKOSC ZGODNAZPZT«___ 0.50m
, N , , SZCZEGOL "A"
002 15tn. plotek zabezpieczenia tereny zielongo po uprzednim przystowani,
0.2 oczyszezenis 1 pomalowanis do ponownego montazu oraz dodatkowy o identycznych parametrach skala 1:10
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10 cm | warstwa Scieralna z kostki granitowej "10" k1.T2 wg PN-EN 1342 ulozona na fawie betonowej 7cm | warstwa Scieralna z plyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm, ( kolor szary) 8 /!/ 7
10 cm | fawa betonowa z betonu C16/20 (0,09 m2 / 1 mb) 4cm | podsypka grysowa frakeji 2/8, szarogtaz lub bazalt 15
1" w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wno§ >120% stabilizowanego mechanicznie 20 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wno§ >120% stabilizowanego mechanicznie
M| wg PN-8-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285) M| wg PN-8-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285)
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 LEGEND. A
(D obrzeze betonowe 8x30 cm
7cm | warstwa $cieralna z ptyt chodnikowych 50 x 50 x 7 cm, ( kolor szary) @ fawa z betonu C16/20
4cm | podsypka grysowa frakcji 2/8, szaroglaz lub bazalt
20em | *M podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
¢ wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
TEREN ZIELONY ZATOKA PARKINGOWA PRZESTRZEN WYLADUNKOWA rozpoczgeiem robot i w trakcie ich prowadzenia.
SZEROKOSC ZGODNA Z PZT 3,00m 3.90m Spadki poprzeczne nalezy dostosowaé do istn. wejs¢ i wjazdow

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.

Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGULA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505234 604 939 665

Zzabezpieczente sciany budynku folia kubelkowy

Istn. budynek mieszkalno - ustugowy

0,02 arterianysa@gmail.com
=1%-2% ARTERIAsC NIP: 7532439361
/ i=1%-2% LIt INFRASTRUKTURA DROGOWA REGON: 363440054
Ustugi projektowe | wykonawcze w zakresie inzynieril wodnej i lgdowe].
Inwestor: Gmln a Ny sa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Nazwa i adres obiektu:

PRZEBUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ZATOKA PARKINGOWA W NYSIE PRZY ULICY MARIACKIE]]

10 cm | warstwa Scieralna z kostki granitowej "10" k1.T2 wg PN-EN 1342

4 . frakeh /8 a1 | | Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:
cm_{ podsyp o k/ — “bozé}z: 1:11 e — PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Projekt Budowlany
" RPN . . . w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie
10cm | warstwa Scieralna z kosti granitowej *10" kI.T2 wg PN-EN 1342 ulozona na lawie betonowej 20cm wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285) Stanowisko: | Imie i nazwisko: Spegjaliosi: N uprawniei Podpis:

10 cm | tawa betonowa z betonu C16/20 (0,09 m2 / 1 mb) T N k0 Sredmioziami WS35 wa PN-EN 13242
w-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie cm_| warstwa mrozoochronna 2 piasku Srednioziarmistego o Wer Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

14 cm

15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242

Opracowal| — mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa g
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