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DROGA GMINNA UL.W
IOSENNA - k.m. 50 dz. nr 38,45,  k.m. 52 dz.nr. 2/3,12/11,

12/12,12/14,12/17,12/42,14/5,15/4,15/7,16/3,20/1,36/1,1/2,3/2,35,5/5,7/1,8/11,
8/12,10/6,12/10,16/2,19,22/1,12/32,12/33,12/36,12/37,12/38,12/39,12/40,12/41,14/4
15/6,15/8,15/9,17/3,18,20/2,20/3,21,14/6   k.m. 51dz.nr.31,29,   k.m. 29  dz.nr 1/6

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ  TRASA A-A'

inż. JÓZEF LIS
upr.nr 33/87/ OP

PCV φ200

Studnia Ks
  Ø 1000

PCV φ200

i=0,5%

L=22,50m

i=0,5%

L=11,50m

istniejąca sieć
  bez zmian

istniejąca sieć
  bez zmian

istniejąca spadek
istniejąca spadek

188,54 191,102,56

188,50 191,002,50

188,43 191,052,62

188,36 190,802,44

190,40188,242,16

Uwaga:
-W

szystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
 rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
-Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
-Przy realizacji drogi pokrywy  studni kanalizacyjnych
 dopasowywać do poziomu nawierzchni drogowej
-Przy wykonywaniu studni sanitarnych na posesjach
 górę studni dopasować do istniejącego poziomu terenu
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PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ  TRASA C-C'

inż. JÓZEF LIS
upr.nr 33/87/ OP
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szystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
 rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
-Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
-Przy realizacji drogi pokrywy  studni kanalizacyjnych
 dopasowywać do poziomu nawierzchni drogowej
-Przy wykonywaniu studni sanitarnych na posesjach
 górę studni dopasować do istniejącego poziomu terenu
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