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SYSTEM KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Z PVC-U
1. System kanalizacji grawitacyjnej PVC-u z rurami ze $cianka LITA

system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009

o mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate
IBDiM

o mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada
aprobate CNTK

e mozliwos¢ stosowania na terenach szkdd gorniczych — system posiada opinie
GIG

Charakterystyka systemu:
1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze Scianka litg jednorodng spetniajace
wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzajg odpowiedni stopien z zelowania
(przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odporno$¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne
— testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),
c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rwnowazne z tym,
ze rury majg oznaczenie UD),
d) temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD):
o ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-
EN 1401:2009,
ksztattki SN4 jako uzupetnienie rur SN4,
ksztattki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,
system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w srednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace
identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite
jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatéw / rury z
rdzeniem spienionym), Srednica oraz sztywno$¢ obwodowa,
2) rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do
zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace



7)
8)

9)

odporno$c¢ i szczelno$¢ w warunkach znacznych zmian temperatury
odprowadzanego medium,

ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i
by¢ réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC,

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system posiadajacy aprobate IBDiM,

10) system (zaréwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do

stosowania na terenach szkdd gorniczych:
a) dla rur klasy S do IV kategorii szkéd gérniczych wigcznie,
b) dla rur klasy N do Ill kategorii szkdd gérniczych wigcznie,

11) producent posiadajgcy doswiadczenie z badan trwato$ci rur z PVC-u w

kanalizacji w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

12) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

2. STUDZIENKI WLAZOWE 1000 Z TRZONEM Z RURY KARBOWANEJ

CECHY OGOLNE

studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (wtazowe),

studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowe;j
5m

studzienki spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem,

pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenach szkod
goérniczych IV kategorii

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg
aprobate CNTK

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE lub PP
zgodna z ISO/TR 10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztatki, studzienki) od jednego producenta.

KINETY

kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwojnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denng
(niedopuszczalne fgczenie elementow profilu hydraulicznego z elementéw),
ptyta denna w kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej siatki
zeber (zebrowanie widoczne pod spodem kinety), co umozliwia wciecie zeber
w podsypke podczas posadawiania kinety w wykopie i jej unieruchomienie
podczas podtaczania systemu kanalizacyjnego;



kinety wyposazone w gteboki kielich potgczeniowy (20 cm) do taczenia z
karbowanym trzonem

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej
gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci
piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnosé oraz odpornos¢
na wypor przez wody gruntowe;

kolor kinet czarny,

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami
1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN
14830:2007

integralnos¢ konstrukgciji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007
100%-owa szczelnos¢ potaczen rur z kroccami nastawnymi sprawdzana w
warunkach badania D w oparciu o norme PN-EN 1277:2005,

rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,

b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni

c) zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni

kro¢ce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne
kro¢ce bose lub potgczenia w postaci uszczelki manszetowej

w zakresie srednic kréécow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace
sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur
umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/-7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce
zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

krééce potaczeniowe dla rur gltadkosciennych (SW) i rur Wavin X-Stream (TW)
w kréécach kinet do potagczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem
tworzywowym usztywniajgcym;

kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza
powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug
(pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace
niezaktécony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug
Sciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

spocznik na wysokosci H = D, co gwarantuje brak zalania przy 100%-owym
wypetnieniu kanatu

spadek spocznika 4,5st.

powierzchnia spocznika z PP ,ryflowana” - przeciwposlizgowa

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywno$ci
obwodowej SN= 2 KN/m? zgodnie z norma PN-EN 13598-2:2009

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki,

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw
zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i
98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna
na wypoér wod gruntowych,



dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych
obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

Srednica wewnetrzna rury 1000 mm, $rednica zewnetrzna 1103 mm

kolor rury karbowanej czarny,

mozliwo$¢ regulacji wysokoéci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,
mozliwo$¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ” o Srednicach DN110, DN160 i DN200

mozliwo$¢ przediuzenia trzonu za pomocg ztgczki dwukielichowej

potaczenie z kinetami oraz stozkiem kielichowe z uszczelkg ksztattowa,

STOZEK STUDZIENKI

stozek studzienki zmieniajgcy $rednice z 1000 na 600 wykonany z PP

czesc cylindryczna stozka z wejsciem 600mm usytuowanym mimosrodowo w
postaci karbowanej dw = 600 mm, dz = 670 mm.

stozek z potgczeniem kielichowym do tgczenia z rurg trzonowg

gtebokos¢ kielicha potgczeniowego stozka — 20cm

stozek wyposazony w zawieszenie dla drabinki

Srednica wewnetrzna wejscia do stozka > 600 mm, (niedopuszczalne
zawezanie Swiatta otworu przez montaz stopnia drabiny),

mozliwo$¢ skracania stozka w czesci cylindrycznej oraz mozliwe ucigcie
kielicha

DRABINKA

wewnatrz studzienki montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka z
dwoma wzdtuznikami wykonana z GRP spetniajgca wymagania normy PN-EN
14396:2006, co potwierdza trwate cechowanie znakiem CE
drabinka zawieszana w stozku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejme
skfadajgca sie z tasmy z powierzchnig przeciwslizgowag z TPE i wspornikéw z
PP
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 potwierdzona badaniami
wytrzymatos¢ zamocowania drabiny sitg o wartosci 6 kN oraz wytrzymatos¢ na
maksymalne pionowe obcigzenie 2,6 kN
drabinka w kolorze zéttym, gwarantujgcym dobrg widocznos¢ na kontrastowym
tle i bezpieczenstwo osoby wchodzacej,
szczeble drabinki posiadajgce przeciwposlizgowa powierzchnie gorng
stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne
oddziatywanie srodowiska sciekdw komunalnych,
parametry geometryczne drabinki zgodne z normg PN-EN 14396:2006
gwarantujgce bezpieczenstwo i ergonomie:

- szerokosc stopni - 32 cm

- odlegtos¢ pomiedzy stopniami — 30 cm

- od drabinki od $ciany studzienki - 12 cm w stozku, 15 cm w trzonie

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji
~Ptywajacej’ skladajgce sie z wtazu opartego na zelbetowym pierscieniu
odcigzajacym lub stozku z mieszanki tworzyw — powigzane z konstrukcjg drogi,
nieprzenoszace obcigzenh na trzon studzienki i jej podtaczenia,

wiazy Zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zzeliwne z wypetnieniem
betonowym (klasa B125 lub D400),



wiazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

wiazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci 115 mm,

wewnetrzny wymiar otworu zelbetowego pierscienia min 700 mm gwarantujacy
dylatacje pomiedzy pierscieniem a trzonem stozka z zebrami a nawierzchnig
utwardzona,

zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - srednica 1100mm, wysokosc¢
150 mm,

elementy zwienczenh posiadajgce aprobate IBDiM,

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujacej.



3. STUDZIENKI NIEWLAZOWE 600

CECHY OGOLNE

studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowe;j
5m

kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)
pozostate elementy studzienek (teleskopowe adaptery/ ksztattki in situ)
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg
aprobate CNTK

system posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach
szkod goérniczych do IV kategorii wigcznie,

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztatki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982:2007

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki,

przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw
zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i
98% SP dla drog o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna
na wypor wéd gruntowych,

dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych
obcigzen od gruntu bez utraty szczelnosci,

Srednica wewnetrzna rury 600 mm, srednica zewnetrzna 670 mm
(niedopuszczalna Srednica w swietle mniejsza niz 600 mm),

o kolor rury karbowanej pomarahczowy,

o mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,
mozliwo$¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ” o Srednicach DN110, DN160 i DN200

KINETY

kinety z PP prefabrykowane z podwdéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z
dospawang fabrycznie ptaskg ptytg denng z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalne fgczenie elementow profilu hydraulicznego z elementéow),



parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej

gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci

piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

kinety wyposazone w gteboki kielich potgczeniowy (20 cm) do tgczenia z

karbowanym trzonem,

kolor kinet czarny,

dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i

prawidtowe zageszczenie podsypki

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami

1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w temp. 80°C w oparciu o

PN-EN 14830:2007

integralnos¢ konstrukgciji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie

kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000

godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007

100%-owa szczelnos¢ potaczen rur z kroccami nastawnymi sprawdzana w

warunkach badania D w oparciu o norme PN-EN 1277:2005,

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnosé oraz odpornosc

na wypor przez wody gruntowe;

rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni — dzieki temu zmiana
kierunku nastepuje w kinecie przeptywowej, co utatwia eksploatacje
(niedopuszczalne wykonanie zataman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem
ksztattek),

b) potaczeniowe (zbiorcze),

c) zjednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90stopni,
umozliwiajgce skrécenie dtugosci przykanalikéw i optymalizacje ich
zabudowy,

kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi

bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu gtéwnego,

kro¢ce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne

krééce bose

w zakresie srednic kré¢cow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace

sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur

umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.

Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie

kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce

zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy

studzienek na kanatach o duzych spadkach;

w kréécach kinet do potagczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem

tworzywowym usztywniajgcym;

kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza

powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug

(pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace

niezaktécony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug

Sciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW

teleskopowe adaptery do wtazéw z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600

mm z kotnierzem ograniczajacym przesuwanie korpusu wiazu o $rednicy 770
lub 805 mm

odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji,



odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania
z wkazami lub wpustami deszczowymi,

adapter teleskopowy o wysokosci catkowitej 462 mm, umozliwiajacej doktadne
ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z
nawierzchniag.

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji
~pPtywajgcej’ — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na
trzon studzienki i jej podtaczenia,

wiazy Zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetnieniem
betonowym (klasa B125 lub D400),

wlazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

wiazy klasy D400 z korpusem o wysokosci 115 mm,

wpusty deszczowe uliczne (w klasie D400) z zawiasem i zamknieciem, z
podstawg z % kotnierza,

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen wykonane ze stali
ocynkowanej,

wiazy wsparte na odcigzajagcym zelbetowym pierscieniu lub stozku z mieszanki
tworzyw,

wewnetrzny wymiar otworu zelbetowego pierscienia min 680 mm gwarantujacy
dylatacje pomiedzy trzonem studzienki a nawierzchnig utwardzona,
zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - srednica 1000mm, wysokos¢
150 mm,

elementy zwienczenh posiadajgce aprobate IBDiM,

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa
z PE zamontowanej bezposrednio w rurze karbowanej,

pokrywa tworzywowa (PE) posiadajgca dopuszczenie do obrotu tj. aprobate
IBDiM,

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat jednostki
certyfikujace;j.

4. STUDZIENKI NIEWLAZOWE Z TRZONOWA RURA KARBOWANA 425

CECHY OGOLNE

studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowe;j
5m

kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009
(dotyczacej studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem)
studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe /
ksztattki in situ) posiadajace dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,
mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg
aprobate CNTK



o mozliwo$¢ stosowania na terenach gérniczych — pozytywna opinia GIG do IV
kategorii terendw gorniczych wigcznie,

e odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw skltadowych z PP zgodna z
ISO/TR 10358,

e odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

e producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

e system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN=4 KN/m2 w
badaniu z zgodnie z normg PN-EN 14982:2007

o konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbow
dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki,

e przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drog
o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wyp6r wéd gruntowych,

o dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspétpracujgca z gruntem w
zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia
nierownomiernych obcigzeh od gruntu bez utraty szczelnosci,

e Srednica wewnetrzna rury 425 mm, Srednica zewnetrzna 476 mm,

z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest
Srednica wewnetrzna rury mniejsza niz 425 mm, a Swiatto studzienki na catej
wysoko$ci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400 mm (otwor wiazu, rury
teleskopowej),

o kolor rury karbowanej pomarahczowy,

o mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 8 cm,

mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,in situ”

o Srednicach DN110 i DN160.

KINETY

kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej wykonanej metodag wirysku z dospawang fabrycznie ptaskg ptytg
denng z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne fgczenie elementdw profilu
hydraulicznego z elementow).

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m)
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z
normy PN-EN 13598-2

kinety wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym
trzonem, kolor kinet czarny;

specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potgczeniowego kinety utatwiajagca montaz rury
wznoszacej karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie
podsypki

trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podci$nienia -0, 5bar w temp. 80°C w oparciu o PN-EN
14830:2007



e integralno$c¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie
kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0, Sbar w oparciu o PN-EN 14830:2007

e 100%-owa szczelnos¢ potaczen rur z kroccami nastawnymi sprawdzana w
warunkach badania D w oparciu o norme PN-EN 1277:2005.

e zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odpornosé
na wypor przez wody gruntowe;

o rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie $rednic 110-315 (PVC-u) lub 150-
300 (dla rur dwusciennych X-Stream),

b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90° w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u)
lub 150-200 (dla rur dwusciennych X-Stream),

c) potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,

d) zjednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni,
umozliwiajgce skrécenie dtugosci przykanalikéw i optymalizacje ich
zabudowy,

e Kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi
bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu gtéwnego;

e Kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe pofaczeniowe dla rur po
stronie doptywdw i odptywu;

o krdcce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne
krééce bose

o w zakresie $rednic kré¢céw do 315mm wigcznie nastawne kielichy skladajgce
sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e aczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce
zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

o nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy
studzienek na kanatach o duzych spadkach;

o w kréécach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem
tworzywowym usztywniajacym;

e Kkinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulikg, co ogranicza
powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug
(pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace
niezaktécony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug
Sciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu)

RURY TELESKOPOWE

o rury teleskopowe z rury PVC-u ze scianka litg o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w swietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu
eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki
zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),

e pofgczenie rury teleskopowej z wtazem roztaczne - na zaczepy — konstrukcja
wptywajgca na trwatos¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz
zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas wylewania
powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne pofaczenie termokurczliwe, Srubowe
lub wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian
temperaturowych),



rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych
grubosci konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci
studzienki, wyrdwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnia.

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji
~pPlywajacej’ — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na
trzon studzienki i jej podtaczenia;

wiazy/wpusty wykonane z Zzeliwa szarego;

wiazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat jednostki
certyfikujacej;

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen;

w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa
z PP utozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywg zelbetowg lub
tworzywowg TAR na stozku zelbetowym lub tworzywowym TAR;

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujacej;

pozostate elementy zwiehczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

4. STUDZIENKI NIEWLAZOWE Z TRZONOWA RURA KARBOWANA DN315

CECHY OGOLNE

studzienki zgodne z aprobatg techniczng ITB,

studzienki zgodne z normami PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce
niezaktécony charakter przeptywu przy tgczeniu strug sciekéw oraz przy
zmianach kierunku przeptywu,

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate
IBDiM,

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg
aprobate CNTK

mozliwo$¢ stosowania na terenach szkdd gorniczych — studzienki posiadajg
opinie GIG - dopuszczenie do stosowania na terenach szkéd gérniczych do i
kategorii wtgcznie w catym obszarze dopuszczenia i do IV kategorii wigcznie
(przy gtebokosci do 3m),

potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwatos¢ przy poziomie
wody gruntowej — 3 metry,

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-u)
zgodnie z ISO/TR 10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,

uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

producent studzienek powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztatki, studzienki) od jednego producenta.



RURA KARBOWANA - srednica wewnetrzna komina fi 315

rura trzonowa karbowana wykonana z PVC-u

sztywnosci obwodowa rury SN= 4kN/m?,

przy prawidtowym montazu odporna na wypor wod gruntowych; dzieki falistej
powierzchni zewnetrznej, wspodipracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzen od
gruntu bez utraty szczelnosci,

kolor rury karbowanej pomarahczowy,

mozliwo$¢ regulaciji wysokoéci studzienki poprzez przyciecie rury co 5 cm,
mozliwo$¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomocg wktadek ,in situ” o srednicach DN110 i DN160.

KINETY

kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (z PP w
zakresie srednic od DN160 do DN200 mm wigcznie) lub odlewane rotacyjnie z
PE (w zakresie srednic DN250 do DN315),

kolor kinet: czarny,

rozne typy kinet: kinety przelotowe, potaczeniowe (zbiorcze), z jednym
doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 45 stopni, kinety z
wbudowanym spadkiem dna 1,5%,

kinety wyposazone w krééce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywow i odptywu.

RURY TELESKOPOWE

rury teleskopowe z rury PVC-u ze scianka litg o wysokiej trwatosci:

a) odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i
eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury
teleskopowe z rdzeniem spienionym),

c) potfaczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne - na zaczepy —
konstrukcja wptywajgca na trwatos¢ rozwigzania (niedopuszczalne
potaczenie termokurczliwe, srubowe lub wciskowe) narazone na
zniszczenia i wykruszenia na skutek obcigzen dynamicznych oraz zmienne
warunki temperaturowe),

rury teleskopowe o dtugoséci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych

grubosci konstrukcji drogi umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci

studzienki, wyrdwnanie poziomu wtazu/wpustu deszczowego z nawierzchnia.

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,ptywajacej” —
powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i
jej podtaczenia,

wiazy/wpusty wykonane z Zzeliwa szarego,

wiazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z
kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu
kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty
eksploatacji,

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen,



w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w
obszarach ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa
z PP utozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywg zelbetowg lub
tworzywowa na stozku zelbetowym lub tworzywowym,

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajgce certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujacej,

pozostate elementy zwiehczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
inzynierii komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

5. SYSTEM KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Z RUR DWUSCIENNYCH PP

CECHY OGOLNE

RURY

system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13476-3

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate

IBDiM

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada

aprobate CNTK

mozliwo$¢ stosowania rur kielichowych i ksztattek X-Stream na terenach szkéd

goérniczych — system posiada opinie GIG:

- dla odcinkow rur o dtugosci max. 6m w catym zakresie Srednic od | do llI
kategorii terenéw goérniczych

- dla odcinkow rur o dtugosci max. 4m w catym zakresie Srednic od | do IV
kategorii terenéw goérniczych

system oferowany w dwéch kolorach warstw zewnetrznych: czarnym i

pomaranczowym

system kanalizacyjny (rury, ksztattki) od jednego producenta.

rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym site
wcisku 0 50% przy zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476),
Srednica nominalna DN jest srednicg wewnetrzna (ID),
niedopuszczalng jest zamiana rur DN/ID na rury DN/OD (o zewnetrznej
Srednicy nominalnej) o tym samym wymiarze z uwagi na nizsze parametry
hydrauliczne

o na przyktad rura DN/ID 400 ma zdecydowanie wyzsze parametry

hydrauliczne niz rura DN/OD 400,

sztywnos¢ obwodowa SN 8 dla rur i ksztattek — mozliwo$¢ stosowania systemu
w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych (np. od wysokich nasypow,
konstrukcji drég) i dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego,
autostrady, drogi szybkiego ruchu),
materiat PP,
surowiec odporny na $cieki o podwyzszonej temperaturze,
niewielki ciezar umozliwiajgcy tatwy transport i montaz,



mozliwo$¢ montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet dla srednic do DN600
wigcznie,

e mozliwosc¢ ciecia na dowolne odcinki,

o wewnetrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dajaca reflekséw oslepiajacych
kamere podczas inspekcji telewizyjne,j.

KSZTALTKI

o ksztattki ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujacym site wcisku o
50% przy zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476),

e sztywnos¢ obwodowa SN 8 — mozliwos¢ stosowania systemu w miejscach o
duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych,

e materiat PP,

e surowiec odporny na scieki 0 podwyzszonej temperaturze,

e niewielki ciezar umozliwiajgcy fatwy transport i montaz,

o mozliwo$¢ montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu ( do srednicy DN 600
wigcznie),

o ksztattki potaczeniowe kielichowane na wszystkich koncach — brak
koniecznosci uktadania instalacji zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow,

e system posiada szeroki asortyment ksztattek przejsciowych na inne systemy,

e system posiada ztgczki naprawcze (nasuwki),

ksztattki umozliwiajgce podtaczenie systemu do studzienek kanalizacyjnych z
kielichami na rury PVC,

ZAKRES SREDNIC:

typoszereg rur
DN/ID Di Dy
(mm) (mm) (mm)
100 97 110
150 149 170
200 196 225
250 245 282
300 295 338
400 392 450
450 448 514
500 499 573
600 593 685
800 781 895
Di - $rednica wewnetrzna
Dy - $rednica zewnetrzna




6. SEPARATORY

Systemy separatoréw do podczyszczania woéd deszczowych

Super PEK + HEK-EN - zintegrowane separatory oleju i piasku

system zgodny z aprobatg techniczng I0S

separator zintegrowany z piaskowinikiem: komora osadnika piasku HEK-EN i komora
separatora oleju lamelowego SuperPEK

komory osadnika i separatora oleju oddzielone $ciankg

przeznaczony do podczyszczania wod deszczowych

zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego witéknem szklanym
(GRP)

zintegrowany zbiornik piaskownika i separatora w ukfadzie poziomym o konstrukcji w
ksztatcie walca o srednicy D (zakres od 1400 — 3000mm) i dlugosci L (zakres od 3,7
- 11,6 m)

komora separatora oleju wyposazona w wielostrumieniowy pakiet lamelowy

system wyposazony w studzienki wtazowe EuroHUK

przeptyw nominalny NS (zakres od 10 I/s — 200 I/s)

maksymalny przeptyw hydrauliczny (zakres od 100 I/s — 2000 I/s)

pojemnosc¢ piaskownika w zakresie od 2000 — 40000 |

wysoka odpornos¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie odczynu pH 3-10

brak stosowania powtok ochronnych wewnatrz separatora

mozliwo$¢ wyposazenia w zawdr pltywakowy odcinajgcy odptyw z separatora w
przypadku nagromadzenia sie zbyt duzej ilosci olejow

mozliwo$¢ wyposazenia w system sygnalizacji alarmowej oleju i osadu

Super PEK - separatory oleju

system zgodny z aprobatg techniczng I0S

uktad sktadajgcy sie separatora oleju lamelowego SuperPEK

przed separatorem oleju mozliwos¢ instalacji separatora osadu HEK-EN
przeznaczony do podczyszczania wod deszczowych

zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego witéknem szklanym
(GRP)

zbiornik separatora w uktadzie poziomym o konstrukcji w ksztaitcie walca o $rednicy D
(zakres 140mm — 2200mm) i dtugosci L (zakres 2,4m- 11m) — doktadne wymiary dla
danego typu separatora w katalogu

separator oleju wyposazony w wielostrumieniowy pakiet lamelowy

system wyposazony w studzienki wtazowe EuroHUK

przeptyw nominalny NS (zakres od 10 I/s — 200l/s)

maksymalny przeptyw hydrauliczny (zakres od 100 I/s — 2000 I/s)

wysoka odpornos¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie odczynu pH 3-10

brak stosowania powtok ochronnych wewnatrz separatora

mozliwo$¢ wyposazenia w zawdr pltywakowy odcinajgcy odptyw z separatora w
przypadku nagromadzenia sie zbyt duzej ilosci olejow

mozliwo$¢ wyposazenia w system sygnalizacji alarmowe;j oleju

HE-KEN - separatory piasku



zbiorniki pionowe

przeznaczony do podczyszczania wod deszczowych

zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego witéknem szklanym
(GRP) lub polietylenu PE — EuroHEK 600 i 1000 oraz EuroHEK Omega 2000, 4000 i
5000

pojemnosc¢ czynna (zakres 600 — 5000 |)

zbiornik pionowy o $rednicy D (zakres 1000 — 1400 mm) i wysokosci H (zakres 2070
— 3810 mm)

modele pionowe w ksztatcie kuli o o $rednicy D (zakres od 17800mm do 2200mm)
system wyposazony w studzienki wtazowe EuroHUK

wysoka odpornos¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie odczynu pH 3-10

brak stosowania powtok ochronnych wewnatrz separatora

mozliwo$¢ wyposazenia w system sygnalizacji alarmowej osadu

HE-KEN - separatory piasku
zbiorniki poziome

przeznaczony do podczyszczania wod deszczowych

zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego witéknem szklanym
(GRP)

pojemnosc¢ czynna (zakres 2000 - 70000 1)

zbiornik poziomy o $rednicy D (zakres 1400 - 3000 mm) i dtugosci L (zakres 1,7 — 12
m)

system wyposazony w studzienki wtazowe EuroHUK

wysoka odpornos¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie odczynu pH 3-10

brak stosowania dodatkowych powtok ochronnych wewnatrz separatora

mozliwo$¢ wyposazenia w system sygnalizacji alarmowej osadu

PEK filter — separatory oleju i PEK filter zintegrowane separatory oleju i piasku

system zgodny z normg PN-EN 858

separatory koalescencyjne klasy |

przeznaczone do podczyszczania wod zaolejonych, w tym wdd deszczowych i
Sciekow technologicznych

zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego witéknem szklanym
(GRP). Mate modele (NS 3 do NS 15) wykonane z polietylenu (PE).

zbiorniki separatora w uktadzie poziomym o konstrukcji w ksztalcie walca o srednicy
D (zakres od 1000mm do 3000mm) i dlugosci L (zakres od 1950 do 10000mm)
modele pionowe w ksztatcie kuli o o srednicy D (zakres od 17800mm do 2200mm)
wyposazony w filtr koalescencyjny z pianki poliuretanowej PU i zawor plywakowy
odcinajacy odptyw z separatora w momencie nagromadzenia sie zbyt duzej ilosci
oleju w separatorze

system wyposazony w studzienki wtazowe EuroHUK

przeptyw nominalny NS od 3 I/s — 250 I/s, pojemnosci piaskownika do 650 do 15000
litrow

wysoka odpornos¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie odczynu pH 3-10

brak stosowania dodatkowych powtok ochronnych wewnatrz separatora

wyposazone w system sygnalizacji alarmowej oleju

EuroPEK - separatory oleju

system zgodny z normg PN-EN 858 i znakowane CE

separator koalescencyjny klasy |

przeznaczony do podczyszczania wod zaolejonych

zbiornik wykonany z laminatu poliestrowego wzmacnianego witéknem szklanym
(GRP)



zbiorniki separatora w uktadzie poziomym o konstrukcji w ksztalcie walca o srednicy
D (zakres od 1000mm do 3000mm) i dlugosci L (zakres od 1950 do 10000mm)
wyposazony w beZfiltrowe baterie koalescencyjne zbudowane z ptyt falistych

system wyposazony w studzienki wtazowe EuroHUK

przeptyw nominalny NS od 3 I/'s — 150 I/s

wysoka odpornos¢ chemiczna materiatu zbiornika w zakresie odczynu pH 3-10

brak stosowania dodatkowych powtok ochronnych wewnatrz separatora

wyposazone w system sygnalizacji alarmowej oleju



