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Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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WSKAZOWKI METODYCZNE

Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikac;ji
do opracowywania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SST).

2. Osoba sporzadzajgca szczegotowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla konkretnej
dokumentacji projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie
w nim odpowiednich zmian, uzupetnien i uscislen, ktére wynikaja;

a) z wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych m.in. standardu i jakosci wykonania robét,
b) z ustalen projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
¢) z konkretnych lokalnych warunkéw realizacji robot.

3. W poszczegélnych punktach specyfikacji nalezy uszczegotowi¢ i uzupetié wielkosci wymaganych
parametréw technicznych jezeli sg one istotne dla wykonania i wyceny przedmiotu zamowienia.

4. Wymagania techniczne i jakosSciowe oraz opisy rozwigzan technicznych podane w tresSci niniejszej
specyfikacji standardowej nalezy wykreslic (pominag¢), jezeli nie zostaty one uwzglednione w
dokumentacji projektowej opisujacej przedmiot konkretnego zaméwienia.

5. Jezeli w specyfikacji standardowej podano rozwigzania w ujeciu wariantowym, nalezy do tworzonego
tekstu specyfikacji szczegotowej wybrac tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajgcym.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sg przy zatozeniu:
Przypadek |

Dla kazdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamowienia, zgodnie z§13 wust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., opracowana bedzie ogdlna specyfikacja
techniczna w ktorej ujete bedg wspdlne wymagania dotyczace wszystkich robdt objetych przedmiotem
zamowienia.

W ramach tych wymagan okreslone beda m.in. zasady rozliczenia robot tymczasowych iprac
towarzyszacych.

W specyfikacjach standardowych dla poszczegdlnych rodzajéw robét lub systemoéw technologicznych
nie ujeto wiec wymagan dotyczacych tych robdt (tymczasowych i towarzyszacych) — a w pkt. 9
~opecyfikacji” odniesiono sie w tej sprawie wtasnie do ,specyfikacji ogdlnej”.

Przypadek

Osoba sporzadzajgca szczegodtowg specyfikacje dla konkretnej roboty podstawowej, moze w pkt. 9
specyfikacji ujg¢é wymagania techniczne i zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
niezbedne do wykonania wiasnie tych robot podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczace robét
tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania danej roboty podstawowej nie bedg ujmowane
w ,specyfikacji ogélnej”.

Przypadek Il

W szczegdlnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe iprace towarzyszace beda
rozliczane odrebnie w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robét
(tymczasowych itowarzyszacych) powinny by¢ ujete w odrebnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

7. Do tworzenia konkretnych szczegétowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji
standardowej bedacej wzorcem, mozna wykorzystac:

a) elektroniczng wersje tekstow specyfikacji standardowych opracowanych iwydanych wraz z
edytorem tekstu (System SEKOspec), pozwalajacym na dokonywanie odpowiednich zmian i
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uzupetien;
b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposéb przyspiesza przygotowywanie szczegétowych
specyfikacji technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamdéwienia publicznego.

c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z rownoczesnym dokonaniem
zmian i uzupetnien.

8. Teksty zapisane pochytym drukiem majg charakter wyjasniajgco-instruktazowy, dlatego w szczegotowe;j
specyfikacji technicznej nalezy je pomingc.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY ULICY WIOSENNEJ W NYSIE. LOKALIZACJA
INWESTYCJI - km. 29 dz. nr 1/6, k.m. 50 dz. nr 38, 45, k.m. 51

dz. nr29, 31, km. 52 dz. nr 2/3, 12/11, 12/12, 12/14, 12/17, 12/42, 14/5, 15/4, 15/7, 16/3, 20/1, 36/1, 1/2, 3/2, 21, 35,
5/5, 7/1, 8/11, 8/12, 10/6, 12/10, 16/2, 19, 22/1,

12/32, 12/33, 12/36, 12/37, 12/38, 12/39, 12/40, 12/41, 14/4, 14/6, 15/6, 15/8, 15/9, 17/3, 18, 20/2, 20/3,
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowych, komunalnych, przemystowych
i wod opadowych.

Postanowieri zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach
gorniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreSlonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegbfowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sq niezbedne do okreslenia ich standardu i jako$ci.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji moggq mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$c, ze podstawowe wymagania bedq
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujgce przy montazu sieci
kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyZzej sg: wykopy, umocnienia Scian
wykopéw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod
gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podfoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obSypki i
zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie
nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,Wymagania Ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — siec rurociqgdw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekow i/lub wdd opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile cigzkoSci, a przewody sgq
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sieC przeznaczona do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych i
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przemystowych.
Siec deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wtazowy sgq
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czeS¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnoSci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewfazowa przystosowana do wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz
techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wiazowy — szyb faczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu Sciekow.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST
,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robdt montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Uwaga. Wymieni¢ dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaty sporzgdzone i sq niezbedne do wiasciwego
wykonania robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1.  Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaftki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i i ksztattek sq nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800,
900, 1000 mm

2.2.2. Rury i ksztafttki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetniac warunki okreslone w PN-EN
1852-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek sq nastepujgce: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000,
1200, 1400, 1600 mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetniac warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny
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by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

— kregi betonowe i Zelbetowe faczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

- cegfe kanalizacyjng PN-B 12037:1998,

— tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy wowczas podac parametry techniczne takich materiatow.

Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m, a
wysoko$c komory roboczej 2,0 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$c¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wyfgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd korice rur nie mogq by¢ dfuzsze niz 1 m,

— Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$c fadunku nie powinna
przekraczac 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak $ruby, faficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
poditoZenie tektury falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofoZenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecer przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ ufozone Scisle obok
siebie | zabezpieczone przed przesuwaniem sig (wytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasSmami
parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.
4.3.2. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych
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Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszg
by¢ zabezpieczone przed moZzliwoscig przesunigcia sig. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na
kofowych $rodkach transportu powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podkfadach.

4.4. Skfadowanie materiatow
4.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpoSrednim dziataniem promieniowania
sfoneczneqo i temperaturg przekraczajgcg +40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dfuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatfa
stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystq z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng aby rury nie
nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na
réwnym podfozu, na podkfadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢
uktfadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokoS$ci. Rury o réznych Srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem Sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Skiadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skfadowac w takich migjscach, aby Zaden zich elementéw nie byt
narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura
otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chronic przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

4.4.3. Skiadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skfadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg byc¢ ukfadane w stosach o wysoko$ci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy rurocigqu,

- wykonac wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podfoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utoZzone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na cafej dfugosci
powinny przylegac do podfoza na co najmniej L obwodu.
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5.4. Pofgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaftek z PVC-U i PP nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztattek powinny by¢ gfadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzehn w
stopniu uniemoZliwiajacym spetnienie wymagarn okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U)
oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

5.4.1. Pofgczenia kielichowe na weisk

Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr
9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelno$¢ przewodow wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami okreSlonymi w
PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badari powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okre$lony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sq spetnione, jezeli ilo§¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badarn) nie przekracza:

- 015 //m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 //m2 w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 040 //m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m - odnosi sig do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienex.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z doku-mentacjq projektowq i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
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7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu Ssieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych Scian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac takie same jak dla robdt ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru

sq:
. 3
- wykopy i zasypka-m",
- umocnienie $cian wykopow — m2,

- wykonanie podfoza — m3 (lub m2 wraz z podaniem grubo$ci warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu 0 KNR 2-18 lub
KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gfeboko$c posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowey.

Dtugo$c kanatow obmierza sie¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie wlicza sig komor i studni rewizyjnych
(liczgc ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podfoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatow — w metrach szesciennych
zuzytego betonu.

Ksztaftek nie wlicza sig do dfugosci rurociggu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od
Srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodq studniarskg) i gtebokosci. Gfeboko$¢ studni okresla sie
jako réznice rzednych wiazu i dna studni.

Dtugo$c odcinkow kanatow i kolektorow poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek
rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

Wariant Il - Przy wyZzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dfugosci tych sieci facznie z ksztaftkami, studzienkami i komorami. Ten
poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

Uwaga. Ustalajac tres¢ szczegotowej specyfikacji technicznej dla konkretnej dokumentacji projektowej nalezy wybrac
tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWIO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sq od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory
techniczne rob6t skfadajgq sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koricowego po zakoriczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:
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— Zzbadaniu zgodnoSci usytuowania i dfugo$ci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac £2 cm,

— zbadaniu podfoZza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podfoza
naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

— Zzbadaniu szczelnodci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywofanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie
to nie moze byc mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnodci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiericzen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedfozony podczas spisywania protokofu odbioru technicznego —
cze$ciowego (zafacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego cze$ciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.5. Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegajg na:

- Zzbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq geodezyjng,
— zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbiorow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1),

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnoSci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2),

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kofcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze korcowym
zfozyc o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe,
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — wrazie korzystania — ulicy i
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sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
Zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe obejmujace wykonanie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniajg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggow, obiektéw sieciowych i urzadzen,

— wykonanie prob szczelno$ci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu),
— koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjiami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaly za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowan i drenazu,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatef,

- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowar,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

3. PN-EN 752-2:2000Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999RSystemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$c¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztaftek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004- jw. —

8. PN-ENV 1852-2:2003Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
Zgodnosci

8. PN-EN 588-1:2000Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztg-cza iksztattki do systeméw
grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

10.PN-EN 124:2000Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kofowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$ciq

11. EN 13101:2005Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-B 10729:1999Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037:1998Cegty petne wypalane z gliny — kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Cze$c 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatlowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$c 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2  Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolity tekst Dz. U. z
2006 r. Nr 164, poz. 1163).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekst Dz. U. 2006
Nr 129, poz. 902).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w Sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnoSci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237,
poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w Sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w Sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 14



