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Opis techniczny
do projektu budowy przykanalikéw kanalizacji sanitarnej ,

wodociggowej i deszczowej, projektu sieci kanalizaciji

deszczowej , sanitarnej ,wodociaggowej w zwiazku z budowa
nawierzchni ulic

1.0biekt

NAWIERZCHNIA ULICY WIOSENNEJ

2.Lokalizacja
Nysa — OBREB ZAMLYNIE

3.Inwestor

Gmina Nysa
4.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia i zapewnienia dostawy wody
wydanych przez Wodociagi i Kanalizacja,AKWA” Sp. z 0.0. w Nysie, mape do projektowania 1 : 500
z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych, projekt budowy nawierzchni, uzgodnieniami z wiascicielami

posesji przytaczanych i zalecenia inwestora przedtozone w notatkach i pismach
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5.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przytaczy: wodociggowych , sanitarnych ,deszczowych , budowe
odcinka kanalizacji deszczowej o $rednicy @ 300 PP/ & 400PP / & 1000 zelbetowa ze studniami o
$rednicy @ 1000 PP lub PE typu TEGRA , @ 600 PP lub PE typu TEGRA , & 2000 zelbetowe z
wrzutem poprzez separatory do podczyszczania wod opadowych do istniejacego rowu przydroznego ,
budowe odcinka kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 200PVC/ & 250PVC ze studniami o $rednicy

@ 1000 z wtgczeniem do istniejacej sieci, przebudowe odcinka sieci wodociggowej & 90 na

@ 110PEHD oraz nowo projektowana odcinek sie¢ wodociggowa & 110 PEHD Iokalizacje i
podtgczenia wpustéw ulicznych oraz projekt hydrantéw podziemnych , podyktowane utozeniem

nawierzchni na budowanych i modernizowanych odcinkach ulic .

6.0pis projektowanych elementéw sieci

Roboty ziemne

Roboty ziemne przy realizacji sieci i przytaczy zaprojektowano jako wykonywane mechanicznie z
odktadaniem urobku z boku wykopu.. Zaspanie wykopdw mechaniczne za wyjatkiem obsypki
piaskowej pod i nad rure.

Grubo$¢ podsypki min.15 cm oraz zasypki min. 15 cm ponad rurg szczegoty wg rysunkow.
Roboty ziemne nie przewidujg rozebrania i odtworzenia nawierzchni, ktére to roboty wykonywane

beda w ramach modernizacji nawierzchni drogowe;.

6.1.Sie¢ wodociggowa

Nalezy wykona¢ hydranty podziemne DP80

Przytacza wykona¢ z rur z polietylenu w klasie SDR 11 lub 17 0 & 0,032m

z ksztattkami w tej samej klasie i szeregu wymiarowym. Rurocigg nalezy tgczy¢ przez zgrzewanie
doczotowe , w przypadku koniecznosci za pomocg ztaczek Potgczenie z istniejgcym sieciami
wykonac¢ zaleznie od zaistniatej sytuacji po dokonaniu odkrywek rurociggéw jako kotnierzowe z
zastosowaniem kréécow kotnierzowych przejsciowych lub za pomocag hasuwek.

Na rurociggu i przy hydrancie zamontowa¢ armature zgodnie z projektem.
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6.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano jako uzupetnienie osiedla w ramach modernizacji nawierzchni
drogowej .Studnie rewizyjne @ 1000 zelbetowa i inspekcyjne @425PP/PE zgodnie z opisem
graficznym kI.D 400. Przykanalik kanalizacji sanitarnej do poszczegdlnych posesji projektuje sie
wiaczy¢ poprzez studzienki rewizyjne , w kilku przypadkach wtgczenie nastepuje poprzez trojniki
zabudowane na kolektorze.

Przykanaliki nalezy utozyé ze spadkami wynikajgcymi z profilu i uksztattowania terenu w kierunku
studni rewizyjnej.

Przykanaliki zaprojektowano rur PCV @160. Podtgczenie przytaczy z kanatem projektuje sie , jesli jest
to mozliwe , powyzej maksymalnego napetnienia kanatu sciekiem celem swobodnego ich odptywu z
budynku.

Przykanaliki wprowadzi¢ na posesje zgodnie z trasami jak na planie.

Studnie na posesjach wykonaé¢ w technologii teleskopowej z rur PP lub PE.

6.3. Kanalizacja deszczowa z przykanalikami

Przy projektowaniu kanalizacji deszczowej dla odwodnienia jezdni i chodnikéw przyjeto ze dla zlewni o
dt do 1,0 km i spadku do 8% sptyw jednostkowy wynosi 4,0m3/sek. Dla tych wartosci zaprojektowano
rozmieszczenie wpustéw deszczowych w granicach 20 do 40m od siebie. Dla obnizenia poziomu wéd
gruntowych zastosowano drenaz podtuzny z rur PCV-U odprowadzonych do studzienek pod
wpustami deszczowymi.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z jako uzbrojenia drogi w ramach modernizacji nawierzchni
drogowych z rozwinieciem o wpusty drogowe zaprojektowane dla odprowadzenia wéd opadowych z
projektowanej jezdni i chodnikéw.

Kanalizacje zaprojektowano z rur o $rednicy @ 300 PP/ @ 400PP / & 1000 zelbetowa ze studniami o
$rednicy @ 1000 PP lub PE typu TEGRA , @ 600 PP lub PE typu TEGRA , & 2000 zelbetowe z
wrzutem poprzez separatory do podczyszczania wod opadowych do istniejacego rowu przydroznego
Kolektor gtéwny pod nawierzchnia drogowg o konstrukcji dwusciennej sztywnosci obwodowe;j
SN=8kN/m?* PP.

Zwiekszona sztywno$¢ obwodowa jest niezbedna ze wzgledu na koniecznos¢ ukfadania rurociggéw z
minimalnym przykryciem. Z uwagi na minimalne przykrycie oprocz zastosowania rur o zwigkszonej
sztywnosci nalezy szczegdlnie starannie wykonac¢ roboty ziemne przy zasypywaniu rurociggow
stosujac podwyzszony rezim technologiczny zaréwno dla posypki jak i zasypki stosujac dla zasypki po

zageszczeniu warstwe min.20cm powyzej wierzchu rury.
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Przykanalik kanalizacji deszczowej do poszczegdlnych posesji projektuje sie wigczy¢ poprzez
studzienki rewizyjne , w kilku przypadkach wtgczenie nastepuje poprzez trojniki zabudowane na
kolektorze.

Przykanalik kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PCV o @& 0,160 m
taczonych za pomoca kielichdw uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Przykanalik nalezy utozy¢ ze
spadkami wynikajgcymi z profilu i uksztattowania terenu w kierunku studni rewizyjnej.

Przykanaliki wprowadzi¢ na posesje zgodnie z trasami jak na planie.

Studnie wykonaé w technologii teleskopowej z rur z PP lub PE.

6.3.1. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej deszczowej

Studnie rewizyjne & 1000mm / 600mm na kolektorach

Studnie rewizyjne @ 1000mm wytazowe i 600mm inspekcyjne (niewytazowe) projektuje sie
na trasie kolektorow w miejscach usytuowanych na planie zagospodarowania. Studnie
& 1000mm projektuje sie w tradycyjnym wykonaniu z kregéw zelbetowych z pierscieniami

odcigzajacymi z wtazami zeliwnymi @ 600mm typu ciezkiego . Dolny odcinek komory
roboczej ( na wysokosci wyjscia kanatow h=0,5-0,8m) , ptyte denng oraz kinete, projektuje
sie jako monolityczne . Studnie @ 600mm projektuje sie z rury karbowanej PP ,

doktadniejszy opis znajduje sie ponize;.

. Studzienki betonowe o charakterystykach:
. studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 1917:2004
. pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktécony charakter

przeptywu oraz brak spietrzenia przy faczeniu strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu

" dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal
" dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

. odpornos$é chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002

" producent rur powinien posiadac¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

" producent posiadajagcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

" mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy.
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3 RURA TRZONOWA Z BETONU

" rura trzonowa betonowa z betonu B-55, o0 no$nosci na obcigzenie taborem kotowym 400kN/o$
o KINETY
. kinety monolityczne wykonywane metodg na mokro na placu budowy z betonu B-30 lub kineta

prefabrykowana dostosowana do przekroju ru

° Studzienki z tworzyw sztucznych o charakterystykach:

Cechy ogdlne:
. studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
. pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktécony charakter

przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu

" dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal
" dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM

" odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

. odpornos$é chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002

" producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

" producent posiadajagcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan

" mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego dostawcy.

STUDZIENKA WEAZOWA 1000 Z TRZONEM Z RUR KARBOWANYM

CECHY OGOLNE

. studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (wtazowe),

. studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m
" studzienki spetniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

" pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenach szkéd gorniczych IV
kategorii

. mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg
aprobate CNTK

" odpornosé chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PE lub PP zgodna z
ISO/TR 10358,

. odpornos$é chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace
wymagania normy PN-EN 681-1:2002,

" producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
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" producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
" system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

KINETY

. kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdjnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptytg denng (niedopuszczalne
taczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementéw),

o ptyta denna w kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej siatki zeber
(zebrowanie widoczne pod spodem kinety), co umozliwia wciecie zeber w podsypke podczas
posadawiania kinety w wykopie i jej unieruchomienie podczas podtgczania systemu
kanalizacyjnego;

. kinety wyposazone w gteboki kielich potgczeniowy (20 cm) do tgczenia z karbowanym
trzonem
. parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci

(6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem
z normy PN-EN 13598-2

. zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odpornosé na
wypor przez wody gruntowe;

. kolor kinet czarny,

o trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007

) integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu

przewodu gtdéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcisnienia -0,5bar w oparciu o PN-EN 14830:2007

o 100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z kré¢cami nastawnymi sprawdzana w warunkach
badania D w oparciu o norme PN-EN 1277:2005,

. rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,

b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni

c) zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni

. kroéce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kré¢ce bose
lub potaczenia w postaci uszczelki manszetowej

) w zakresie srednic kroc¢codw do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace sie z

gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do faczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku
ustawienia +/-7,5° w kazdej ptaszczyznie. Potgczenie gniazda z przegubem uszczelnione za
pomocg O-ringu

) taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizaciji
o dowolny kat;

. kroéce potaczeniowe dla rur gtadkosciennych (SW) i rur Wavin X-Stream (TW)

. w kroéc¢cach kinet do potaczenia rur gltadkosciennych uszczelki z pierscieniem
tworzywowym usztywniajgcym;

) kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie

zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testow
hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktdcony charakter przeptywu oraz brak
spietrzenia przy tgczeniu strug sciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

) spocznik na wysokos$ci H = D, co gwarantuje brak zalania przy 100%-owym wypetnieniu
kanatu

. spadek spocznika 4,5st.

. powierzchnia spocznika z PP ,ryflowana” - przeciwposlizgowa
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RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

. trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywno$ci
obwodowej SN= 2 KN/m? zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2009
. konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow

dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot
studzienki,

. przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terenéw
zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP
dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypor wéd
gruntowych,

. dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujaca z gruntem w zmiennych
warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierownomiernych obcigzen od
gruntu bez utraty szczelnosci,

. Srednica wewnetrzna rury 1000 mm, $rednica zewnetrzna 1103 mm

. kolor rury karbowanej czarny,

. mozliwo$¢ regulaciji wysokoéci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

. mozliwo$¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg
wktadek ,in situ” o Srednicach DN110, DN160 i DN200

. mozliwo$¢ przedituzenia trzonu za pomocg ztgczki dwukielichowej

. potaczenie z kinetami oraz stozkiem kielichowe z uszczelkg ksztattowa,
STOZEK STUDZIENKI

o stozek studzienki zmieniajgcy $rednice z 1000 na 600 wykonany z PP

o czesc cylindryczna stozka z wejsciem 600mm usytuowanym mimosrodowo w
postaci karbowanej dw = 600 mm, dz = 670 mm.

. stozek z potgczeniem kielichowym do tgczenia z rurg trzonowg

o gtebokos¢ kielicha potgczeniowego stozka — 20cm

. stozek wyposazony w zawieszenie dla drabinki

o Srednica wewnetrzna wejscia do stozka > 600 mm, (niedopuszczalne
zawezanie swiatta otworu przez montaz stopnia drabiny),

. mozliwo$¢ skracania stozka w czesci cylindrycznej oraz mozliwe uciecie
kielicha

DRABINKA

o wewnatrz studzienki montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka z

dwoma wzdtuznikami wykonana z GRP spetniajgca wymagania normy PN-EN
14396:2006, co potwierdza trwate cechowanie znakiem CE

o drabinka zawieszana w stozku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejme
skladajgca sie z tasmy z powierzchnig przeciwslizgowag z TPE i wspornikéw z PP
. zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 potwierdzona badaniami

wytrzymatos¢ zamocowania drabiny sitg o wartosci 6 kN oraz wytrzymatos¢ na
maksymalne pionowe obcigzenie 2,6 kN
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. drabinka w kolorze zéttym, gwarantujgcym dobrg widocznos¢ na kontrastowym
tle i bezpieczenstwo osoby wchodzacej,

o szczeble drabinki posiadajgce przeciwposlizgowag powierzchnie gorng

. stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne
oddziatywanie srodowiska sciekdw komunalnych,

. parametry geometryczne drabinki zgodne z normg PN-EN 14396:2006

gwarantujgce bezpieczenstwo i ergonomie:

- szeroko$¢ stopni - 32 cm

- odlegtosé pomiedzy stopniami — 30 cm

- od drabinki od sciany studzienki - 12 cm w stozku, 15 cm w trzonie

ZWIENCZENIA

. zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji
.Ptywajacej”’ skladajgce sie z wtazu opartego na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym
lub stozku z mieszanki tworzyw — powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace
obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia,

. wiazy Zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetnieniem
betonowym (klasa B125 lub D400),
. wlazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparow z

kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego
piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

o wiazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci 115 mm,

. wewnetrzny wymiar otworu zelbetowego pierscienia min 700 mm gwarantujacy
dylatacje pomiedzy pierscieniem a trzonem stozka z zebrami a nawierzchnig
utwardzona,

o zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - srednica 1100mm, wysokos¢
150 mm,
. elementy zwiehczen posiadajgce aprobate IBDiM,

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki
certyfikujace;j.

o STUDZIENKA KANALIZACYJNA NIEWYLAZOWA TEGRA 600
. Studzienka rewizyjna Tegra 600, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000,

jest studzienkg kanalizacyjng niewytazowg o srednicy wewnetrznej 60cm.

. Srednica wewnetrzna komina: 600mm

. Srednice podiaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 160-400mm + kineta $lepa

. Mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtgczen powyzej kinety: wkiadki In situ @ 100,
@ 160, G 200
. Nastawny kat podiaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach : + / - 7,5° w kazdej

ptaszczyznie
. Dno doptywu bocznego jest potozone wyzej 0 3 cm od dna przeptywu gtdéwnego
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o Regulacja wysoko$ci studzienki : dociecie rury karbonowej co 10,0cm

. Mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studzienki:: rézna w zaleznosci od jej typu

J RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

] rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci SN= 4 KN/m2,

" konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki (niedopuszczalne
zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanalizacyjnej 2-Sciennej bez warstwy wewnetrznej, przy
ktérej z uwagi na gtebokos¢ karboéw i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidtowe zageszczenie
na catej wysokosci studzienki)

. przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem
drogowym ) studzienka odporna na wypoér wod gruntowych;

" mozliwos¢ zastosowania zabudowy do gtebokosci 6m p.p.t. przy poziomie wody gruntowej do
5 m powyzej kinety

. dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierébwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty
szczelnosci (niedopuszczalne rury trzonowe wewnatrz gtadkie, zewnatrz karbowane — dwuscienne)

] Srednica wewnetrzna rury 425 mm, srednica zewnetrzna 476mm (niedopuszczalna srednica w

Swietle mniejsza niz 400 mm) z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego

" kolor rury karbowanej pomaranczowy,
" mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 7 cm
. mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,in situ” o

Srednicach DN110 i DN160

. KINETY

" kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metoda wtrysku (niedopuszczalne

taczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementéw)

. kolor kinet czarny

" specjalna konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajgca montaz rury wznoszacej
karbowanej

. rézne typy kinet:

a) kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie $rednic 110-315 (PVC-u) lub 150-300 (dla rur

dwusciennych X-Stream)
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b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90° w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u) lub 150-200
(dla rur dwusciennych X-S

c) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajace
skrécenie dtugosci przykanalikdw i optymalizacje ich zabudowy

" kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie
zatorow, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug a takze gwarantujg szczelnos¢

" utatwiajg przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych oraz ograniczajg ich czestotliwos¢

. RURY TELESKOPOWE

" rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka litg o wysokiej trwatosci,

a) o0 wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w
dyspozycji przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z
rdzeniem spienionym);

. potgczenie rury teleskopowej z witazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na
trwatos¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz
wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potgczenie
termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i
zmian temperaturowych)

" rury teleskopowe o dlugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci
konstrukcji drogi umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu

whazu/wpustu z nawierzchnig,

. ZWIENCZENIA

. zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” —

powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia

. whazy/wpusty wykonane z Zeliwa

. wlazy nie wentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z
nawierzchni

" wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej
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6.3.2. Separatory ropopochodne

Zaprojektowano 2 separatory oleju lematowego:
- NS 10 zintegrowany z piaskownikiem HEK-EN 5000
- NS 50 zintegrowany z piaskownikiem HEK-EN 10000

Zgodnie z opisem w czesci graficznej i specyfikacjg

7. Wytyczne wykonania i odbioru

Przed przystapieniem do robét doktadnie zapoznac sie z dokumentacja, wytycznymi, warunkami i
wymaganiami instytucji uzgadniajgcych i Inwestora.

» Wytyczenie trasy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej.

» Po wytyczeniu trasy dokonaé przekopdw prébnych celem rzeczywistego okreslenia isniejacego
uzbrojenia w tym rejonie.

* Proj. kanalizacje uktada¢ w wykopach szalowanych.

* Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie, przy jednoczesnym umocnieniu $cian wykopow
z zastosowaniem niezbednych rozpdr miedzy scianami.

* W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne w trakcie wykonywania roboét lub
stwierdzenie niezgodnosci z podktadem geodezyjnym, o zaistniatej sytuacji powiadomi¢ inspektora
nadzoru i tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy. Ewentualne zblizenia i
skrzyzowania z uzbrojeniem istniejgcym rozwigzac¢ zachowujgc wymogi obowigzujacych norm.

» Odstoniete w trakcie realizacji oraz wskazane w projekcie przewody, kable, uziomy itp. w zblizeniach
z projektowanymi przykanalikami ponizej odlegtosci normatywnych— zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.
» Uktadanie rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, w wykopie z dnem uprzednio
wyprofilowanym, zgodnie z projektowana niweletg przewodu. Zachowywac¢ konieczne obsypki,
zasypki odpowiednio zageszczane - zgodnie z wytycznymi wytworcy rur.

» Ewentualne odchyiki trasy i niwelety w stosunku do projektowanej korygowa¢ zachowujac
wymagania producenta rur.

* Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowac¢ sie do normy PN - B- 10725 oraz wymaganh

producenta rur i urzgdzen.
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8.Pomiary geodezyjne

Trasy wodociggu i kanalizacji wyznaczy¢ geodezyjnie w terenie z oznakowaniem kolizji i
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W trakcie realizacji robot odcinki sieci przed zasypaniem inwentaryzowac geodezyjnie a po

zakonczeniu robot sporzadzi¢ operat i inwentaryzacije.

9.Uwagi koncowe

9.1.Niniejsze opracowanie jest czescig opracowania ,,Dokumentacja projektowa
budowy drogi w ulicy Wiosennej w Nysie ” i moze by¢ realizowana tylko w powigzaniu
z tym opracowaniem.

9.2.Wszystkie prace witaczeniowe wykonaé pod nadzorem stuzb dostawcy wody .
9.3.Roboty montazowe winien wykonywaé wykonawca posiadajacy uprawnienia do

wykonywania tego rodzaju robét.

Nysa kwiecien 2011 r. Opracowal: inz. Jozef Lis
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