PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Drogi Gminne w Nysie /UL.Wiosenna trasa A-A'

OZNACZENIA

niweleta trasy
niweleta terenu

Uwaga:

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia.

-Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
-Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych
dopasowywac do poziomu nawierzchni drogowe;

-Przy wykonywaniu studni deszczowych na posesjach

gore studni dopasowac do istniejgcego poziomu terenu

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYSA, UL. OPAWSKA 6/6 tel./ fax 4336372, 606850381
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obiektu 8/12,10/6,12/10,16/2,19,22/1,12/32,12/33,12/36,12/37,12/38,12/39,12/40,12/41,14/4,

15/6,15/8,15/9,17/3,18,20/2,20/3,21,14/6 km. 51dznr.31,29, km. 29 dznr1/6

Temat Dokumentacja projektowa budowy drogi branza /

ema w ulicy Wiosennej w Nysie sanitarnej
. skala
Tytut rysunku | PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWES TRASAAA | 4 "o sy
. inz. JOZEF LIS
Projektant uprr 33/67/ OP 04.2011
Asystent mgr inz. PRZEMY SLAW KOWALSKI rys.nr 28
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OZNACZENIA

niweleta trasy
——  niweleta terenu

Uwaga:

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia.

-Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
-Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych
dopasowywac¢ do poziomu nawierzchni drogowej

-Przy wykonywaniu studni deszczowych na posesjach

gore studni dopasowac do istniejacego poziomu terenu

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYSA, UL. OPAWSKA 6/6 tel./ fax 4336372, 606850381

Nazwa i adres

DROGA GMINNA UL.WIOSENNA - k.m. 50 dz. nr 38,45, km. 52 dz.nr. 2/3,12/11,
12/12,12/14,12/17 12/42,14/5,15/4,15/7,16/3,20/1,36/1,1/2,3/2,35,5/5,7/1,8/11,

obiektu 8/12,10/6,12/10,16/2,19,22/1,12/32,12/33,12/36,12/37,12/38,12/39,12/40,12/41,14/4

15/6,15/8,15/9,17/3,18,20/2,20/3,21,14/6 km. 51dz.nr.31,29, km.29 dznr1/6
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Tytut rysunku | PROFIL PODEUZNY KANALIZACJI DESZCZOWBJTRASACC' | 4 o)

. inz. JOZEF LIS

Projektant upr.nr 33/87/ OP 04.2011
Asystent mgr inz. PRZEMYSLAW KOWALSKI rys.nr 3S
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
OZNACZENIA NYSA, UL. OPAWSKA 6/6 tel./ fax 4336372, 606850381
niweleta trasy DROGA GMINNA UL.WIOSENNA - k.m. 50 dz. nr 38,45, k.m. 52 dz.nr. 2/3,12/11,

niweleta terenu
Uwaga:

-Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem robdt i w trakcie ich prowadzenia.

-Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
-Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych
dopasowywaé do poziomu nawierzchni drogowej

-Przy wykonywaniu studni deszczowych na posesjach

gdre studni dopasowac do istniejacego poziomu terenu

Nazwa i adres
obiektu

12/12,12/14,12/17,12/42,14/5,15/4,15/7,16/3,20/1,36/1,1/2,3/2,35,5/5,7/1,8/11,
8/12,10/6,12/10,16/2,19,22/1,12/32,12/33,12/36,12/37,12/38,12/39,12/40,12/41,14/4
15/6,15/8,15/9,17/3,18,20/12,20/3,21,14/6 k.m. 51dz.nr.31,29, k.m.29 dz.nr 1/6
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