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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PARKING NYSA UL. ZWYCIĘSTWA - KUSOCIŃSKIEGO

1 ETAP I
1.1 Rozbiórki

1
d.1.1

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych m2

25.00 m2 25.000
15.00 m2 15.000

RAZEM 40.000
2

d.1.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

25.00 m2 25.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 33.000
3

d.1.1 kalk. własna
Frezowanie nawierzchni asfaltowej m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

4
d.1.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m

17.00+37.00 m 54.000
RAZEM 54.000

5
d.1.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych - krawęznik do ponownego wbudowania m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000

6
d.1.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-19 +
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 9 km warz z kosztami
utylizacji/składowania

m3

40.00*0.12 m3 4.800
33.00*0.07 m3 2.310
50.00*0.10 m3 5.000
54.00*0.15*0.30 m3 2.430
12.00*0.08*0.30 m3 0.288

RAZEM 14.828
1.2 Nawierzchnia z kostki betonowej - chodniki

8
d.1.2

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

89.00 m2 89.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 97.000
9

d.1.2
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 5.8

m2

89.00 m2 89.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 97.000
10

d.1.2
KNR 2-01
0212-08 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl. 9 km wraz z kosztami utylizacji/składowania

m3

89.00*0.49 m3 43.610
8.00*0.49 m3 3.920

RAZEM 47.530
11

d.1.2
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

89.00 m2 89.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 97.000
12

d.1.2
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - piasek średni

m2

89.00 m2 89.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 97.000
13

d.1.2
KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - piasek śred-
ni
Krotność = 20

m2

89.00 m2 89.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 97.000
14

d.1.2
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
89.00 m2 89.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 97.000
15

d.1.2
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

89.00 m2 89.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 97.000
16

d.1.2
KNR 0-11
0321-01

Nawierzchnie układanie z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze jasnoszarym na
podsypce cementowo-piaskowej (1:7) gr. 3 cm

m2

89.00 m2 89.000
8.00 m2 8.000

RAZEM 97.000
1.3 Nawierzchnia z kostki betonowej - miejsca postojowe / drogi
17

d.1.3
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
18

d.1.3
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 10.2

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
19

d.1.3
KNR 2-01
0212-08 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl. 9 km wraz z kosztami utylizacji/składowania

m3

969.00*0.71 m3 687.990
153.00*0.71 m3 108.630
-94.00*0.71 m3 -66.740
-65.00*0.71 m3 -46.150
-25.00*0.71 m3 -17.750

RAZEM 665.980
20

d.1.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
21

d.1.3
KNR 2-31
0111-03 +
KNR 2-31
0111-04

Podbudowa ze stabilizacji cementowej dowiezionej - grub.podbudowy po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
22

d.1.3
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - piasek średnioziarnisty

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
23

d.1.3
KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - piasek śred-
nioziarnisty
Krotność = 10

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000
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RAZEM 938.000

24
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
25

d.1.3
KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
26

d.1.3
KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
27

d.1.3
KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
28

d.1.3
KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie układanie z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze jasnoszarym na
podsypce cementowo-piaskowej (1:7) gr. 3 cm

m2

969.00 m2 969.000
153.00 m2 153.000
-94.00 m2 -94.000
-65.00 m2 -65.000
-25.00 m2 -25.000

RAZEM 938.000
1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej - przejścia na zjeździe
29

d.1.4
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

30
d.1.4

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 10.2

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

31
d.1.4

KNR 2-01
0212-08 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl. 9 km wraz z kosztami utylizacji/składowania

m3

40.00*0.71 m3 28.400
RAZEM 28.400

32
d.1.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

33
d.1.4

KNR 2-31
0111-03 +
KNR 2-31
0111-04

Podbudowa ze stabilizacji cementowej dowiezionej - grub.podbudowy po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

34
d.1.4

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - piasek średnioziarnisty

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

35
d.1.4

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - piasek śred-
nioziarnisty
Krotność = 10

m2
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40.00 m2 40.000

RAZEM 40.000
36

d.1.4
KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

37
d.1.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

38
d.1.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

39
d.1.4

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

40
d.1.4

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie układanie z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo-piaskowej (1:7) gr. 3 cm

m2

40.00 m2 40.000
RAZEM 40.000

1.5 Przełożenie nawierzchni
41

d.1.5
KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wbudowa-
nia

m2

72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000

42
d.1.5

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie układanie z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo-piaskowej (1:7) gr. 3 cm - kostka betonowa z rozbiórki

m2

72.00 m2 72.000
RAZEM 72.000

1.6 Nawierzchnia asfaltowa - w miejscu frezowania
43

d.1.6
KNR 2-31
1004-07

Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,7 kg/m2 m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

44
d.1.6

KNR 2-31
0312-01

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 0/16 W - grub.po zagęszcz. 4 cm m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

45
d.1.6

KNR 2-31
0312-02

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 0/16 W - za każdy dalszy 1 cm
grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

46
d.1.6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2 m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

47
d.1.6

KNR 2-31
0312-05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 S - grub.po zagęszcz. 3 cm m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

48
d.1.6

KNR 2-31
0312-06

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 S - każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.

m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

1.7 Krawężniki betonowe
49

d.1.7
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>(244.00+8.00-30-24+14)*0.30 m2 63.600
<krawężnik betonowy 20x30x100>20.00*0.30 m2 6.000
<krawężnik betonowy z demontażu>17.00*0.30 m2 5.100

RAZEM 74.700
50

d.1.7
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 5.8

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>(244.00+8.00-30-24+14)*0.30 m2 63.600
<krawężnik betonowy 20x30x100>20.00*0.30 m2 6.000
<krawężnik betonowy z demontażu>17.00*0.30 m2 5.100

RAZEM 74.700
51

d.1.7
KNR 2-01
0212-08 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl. 9 km wraz z kosztami utylizacji/składowania

m3
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<krawężnik najazdowy 15x22x100>(244.00+8.00-30-24+14)*0.30*0.71 m3 45.156
<krawężnik betonowy 20x30x100>20.00*0.30*0.71 m3 4.260
<krawężnik betonowy z demontażu>17.00*0.30*0.71 m3 3.621

RAZEM 53.037
52

d.1.7
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>(244.00+8.00-30-24+14)*0.30 m2 63.600
<krawężnik betonowy 20x30x100>20.00*0.30 m2 6.000
<krawężnik betonowy z demontażu>17.00*0.30 m2 5.100

RAZEM 74.700
53

d.1.7
KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - piasek średni

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>(244.00+8.00-30-24+14)*0.30 m2 63.600
<krawężnik betonowy 20x30x100>20.00*0.30 m2 6.000
<krawężnik betonowy z demontażu>17.00*0.30 m2 5.100

RAZEM 74.700
54

d.1.7
KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - piasek śred-
ni
Krotność = 20

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>(244.00+8.00-30-24+14)*0.30 m2 63.600
<krawężnik betonowy 20x30x100>20.00*0.30 m2 6.000
<krawężnik betonowy z demontażu>17.00*0.30 m2 5.100

RAZEM 74.700
55

d.1.7
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3

<krawężnik najazdowy 15x22x100>(244.00+8.00-30-24+14)*0.063 m3 13.356
<krawężnik betonowy 20x30x100>20.00*0.063 m3 1.260
<krawężnik betonowy z demontażu>17.00*0.063 m3 1.071

RAZEM 15.687
56

d.1.7
KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najzadowe 15x22x100 m

244.00+8.00-30-24+14 m 212.000
RAZEM 212.000

57
d.1.7

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe 20x30x100 m

20.00 m 20.000
RAZEM 20.000

58
d.1.7

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe - krawężnik z demontażu - obniżenie istniejącego kra-
wężnika

m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000

1.8 Obrzeża betonowe
59

d.1.8
KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000

60
d.1.8

KNR-W 2-01
0409-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat. gruntu III

m3

17.00*0.30*0.40 m3 2.040
RAZEM 2.040

61
d.1.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton C12/15 m3

17.00*0.045 m3 0.765
RAZEM 0.765

62
d.1.8

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

17.00 m 17.000
RAZEM 17.000

1.9 Ławy pod ściek
63

d.1.9
KNR 2-31
0402-03

Ława pod ściek betonowa zwykła - beton C12/15 - powierzchnia kostki do uło-
żenia jako ścieki uwzględniona w powierzchni nawierzchni z kostki betonowej

m3

<ściek 20x2 cm>131.00*0.065 m3 8.515
<ściek 40x2 cm>6.00*0.094 m3 0.564

RAZEM 9.079
1.10 Regulacja pionowa

64
d.1.1

0

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

65
d.1.1

0

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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66

d.1.1
0

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

67
d.1.1

0

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.1

0

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.11 Oznakowanie pionowe
69

d.1.1
1

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie znaków - przestawienie znaku szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.1.1

1

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - przestawienie zna-
ku

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

71
d.1.1

1

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych - przestawienie znaku

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

72
d.1.1

1

KNR 2-31
0702-01

Słupki do znaków drogowych szt.

<A-7>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.1

1

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.

<A-7>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.12 Kanalizacja deszczowa
74

d.1.1
2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC-U 160mm m

2.00+2.40+2.60+1.70+11.10+1.60+2.70+1.60+2.80+0.80+6.60+10.00+2.00 m 47.900
RAZEM 47.900

75
d.1.1

2

KNR-W 2-18
0408-03 

Kanały z rur PVC-U 200mm m

21.00+16.00 m 37.000
RAZEM 37.000

76
d.1.1

2

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC-U 300mm m

30.20+8.70+17.60+4.00 m 60.500
RAZEM 60.500

77
d.1.1

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

78
d.1.1

2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-2*5 [0.5 m]
stud.

-10.000

RAZEM -10.000
79

d.1.1
2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

80
d.1.1

2

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm - prze-
stawienie

kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

81
d.1.1

2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
- przestawienie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.1.1

2

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Separator - Separator fi1500 (średnica 1200-1500mm o przepływie nominal-
nym nie mniejszym niż Qnom >/= 17,5dm2/s. Separator wyposażony we właz
żeliwny średnicy min. 600mm umożliwiający wejście oraz konserwację
umieszczonej w nim  armatury)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

83
d.1.1

2

KNR 2-01
0206-05 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 9 km
wraz z kosztami utylizacji/składowania

m3

(47.90+37.00+60.50)*0.80*2.00 m3 232.640
2.00*2.00*2.00*5 m3 40.000

RAZEM 272.640
84

d.1.1
2

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(47.90+37.00+60.50)*0.80*0.15 m3 17.448
2.00*2.00*0.15*5 m3 3.000

RAZEM 20.448
85

d.1.1
2

KNR-W 2-18
0511-04

Obsypka rur kanalizacyjnych z materiałów sypkich m3

47.90*0.80*0.46 m3 17.627
37.00*0.80*0.50 m3 14.800
60.50*0.80*0.60 m3 29.040

RAZEM 61.467
86

d.1.1
2

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr.kat. IV wraz z dostawą piasku do zasypki

m3

272.64-20.448-61.467 m3 190.725
RAZEM 190.725

1.13 Wodociąg
87

d.1.1
3

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm - DUO DN80 2XB kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.14 Oświetlenie parking
88

d.1.1
4

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  na podsypce cem.piaskowej m2

6*0.4 m2 2.400
RAZEM 2.400

89
d.1.1

4

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie m3

37 m3 37.000
RAZEM 37.000

90
d.1.1

4

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

91
d.1.1

4

KNNR 5
 0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

92
d.1.1

4

KNNR 5
0724-04

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

93
d.1.1

4

KNNR 5
0723-01

Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

94
d.1.1

4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m
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120 m 120.000

RAZEM 120.000
95

d.1.1
4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

96
d.1.1

4

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

97
d.1.1

4

KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

98
d.1.1

4

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

99
d.1.1

4

KNNR 5
0702-04

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie m3

32 m3 32.000
RAZEM 32.000

100
d.1.1

4

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

101
d.1.1

4

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 9m z wysięgnikiem
pojedynczym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

102
d.1.1

4

KNNR 5
1001-02

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 9m z wysięgnikiem
podwójnym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.1.1

4

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

104
d.1.1

4

KNNR 5
1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.1.1

4

KNNR 5
1006-01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa pojedyncza szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

106
d.1.1

4

KNNR 5
1006-01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa podwójna szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

107
d.1.1

4

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

5 kpl.prz
ew.

5.000

RAZEM 5.000
108

d.1.1
4

KNR 5-10
0603-08

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o
przekr.do 35 mm2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

109
d.1.1

4

KNR 4-01
0108-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3

3 m3 3.000
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RAZEM 3.000

110
d.1.1

4

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

111
d.1.1

4

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

112
d.1.1

4

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

5 odc. 5.000
RAZEM 5.000

2 ETAP I - SM
2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej - miejsca postojowe / drogi
113

d.2.1
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

114
d.2.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 10.2

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

115
d.2.1

KNR 2-01
0212-08 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl. 9 km wraz z kosztami utylizacji/składowania

m3

94.00*0.71 m3 66.740
RAZEM 66.740

116
d.2.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

117
d.2.1

KNR 2-31
0111-03 +
KNR 2-31
0111-04

Podbudowa ze stabilizacji cementowej dowiezionej - grub.podbudowy po za-
gęszczeniu 20 cm

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

118
d.2.1

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - piasek średnioziarnisty

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

119
d.2.1

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - piasek śred-
nioziarnisty
Krotność = 10

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

120
d.2.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

121
d.2.1

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -5

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

122
d.2.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

123
d.2.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grubości
po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

124
d.2.1

KNR 0-11
0317-01

Nawierzchnie układanie z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze jasnoszarym na
podsypce cementowo-piaskowej (1:7) gr. 3 cm

m2

94.00 m2 94.000
RAZEM 94.000

2.2 Krawężniki betonowe
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125

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>30.00*0.30 m2 9.000
RAZEM 9.000

126
d.2.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok.
Krotność = 5.8

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>30.00*0.30 m2 9.000
RAZEM 9.000

127
d.2.2

KNR 2-01
0212-08 +
KNR 2-01
0214-04

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl. 9 km wraz z kosztami utylizacji/składowania

m3

<krawężnik najazdowy 15x22x100>30.00*0.30*0.71 m3 6.390
RAZEM 6.390

128
d.2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>30.00*0.30 m2 9.000
RAZEM 9.000

129
d.2.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - piasek średni

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>30.00*0.30 m2 9.000
RAZEM 9.000

130
d.2.2

KNR 2-31
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub
na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. - piasek śred-
ni
Krotność = 20

m2

<krawężnik najazdowy 15x22x100>30.00*0.30 m2 9.000
RAZEM 9.000

131
d.2.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3

<krawężnik najazdowy 15x22x100>30.00*0.063 m3 1.890
RAZEM 1.890

132
d.2.2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najzadowe 15x22x100 m

<krawężnik najazdowy 15x22x100>30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
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