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Nysa Niezapominajki_Chabrów DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Kanalizacja deszczowa 1 28

1.1 Roboty ziemne 1 15
1.2 Roboty montażowe 16 24
1.3 Roboty Inne 25 28

2 Przyłącze wodociągowe 29 48
2.1 Roboty ziemne 29 37
2.2 Roboty montażowe 38 42
2.3 Roboty Inne 43 48
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Nysa Niezapominajki_Chabrów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kanalizacja deszczowa

1.1 45111200-0 Roboty ziemne
1

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym - wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.161 km 0.161
RAZEM 0.161

2
d.1.

1

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

24 godz. 24.000
RAZEM 24.000

3
d.1.

1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

32*1.1*1.38 m3 48.576
128.5*1.0*1.38 m3 177.330
-22.591 m3 -22.591

RAZEM 203.315
4

d.1.
1

KNR 2-01
0221-09

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat.IV- studnie

m3

2.2*1.53*2.2*1 m3 7.405
1.6*1.3*1.6*1 m3 3.328
0.6*1.23*0.6*14 m3 6.199

RAZEM 16.932
5

d.1.
1

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

225.906*0.1 m3 22.591
RAZEM 22.591

6
d.1.

1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1.1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

32*1.38*2 m2 88.320
128.5*1.38*2 m2 354.660

RAZEM 442.980
7

d.1.
1

KNNR 1
0315-01

Umocnienie ścian wykopów balami drewnianymi na gł. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozbiórką

m2

2.2*2.53*4*1 m2 22.264
1.6*1.3*4*1 m2 8.320

RAZEM 30.584
8

d.1.
1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

128.5*1.0*0.15 m3 19.275
32*1.1*0.15 m3 5.280

RAZEM 24.555
9

d.1.
1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - studnie m3

(2.2*2.2*0.15*1) m3 0.726
(1.6*1.6*0.15*1) m3 0.384

RAZEM 1.110
10

d.1.
1

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm - studnie m3

(2.2*2.2*0.10*1) m3 0.484
(0.6*0.6*0.10*15) m3 0.540

RAZEM 1.024
11

d.1.
1

KNNR 4
1411-04

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(128.5*1.0*0.5-128.5*3.14*0.1*0.1) m3 60.215
(32*1.1*0.615-32*3.14*0.1575*0.1575) m3 19.155

RAZEM 79.370
12

d.1.
1

KNR 9-07
0101-01

Izolacje ciepłochronne z keramzytu luzem na gruncie z zagęszczeniem me-
chanicznym o gr. warstwy 25 cm
Krotność = 1.25

m2

32*1.1 m2 35.200
128.5*1.1 m2 141.350

RAZEM 176.550
13

d.1.
1

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3
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Nysa Niezapominajki_Chabrów PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
((1.38-0.15-0.25-0.5)*1.0*128.5) m3 61.680
((1.38-0.15-0.25-0.615)*1.1*32) m3 12.848
((2.2*1.28*2.2)*1-(3.14*0.6*0.6*1.28)*1) m3 4.748
((1.6*1.15*1.6)*1-(3.14*0.3*0.3*1.15)*1) m3 2.619
-(3.14*0.3*0.3*1.23*14) m3 -4.866

RAZEM 77.029
14

d.1.
1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne przekopy kontrolne m3

(1.0*1.23*1.5)*10 m3 18.450
RAZEM 18.450

15
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8.5 km - wraz z kosz-
tem utylizacji

m3

(225.906+16.932)-77.029 m3 165.809
RAZEM 165.809

1.2 45231300-8 Roboty monta żowe
16

d.1.
2

KNR-W 2-18
0408-05

Rura kanalizacyjna PVC fi315 SDR34 SN8 kN/m2 m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

17
d.1.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Rura kanalizacyjna PVC fi200 SDR34 SN8 kN/m2 m

128.5 m 128.500
RAZEM 128.500

18
d.1.

2

KNNR 4
1413-03

Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200 stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNR 9-20
0302-01

Studnia kanalizacyjna tworzywowa PVC fi600 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Wpust uliczny tworzywowy fi600 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-19
0102-01

Taśma lokalizacyjna koloru brązowego o szerokości 40 cm z wkładką metalo-
wą

m

160.5 m 160.500
RAZEM 160.500

22
d.1.

2

KNNR-W 9
0814-01
analogia

Rura ochronna dwudzielna fi110 PS m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

23
d.1.

2

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rura ochronna PE100 SDR11 fi400 m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

24
d.1.

2

KNNR 4
1321-03

Zaślepka PVC fi200 szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

1.3 45231300-8 Roboty Inne
25

d.1.
3

analiza indy-
widualna

Nadzory Użytkowników sieci  energetycznych, teletechnicznych,gazowych
oraz odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

3

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

128.5 m 128.500
RAZEM 128.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27

d.1.
3

KNR 2-18
0804-04

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

28
d.1.

3
kalk. własna

Badanie poprawności ułożenia kanałów przy pomocy kamery przemysłowej m

160.5 m 160.500
RAZEM 160.500

2 Przył ącze wodoci ągowe
2.1 45111200-0 Roboty ziemne
29

d.2.
1

analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym - wraz z inwentaryzacją powykonawczą

km

0.002 km 0.002
RAZEM 0.002

30
d.2.

1

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów godz.

8 godz. 8.000
RAZEM 8.000

31
d.2.

1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

2.0*0.6*1.65 m3 1.980
-0.198 m3 -0.198

RAZEM 1.782
32

d.2.
1

KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

1.98*0.1 m3 0.198
RAZEM 0.198

33
d.2.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*1.65*2 m2 6.600
RAZEM 6.600

34
d.2.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

2*0.6*0.15 m3 0.180
RAZEM 0.180

35
d.2.

1

KNNR 4
1411-04

Obsypka piaskowa - 30 cm ponad wierzch rury m3

(2*0.6*0.34-2*3.14*0.02*0.02) m3 0.405
RAZEM 0.405

36
d.2.

1

KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

((1.65-0.15-0.34)*0.6*2.0) m3 1.392
RAZEM 1.392

37
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 8.5 km - wraz z kosz-
tem utylizacji

m3

2.97-1.962 m3 1.008
RAZEM 1.008

2.2 Roboty monta żowe
38

d.2.
2

KNNR 4
1009-01

Rura do wody PE100 SDR11 fi40 m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

39
d.2.

2

KNR-W 2-19
0102-01

Taśma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokości 40 cm z wkładką meta-
lową

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

40
d.2.

2

KNNR 4
1113-01

Zasuwa miękkouszczelniona do wody z żeliwa sferoidalnego DN32 ze złączem
ISO do rur PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41

d.2.
2

KNR 2-31
0501-04

Obrukowanie 50cm wokół skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

0.5*0.5*1 m2 0.250
RAZEM 0.250

42
d.2.

2

KNNR 4
1702-02
analogia

Obejma elektrooporowa do nawiercania PE Dz110/40 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 45231300-8 Roboty Inne
43

d.2.
3

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
Krotność = 0.5

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1.000

RAZEM 1.000
44

d.2.
3

KNR-W 2-18
0707-01
analogia

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Krotność = 0.5

odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
45

d.2.
3

KNR-W 2-18
0708-01
analogia

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
46

d.2.
3

analiza indy-
widualna

Nadzory Użytkowników sieci energetycznych, teletechnicznych,gazowych oraz
badania i odbiory

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Badania laboratoryjne - sanepid kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.

3
analiza indy-
widualna

Włączenie do istniejącej sieci szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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