
Przedmiar robót

Przebudowa ul. Niezapominajek i Chabrów w NysieObiekt
DrogowaBranża
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Kod CPV

Gmina NysaInwestor
INWENTIN Tomasz Mikrut, ul. Bp. Jarosława 9/51, 48-300 NysaWykonawca
Iwona AntosBiuro kosztorysowe

Nysa, czerwiec 2017
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Niezapominajek i Chabrów w Nysie

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01 
0119/03

D.01.00.00. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

 
ul. Chabrów    0,176 km 0,176
ul. Niezapominajek    0,066 km 0,066
ul. Narcyzów    0,015 km 0,015

ul. dojazdowa    0,020 km 0,02

razem km 0,277

 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 KNNR 1 
0113/01

D.01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

 
ul. Chabrów    1730,4 m2 1.730,4
ul. Niezapominajek    288,4 m2 288,4
ul. Narcyzów    72,1 m2 72,1

ul. dojazdowa    216,30 m2 216,3

razem m2 2.307,2

3 KNR 2-31 
0802/07

D.01.02.04. Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm

 
ul. Chabrów    875,5 m2 875,5
ul. Niezapominajek    329,6 m2 329,6
ul. Narcyzów    72,1 m2 72,1

ul. dojazdowa    92,7 m2 92,7

razem m2 1.369,9

4 KNR 2-31 
0802/08

(dopłata 5x)

D.01.02.04. Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości

 
ul. Chabrów    854,9 m2 854,9
ul. Niezapominajek    329,6 m2 329,6
ul. Narcyzów    72,1 m2 72,1

ul. dojazdowa    92,7 m2 92,7

razem m2 1.349,3

5 KNR 4-04 
1103/03

D.01.02.04. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 5 samochodów 
samowyładowczych

 
poz.3 * 0,20    1349,30*0,2 m3 269,86

razem m3 269,86

6 KNR 2-09 
0425/08

D.01.02.04. Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km

 
poz.5 * 1,7    269,86*1,7 t 458,762

razem t 458,762

7 KNR 2-09 
0425/09

(dopłata 7,5x)

D.01.02.04. Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy dalszy 1 km

 
poz. 6    269,86*1,7 t 458,762

razem t 458,762

 ROBOTY ZIEMNE

8 KNNR 1 
0201/08

D.02.01.01. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi m3 1.037,2

9 D.02.01.01. Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3 1.037,2

10 KNR 2-01 
0235/02

D.02.03.01. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
m3 5,1

 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

11 D.03.03.01. Wykonanie saczkow podłużnych z PCV śr 110 mm w obsypce żwirowej i oplocie z geowłokniny . 
Włączenie drenażu do kanalizacji deszczowej za pomoca rurki PCV śr 200 m 500

 PODBUDOWY

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża

12 KNNR 6 
0103/03

D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni

 
jezdnia    1850,2 m2 1.850,2
chodniki    420,4 m2 420,4

zjazdy    234,9 m2 234,9
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razem m2 2.505,5

 Warstwa mrozoochronna

13 KNR 2-31 
0114/05

D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna z mieszankii niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%, 
pełniąca funkcję warstwy odsączającej gr.15 cm

 
jezdnia    1850,2 m2 1.850,2

razem m2 1.850,2

14 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 7x)

D.04.02.02. Warstwa mrozoochronna z mieszankii niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>=25%, 
pełniąca funkcję warstwy odsączającej - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

 
jezdnia    1850,2 m2 1.850,2

razem m2 1.850,2

 Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana z cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2

15 KNR 2-31 
0115/07

D.04.05.01a. W-wa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

 
jezdnia    1850,2 m2 1.850,2

razem m2 1.850,2

16 KNR 2-31 
0115/08

(dopłata 16x)

D.04.05.01a. W-wa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 - za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

 
jezdnia    1850,2 m2 1.850,2

razem m2 1.850,2

17 KNR 2-31 
0115/07

D.04.05.01a. W-wa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8 cm

 
chodniki    420,4 m2 420,4

zjazdy    234,9 m2 234,9

razem m2 655,3

18 KNR 2-31 
0115/08

(dopłata 12x)

D.04.05.01a. W-wa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 - za każdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

 
chodniki    420,4 m2 420,4

zjazdy    234,9 m2 234,9

razem m2 655,3

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 
0/31,5mm

19 KNR 2-31 
0114/05

D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5mm - 
grubości po zagęszczeniu 15 cm

 
jezdnia    1697,5 m2 1.697,5

razem m2 1.697,5

20 KNR 2-31 
0114/06

(dopłata 10x)

D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5mm - 
za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

 
jezdnia    1697,5 m2 1.697,5

razem m2 1.697,5

21 KNR 2-31 
0114/05

D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5mm - 
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

 
chodniki    396,6 m2 396,6

zjazdy    234,9 m2 234,9

razem m2 631,5

 NAWIERZCHNIE

 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

22 KNR 2-31 
0511/03

D.05.03.01.b. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor 
szary

 
jezdnia    1697,5 m2 1.697,5

chodniki    396,6 m2 396,6

razem m2 2.094,1

23 KNR 2-31 
0511/03

D.05.03.01.b. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor 
grafitowy

 
zjazdy    234,9 m2 234,9
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razem m2 234,9

 ELEMENTY ULIC

 Kraw ężniki betonowe

24 KNR 2-31 
0403/03

D.08.01.01b. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

 
- krawężniki stojące    393,5 m 393,5
- krawężniki obniżone    16,5 m 16,5

- krawężniki na płask    80,50 m 80,5

razem m 490,5

25 KNR 2-31 
0403/03

D.08.01.01b. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 178,5

26 KNR 2-31 
0402/04

D.08.01.01b. Ława pod krawężniki betonowa z oporem

 
(poz.24 + poz.25)*0,6    (490,5+178,5)*0,06 m3 40,14

razem m3 40,14

 Obrzeża betonowe

27 KNR 2-31 
0407/04

D.08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 354,4

 Ściek przykrawężnikowy

28 KNR 2-31 
0608/01 
analogia

D-08.05.06aŚcieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej - 2 rzędy

m 491

29 KNR 2-31 
0402/04

D-08.05.06a Ława pod krawężniki betonowa z oporem

 
poz. 28*0,02    491*0,02 m3 9,82

razem m3 9,82

 Progi zwalniające

30 D.08.07.01b Progi zwalniające listwowe o szerokości do 1,5m z kostki brukowej betonowej szt. 1

 ORGANIZACJA RUCHU

 Organizacja ruchu zastępczego

31 D.00.00.00. Wykonanie organizacji ruchu zastępczego na okres realizacji robót drogowych (przygotowanie, 
przygotowanie projektu sygnalizacji, wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu w teren, utrzymanie 
oznakowania ruchu przez okres trwania robót oraz likwidacja oznakowania kpl. 1

 Organizacja ruchu docelowa

 Oznakowanie poziome

32 KNR AT-04 
0203/01 
analogia

D.07.01.01. Oznakowanie poziome gładkie na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas 
chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym

m2 7,56

 Oznakowanie pionowe

33 KNR 2-31 
0818/08

D.07.02.01. Rozebranie słupków do znaków
szt 8

34 KNR 2-31 
0703/06

D.07.02.01. Rozbiórka tablic do znaków
szt 20

35 KNNR 6 
0702/01

D.07.02.01. Ustawienie słupków oraz wysięgników z rur stalowych dla znaków drogowych
szt. 12

36 KNNR 6 
0702/05

D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych (folia odblaskowa II generacji) do słupków  o 
pow. do 0,3m2- znak mały szt. 14

37 KNNR 6 
0702/04

D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych (folia odblaskowa II generacji) do słupków - 
znaki typu T oraz inne szt. 2

 ZIELE Ń DROGOWA

38 KNR 2-21 
0410/02

D.09.01.01. Przygotowanie terenu pod zieleńce z wymianą gruntu o gr. 10cm
m2 1.212

39 KNR 2-21 
0401/04

D.09.01.01. Wykonanie zieleńców
m2 1.212

40 KNR 2-21 
0702/04

D.09.01.01. Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych
m2 1.212

 ROBOTY INNE

41 KNR 2-31 
1406/05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i elektrycznych
szt. 1

42 KNR 2-31 
1406/03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
szt. 26

43 KNR 2-31 
1406/02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
szt. 2
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44 KNR 2-31 
1406/04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
szt. 17
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Nr Opis

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Warstwa mrozoochronna

Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana z cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

ELEMENTY ULIC

Krawężniki betonowe

Obrzeża betonowe

Ściek przykrawężnikowy

Progi zwalniające

ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu zastępczego

Organizacja ruchu docelowa

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

ZIELE Ń DROGOWA

ROBOTY INNE


