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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
PRZEBUDOWA DROGI W ULICY NIEZAPOMINAJEK | CHABROW W NYSIE - ETAP 2
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Jezdnia - kostka betonowa
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1]0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
6.00*52.00 m?2 312.000
0.30*52.00*2 m?2 31.200
RAZEM 343.200
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1]0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 12.4
6.00*52.00 m?2 312.000
0.30*52.00*2 m?2 31.200
RAZEM 343.200
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1.1]0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
6.00*52.00*0.82 m3 255.840
0.30*52.00*2*0.82 m3 25.584
RAZEM 281.424
4/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 16
6.00*52.00*0.82 m3 255.840
0.30*52.00*2*0.82 m3 25.584
RAZEM 281.424
5 Opfata sktadowiskowa t
d.1.1|kalk. wtasna
6.00*52.00*0.82*1.6 t 409.344
0.30*52.00*2*0.82*1.6 t 40.934
RAZEM 450.278
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.1]0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
6.00*52.00 m?2 312.000
0.30*52.00*2 m?2 31.200
RAZEM 343.200
7|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m2
d.1.1]0111-03 + nym C1,5/2 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 24 cm
KNR 2-31
0111-04
analogia
6.00*52.00 m?2 312.000
0.30*52.00*2 m?2 31.200
RAZEM 343.200
8|KNR 2-31 Warstwa mrozochronna z mieszanki o CBR>=25% petnigca funkcje warstwy |m2
d.1.1]0104-07 + odsgczajacej o K>=8m/dobe - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
KNR 2-31
0104-08
6.00*52.00 m?2 312.000
0.30*52.00*2 m?2 31.200
RAZEM 343.200
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m2
d.1.1{0114-05 + grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
KNR 2-31
0114-06
6.00*52.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta pod $ciek przykraweznikowy m3
d.1.1/0402-03
52.00*0.20*0.10*2 m3 2.080
RAZEM 2.080
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce ce- |m?2
d.1.1]0511-03 mentowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm - kolor szary - wraz ze Sciekiem przykrawez-
nikowym
6.00*52.00 m?2 312.000
RAZEM 312.000
1.2 Zjazdy - kostka betonowa
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
((8.50+4.00)/2)*2.00+(4.00*3.50) m?2 26.500
((7.50+3.50)/2)*2.00+(3.50*4.00) m?2 25.000
RAZEM 51.500
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5.2
((8.50+4.00)/2)*2.00+(4.00*3.50) m?2 26.500
((7.50+3.50)/2)*2.00+(3.50*4.00) m?2 25.000
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RAZEM 51.500
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1.2/0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
51.50%0.46 m3 23.690
RAZEM 23.690
15/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 16
51.50%0.46 m3 23.690
RAZEM 23.690
16 Opfata sktadowiskowa t
d.1.2|kalk. wtasna
51.50*0.46*1.6 t 37.904
RAZEM 37.904
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
((8.50+4.00)/2)*2.00+(4.00*3.50) m?2 26.500
((7.50+3.50)/2)*2.00+(3.50*4.00) m?2 25.000
RAZEM 51.500
18/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m2
d.1.2|0111-03 + nym C1,5/2 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0111-04
analogia
((8.50+4.00)/2)*2.00+(4.00*3.50) m?2 26.500
((7.50+3.50)/2)*2.00+(3.50*4.00) m?2 25.000
RAZEM 51.500
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m2
d.1.2|0114-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
((8.50+4.00)/2)*2.00+(4.00*3.50) m?2 26.500
((7.50+3.50)/2)*2.00+(3.50*4.00) m?2 25.000
RAZEM 51.500
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce ce- |m?2
d.1.2/0511-03 mentowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm - kolor grafitowy
((8.50+4.00)/2)*2.00+(4.00*3.50) m?2 26.500
((7.50+3.50)/2)*2.00+(3.50*4.00) m?2 25.000
RAZEM 51.500
1.3 Chodniki - kostka betonowa
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3/0101-01 cie kat.l-IV gtebok. 20 cm
6.00*1.10*1 m?2 6.600
6.00*1.00*1 m?2 6.000
RAZEM 12.600
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5.2
6.00*1.10*1 m?2 6.600
6.00*1.00*1 m?2 6.000
RAZEM 12.600
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed- |m3
d.1.3|0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
12.60*0.46 m3 5.796
RAZEM 5.796
24|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.3]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 16
12.60*0.46 m3 5.796
RAZEM 5.796
25 Opfata sktadowiskowa t
d.1.3|kalk. wtasna
12.60*0.46*1.6 t 9.274
RAZEM 9.274
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.3|/0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
6.00*1.10*1 m?2 6.600
6.00%1.00*1 m?2 6.000
RAZEM 12.600
27|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicz- |m2
d.1.3/0111-03 + nym C1,5/2 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0111-04
analogia
6.00*1.10*1 m?2 6.600
6.00%1.00*1 m?2 6.000
RAZEM 12.600
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28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m2
d.1.3|0114-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6.00*1.10*1 m?2 6.600
6.00*1.00*1 m?2 6.000
RAZEM 12.600
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce ce- |m?2
d.1.3|/0511-03 mentowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm - kolor szary
6.00*1.10*1 m?2 6.600
6.00*1.00*1 m?2 6.000
RAZEM 12.600
1.4 KRAWEZNIKI BETONOWE OBNIZONE
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B15 m3
d.1.4/0402-04
(8.50+7.50+2.00*2)*(0.30*0.15+0.15*0.10) m3 1.200
RAZEM 1.200
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4|0403-05 wo-piaskowej
8.50+7.50+2.00*2 m 20.000
RAZEM 20.000
1.5 KRAWEZNIKI BETONOWE
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B15 m3
d.1.5/0402-04
(52.00*2-20.00)*(0.30*0.15+0.15*0.10) m3 5.040
RAZEM 5.040
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1.5/0403-03 towo-piaskowej
52.00*2-20.00 m 84.000
RAZEM 84.000
1.6 KRAWEZNIKI NA PLASK
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B15 m3
d.1.6/0402-04
<zamknigcie drogi i wjazdy na posesje>(6.00+4.00+3.50)*(0.45*0.15+0.15* m3 1.114
0.10)
RAZEM 1.114
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.6/0403-05 wo-piaskowej
<zamkniecie drogi i wjazdy na posesje>6.00+4.00+3.50 m 13.500
RAZEM 13.500
1.7 OBRZEZA BETONOWE
36|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV |m
d.1.7/0401-06
Zjazdy
3.50*2+3.00*2 m 13.000
4.00*2+3.00*2 m 14.000
chodniki
6.00*2*2 m 24.000
RAZEM 51.000
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.7|0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
51.00*0.30*0.40 m3 6.120
RAZEM 6.120
38|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.7]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnos¢ = 16
51.00*0.30*0.40 m3 6.120
RAZEM 6.120
39 Opfata sktadowiskowa t
d.1.7 |kalk. wtasna
51.00*0.30*0.40*1.6 t 9.792
RAZEM 9.792
40(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Beton B15 m3
d.1.7|0402-04
51.00%(0.20*0.10+0.10*0.10) m3 1.530
RAZEM 1.530
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.7/0407-03 niem spoin piaskiem
Zjazdy
3.50*2+3.00*2 m 13.000
4.00*2+3.00*2 m 14.000
chodniki
6.00*2*2 m 24.000
RAZEM 51.000
2 ROBOTY INSTALACYJNE
2.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1]0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - gteboko$¢ wykopu pomniejszona o korytowanie pod nawierz-
chnie drogi
54.00*0.80*1.20 m3 51.840
RAZEM 51.840
43|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnos¢ = 18
54.00%0.80*1.20 m3 51.840
RAZEM 51.840
44 Opfata sktadowiskowa t
d.2.1|kalk. wtasna
54.00%0.80*1.20*1.6 t 82.944
RAZEM 82.944
45|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
54.00%0.80*0.10 m3 4.320
RAZEM 4.320
46| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.1/0408-03
<przykanaliki>4.00+4.50+4.50+6.50 m 19.500
<przytacza>9.00+6.00+11.00+8.50 m 34.500
RAZEM 54.000
47|KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.1/0524-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR-W 2-18 |Obsypka rur kanalizacyjnych z materiatéw sypkich m3
d.2.1/0511-04
54.00*0.80*0.50 m3 21.600
RAZEM 21.600
49|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co|m3
d.2.1]0105-03 15 cm w gr.kat. IV - wraz z dostawg piasku do zasypki
51.84-4.32-21.60 m3 25.920
RAZEM 25.920
50 Wiagczenie wszystkich przykanalikow za pomoca studni kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
<przykanaliki>4 kpl. 4.000
<przylgcza>4 kpl. 4.000
RAZEM 8.000
51|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.1/0804-02
54.00 m 54.000
RAZEM 54.000
2.2 DRENAZ
52|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - gteboko$¢ wykopu pomniejszona o korytowanie pod nawierz-
chnie drogi
52.00*2*0.30*0.55 m3 17.160
RAZEM 17.160
53|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 18
52.00*2*0.30*0.55 m3 17.160
RAZEM 17.160
54 Opfata sktadowiskowa t
d.2.2|kalk. wtasna
52.00*2*0.30*0.55*1.6 t 27.456
RAZEM 27.456
55|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru m3
d.2.2|/0609-07
52.00*2*0.30*0.55 m3 17.160
RAZEM 17.160
56|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2.2|0610-01 suchym - sgczki 110 mm PVC
analogia
52.00*2 m 104.000
RAZEM 104.000
57|KNR 9-11 Utozenie gaowtdkniny - separacja zwiru m2
d.2.2/0101-02
52.00%(0.30*2+0.55*2+0.20)*2 m?2 197.600
RAZEM 197.600
58 Wigczenie drenazu kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
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