SM Energetyk ul. Korfantego 1-11 stojaki na rowery, tawecZRRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Miejsca na rowery i miejsca na tawki
1.1 Fundamenty
1/KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym |m3
d.1./0122-01
1
1.50*2.0*6+2.0*1.0*6 m3 30.000
RAZEM 30.000
2/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1./0125-01 bez darni z przerzutem
1
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3/KNR 2-01  |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1./0221-02 kiad w gruncie kat.lll
1
0.8*0.8*1.0*6 m3 3.840
RAZEM 3.840
4/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
1
0.8*0.8*0.1*6 m3 0.384
RAZEM 0.384
5/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
1
0.8*0.8*0.05*6 m3 0.192
RAZEM 0.192
6/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1./0204-01
1
0.7*0.7*0.4*6 m3 1.176
RAZEM 1.176
7/KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1./0202-01
1
0.25*0.25*0.85"6 m3 0.319
RAZEM 0.319
8/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowili - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
1
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
9/ KNNR 2 Montaz ptaskownika stalowego z wasami w fundamencie kg
d.1.,1301-05
1
40 kg 40.000
RAZEM 40.000
10/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z m2
d.1./0602-01 emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
1
0.7*0.7*6*2 m?2 5.880
-0.25*0.25*6 m?2 -0.375
RAZEM 5.505
11/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z m2
d.1./0602-02 emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
1
poz.10 m2 5.505
RAZEM 5.505
12 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 |m3
d.1./0320-01 m kat.gr.1-ll
1
poz.3-(poz.4+poz.5+poz.6+p0oz.7) m3 1.769|
| RAZEM ! 1.769
1.2 Posadzka z kostki betonowej
13/ KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym 'm3 '
d.1. 1101-07
2!
' 30 m3 30.000
RAZEM 30.000
14§KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- 'm?2
d.1.,0511-02 towo-piaskowej !
2 | i
30 |m2 30.000!
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RAZEM 30.000
15|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- im
d.1.{0407-01 prawg cem.
2
[1.50+1.50+1.0+1.0+2.0+2.0+2.0+2.0]'6 m 78.000
RAZEM 78.000
16 KNK 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych o diugosci do 40 cm w gotowych otwo- kpl.
d.1./0104-01 rach - zestaw 4 srub
2
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
17|Kalkulacja |Montaz urzadzen - stojak pod rowery kpl
d.1.|wlasna
2
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
18|Kalkulacja |Montaz urzadzen - tawka kpl
d.1.|wiasna
2
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
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