L. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest :
1- Rozbudowa i przebudowa istniejgcej biezni szkolnej wraz ze skocznig do skoku w dal
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa z Inwestorem na wykonanie
dokumentacji projektowej PT.: Dokumentacja projektowa biezni lekkoatletycznej ze
skocznig w dal na terenie Szkoty Podstawowej nr 10 przy ul. Prusa w Nysie.

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig :
- zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu
- inwentaryzacja budowlana,
- uzgodnienia i wytyczne uzgodnione z Inwestorem oraz Uzytkownikiem obiektu
- badanie geologiczne podtoza gruntowego w miejscu lokalizacji inwestycji
- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzien podpisania
umowy.

3. OBSZAR LOKALIZACJI | ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszarem lokalizacji obiektu sg dziatki nr : Nysa , obreb Srédmiescie, ul. Bolestawa Prusa DZ. NR
3/35 — wiasciciel : Gmina Nysa ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

KATEGORIA OBIEKTU.

Kategoria obiektu — obiekty sportu i rekreacji — V
Wspdtczynnik kategorii obiektu — k=5,0
Wspodtczynnik wielkosci obiektu —w = 1,0

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

4.1.Zabudowa — teren Szkoty Podstawowej nr 10, dawnego Gimnazjum nr 2 zlokalizowany
w Nysie przy ulicy Sudeckiej. Teren szkoty usytuowany jest na rogu ulic Sudeckiej i B. Prusa.
Jest to teren ptaski o wysokosci ponad 188,00. Teren sportowy rekreacyjny szkoty
usytuowany jest od strony zachodniej i sktada sie z boiska wielofunkcyjnego pokrytego
nawierzchnig z trawy syntetycznej, biezni sportowej, sitowni zewnetrznej, terenami zielonymi.
Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest od ulicy Bolestawa Prusa od ktorej rozdzielone
jest szerokim pasem zieleni.

Zestawienie powierzchni istniejgcego zagospodarowania terenu :

- powierzchnia zabudowy budynkéw o$wiaty 253,22 m?
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej 1170,0 m?
- powierzchnia istniejgcej biezni sportowej 5,0x 70 m 350,0m?

4.2. Infrastruktura techniczna- plac szkolny wyposazony jest w przytacza kanalizacji
deszczowej kdD 250, sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej KsD200, kanalizacji sanitarnej Ks200,
sie¢ energetyczng , usytuowane jest przytgcze wodociggowe, gazu ziemnego . W



bezposrednim sgsiedztwie rozbudowanej biezni znajduje sie sie¢ energetyczna niskiego
Sredniego napiecia. W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem robot ziemnych nalezy
wykonac recznie wykopy kontrolne.

4.3. Komunikacja- istniejgca obstuga komunikacji samochodowej z gtdbwnym wejsciem
odbywa sie z ulicy Bolestawa Prusa oraz Sudeckie;.

4.4. Zielen- teren podworza szkolnego porastajg drzewa iglaste i lisciaste, krzewy, trawa
oraz zielen ozdobna. Projekt nie przewiduje wycinki zieleni.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

5.1.Zabudowa — projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe istniejgcej biezni oraz budowe
zeskoczni do skoku w dal dla potrzeb szkoty. Pozostate elementy zagospodarowania terenu
pozostajg niezmienione.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia biezni po rozbudowie i przebudowie 400,80 m?
Powierzchnia zeskoczni 23,46 m?
Dodatkowy rozbieg z belkg do odbicia 2,46 m?

5.1.1. BIEZNIA CZTEROTOROWA PROSTA

Zaprojektowano bieznie czterotorowg o nawierzchni z zywic poliuretanowych i
powierzchni 4,84 x 80,0 m ( bez obrzezy ) zakoriczong skocznig do skoku w dal.

Intencjg Inwestora byta rozbudowa istniejgcej biezni w liniach istniejgcych obrzezy z
wykorzystaniem istniejgcej podbudowy. Dla przedmiotowe] inwestycji wykonano 2 otwory
badawcze gtebokosci 2,0 m celem rozpoznania istniejgcej konstrukcji biezni jak i
sgsiadujgcego terenu wraz z oceng warunkow gruntowo wodnych w podtozu budowlanym.
Na powierzchni istniejgcej i rozbudowanej biezni zalega grunt nasypowy zbudowany z
ttucznia, okruchdéw ceglanych , maczki ceglanej, gleby oraz piasku. Migzszosc¢ jego wynosi
22-25 cm. Grunt nasypowy jest gruntem mineralnym , zageszczonym. Pod gruntem
nasypowym zalegajg utwory rodzime zbudowane z piasku gliniastego oraz gliny piaszczystej
ze zwirem i otoczakami . Do gtebokosci 2,0 m nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Z dostepnych materiatéw archiwalnych wynika, Zze poziom statycznego lustra
wody gruntowej na tym terenie moze wystepowac na gtebokosci 2,80-3,0 m.

W zwigzku z powyzszym zaleca sie na budowie wykona¢ dodatkowe otwory
badawcze, jezeli potwierdzg sie badania nalezy na catej szerokosci istniejgcej biezni
wykona¢ nowg podbudowe wg zatgczonych rysunkow szczegotowych.

Odwaodnienie biezni zgodnie z zatozeniami Inwestora odbywac sie bedzie dzieki spadkom
nawierzchni na teren sgsiadujgcej zieleni.
Powierzchnia biezni ( z obrzezami ) : 400,80 m?

Przekroj konstrukcyjny pod ptyte biezni :
1- System nawierzchni z zywic poliuretanowych podkfadem stabilizujgcym twardym -13mm
2- System nawierzchni z zywic z granulatem gumowym i kruszywem mineralnym  -35mm

3- Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0-31,5 mm -5cm
4- Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63 mm -25cm
5- Piasek, pospodtka -10cm

6- Geowloknina separacyjna
7- Istniejgce podioze G3

Warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinny by¢ zageszczone tak aby stosunek
modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego przekraczat wartos¢ 2,2. Bieznie oddzieli¢



od sasiadujgcych elementéw zagospodarowania terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni biezni
(podbudéw) wyprofilowac spadki poprzeczne 1% oraz spadki podtuzne 0,1 % wg rys.
szczegotowego.

Tory biezni rozdzieli¢ liniami biatymi szerokosci 5,0 cm

Na wszystkich elementach betonowych lub innych zlokalizowanych w strefie bezpieczenstwa
1,0 m wokot biezni nalezy zainstalowaé naktadki gumowe typu ACO, pokrywy studni na czas
prowadzenia zawodow nalezy przykry¢ matami gumowymi.

Nawierzchnia poliuretanowa biezni. Nawierzchnie biezni stanowi nawierzchnia
poliuretanowa posiadajgca badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobate
techniczng ITB, lub rekomendacje techniczng ITB, lub wynik badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe . Karta techniczna oferowanej nawierzchni
potwierdzona powinna by¢ przez jej producenta. Atest PZH dla ofertowanej nawierzchni.
Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie. Wiasciwosci fizykochemiczne nawierzchni wg. atest ITB:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) 21,0

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) 225

- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) 210

- $cieralnos¢ w aparacie Stuttgart — ubytek grubosci (mm) < 0,4
- nasigkliwos¢ wody (%) < 2,0

- twardos¢ (wg. shore’a) 250

- odpornosc¢ na uderzenie <550

- odpornosc¢ na sztuczne starzenie (stopien) =5

- odpornosc¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych (%)<0,3
- mrozoodporno$c¢ (%)<0,5

- zmiana wymiarow w temperaturze +60 C (%)<1,0

Technologia ukfadania nawierzchni typu NATRYSK o nastepujgcych warstwach:

1. Warstwa podkfadowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i stabilizujgca,
mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potgczona lepiszczem
poliuretanowym, uktadana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

2. Warstwa nosna o gr. ok. 10-11mm - bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody uktadana maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego fr.1-4mm
potgczonego lepiszczem poliuretanowym).

3. Warstwa uzytkowa o gr. ok.2-3mm - uktadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego
natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM fr.
0,81,5mm w kolorze ceglastym i zielonym

4. Linie - specjalistyczna farba poliuretanowa - kolor biaty. Catkowite wymiary sztucznej
nawierzchni 5,0 x 8,16 m + dodatkowy rozbieg 2,0x1,14m .

Tory biezni Na syntetycznej biezni projektuje sie cztery tory rozgraniczone liniami o
szerokosci 5 cm. Szeroko$¢ pojedynczego toru 1,15 m. Linie wykonane farbg poliuretanowag
w kolorze biatym metodg natryskowa.

Proponowana kolorystyka biezni do sprintu - tory biegowe w kolorze ceglastym, pas startowy
i pas koncowy kolor ceglasty, linie kolor biaty.

Odprowadzenie wody opadowej z biezni nastepuje przez spadki powierzchniowe i=1,0% i
przenikanie przez podbudowe z kruszywa oraz warstwe odsgczajacy .

Obrzeza biezni Obrzeza wokot biezni sprintu oraz wokét skoczni w dal wykonaé z obrzezy
betonowych 8x30x100 cm uktadanych na tawie betonowej z oporem lub gumowych obrzezy
na tawie betonowej min C 12/15 (B15) o konsystencji potsuchej.



Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni Nawierzchnie powinny by¢ uzytkowane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktory powoduje szybsze zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe
czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz
innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac do
jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany rowniez ze wzgledu na
no$nos¢ podbudowy.

5.1.2. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Skocznie do skoku w dal usytuowano na przedtuzeni biezni proste;.

Elementy skoczni :

- rozbieg do skoku w dal : 40,0 m

- nachylenie poprzeczne rozbiegu: 1% ( w kierunku strefy bezpieczenstwa )

- nachylenie podtuzne 0,1 % w kierunku biegu zawodnika

- nawierzchnia rozbiegu jak dla biezni

- belka do odbicia wykonana z drewna dtugosci 1,22 m szerokosci 20 cm i grubosci 10 cm
usytuowana w odlegtosci 1,0 m od zeskoczni.

- zeskocznia : 3,0m x 7,0m ( miedzy wewnetrznymi krawedziami obudowy ) . Zeskocznia
obudowana jest obrzezem betonowym 8x30x100 cm

Na wszystkich elementach betonowych lub innych zlokalizowanych w strefie bezpieczenstwa
( 1,0 m wokot skoczni i rozbiegu ) nalezy zainstalowa¢ nakfadki gumowe typu ACO, ,
pokrywy studni na czas prowadzenia zawodéw nalezy przykry¢é matami gumowymi.

W strefie bezpieczenstwa zaleca sie zainstalowa¢ gumowe. tapacze piasku

Powierzchnia piaskownicy do skoku w dal wykofczona piaskiem : 21,0 m?

Przekroj konstrukcyjny pod piaskownicg do skoku w dal :
1- piasek drobnoziarnisty 0,1- 0,3 mm - gr. 60 cm
2- geowidknina z wktadem polipropylenowym , masa powierzchniowa min 250 g/m2
3- podbudowa z kruszywa 0- 63 mm — 20 cm

4- geowtdknina separacyjna
5- istniejgce podtoze gruntowe G3

5.2. Infrastruktura techniczna — projekt nie przewiduje przebudowy ani rozbudowy
infrastruktury. W zwigzku z istniejacym nieprzepuszczalnym podtozem gruntowym zaleca
sie wykona¢ drenaz biezni i Woy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

5.3. Komunikacja —bez zmian

5.3. Zielen — po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odbudowac istniejgcg sgsiadujgca z
elementami projektowanymi nawierzchnie trawiastg na warstwie 10 cm ziemi urodzajnej.

Powierzchnia zieleni do odbudowy : 265,0 m?
5.4. Obiekty matej architektury — bez zmian

5.5. Odprowadzenie wody deszczowej — Odwodnienie biezni zgodnie z zatozeniami
Inwestora odbywac sie bedzie dzieki spadkom nawierzchni na teren sgsiadujace;j zieleni.



W zwigzku z istniejgcym nieprzepuszczalnym podtozem gruntowym zaleca sie wykonac¢
drenaz biezni i Woy odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

5.6. Rozbiorki — w zwigzku z przebudowg i rozbudowg biezni nalezy rozebraé : istniejacg
nawierzchnie biezni oraz obrzeza betonowe.

Zestawienie powierzchni przeznaczonych do rozbiorki :
1- dlugosc¢ obrzezy 8x25x100 cm — 150mb
2- powierzchnia maczki ceglanej — 340,0 m?

6. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest na terenie miasta objetego planem Uchwata Nr
LINl/799/10 z dnia 2010-11-10, Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, obejmujgcego czes¢ miasta Nysy w rejonie
ulic: Mickiewicza, Zeromskiego, Stowackiego, Powstarcéw Slgskich, Rodziewiczéwny,
Krasinskiego, Zwyciestwa i Pitsudskiego uchwalonego Uchwatg Nr XXI11/316/08 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008r

Teren szkoty oznaczony jest symbolem UO4 - Teren ustug oswiaty i opieki nad dzie¢mi

Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu :

1- Nieprzekraczalne linie zabudowy — nie naruszone

2- Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu-
istniejgca bez zmian

3- Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 51,0 % > 40 %

4- Wysokos¢ zabudowy — bez zmian

5- Liczba kondygnaciji — bez zmian

6- Forma zabudowy — bez zmian

7- Ksztatty dachu — bez zmian

8- Dostepnos¢ drogowa — z ulicy Chodowieckiego , bez zmian

9- Parkingi — bez zmian

10- Zaopatrzenie w wode — bez zmian

11- Odprowadzenie sciekdw komunalnych — bez zmian , $cieki odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarne;j

12- Ogrodzenie nieruchomosci — bez zmian

13- Utylizacja odpaddéw statych — odpady state gromadzone czasowo w pojemnikach na
odpady state docelowo odbierane przez firmy posiadajgce stosowne uprawnienia

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy
8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.



Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji bedzie krétkotrwate o niewielkim
natezeniu , skoncentrowane na placu budowy.

Niekorzystny wptyw na srodowisko poza placem budowy charakteryzowac sie bedzie
zwiekszeniem hatasu, emisji spalin., wystgpieniem drgan podioza gruntowego.

Gtowne zrodia hatasu — maszyny budowlane i samochody ciezarowe. W zwigzku z
powyzszym prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w godzinach - 7:00 do
18:00..

Rozwigzania chronigce srodowisko zalezg od wykonawcy robét a w szczegolnosci decyduje
stan techniczny pojazdow transportowych, harmonogram dostaw i trasa przewozu, jednakze
catkowite wyeliminowanie hatasu podczas budowy jest niemozliwe do osiggniecia.

Trasy przewozu nalezy wybiera¢ poza miejscami Scistej zabudowy mieszkaniowej oraz poza
miejscami przeznaczonymi do wypoczynku.

Przedmiotowe prace nie spowodujg wyjgtkowych ucigzliwosci na terenie zabudowy
mieszkalnej o niskiej intensywnosci w porze dnia i nocy.

Podczas robét sprzet budowlany jest zrédtem misji typowych zanieczyszczen
komunikacyjnych tj.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt.

Eksploatacja inwestycji nie spowoduje jakiekolwiek negatywnych zmian w sSrodowisku
naturalnym w stosunku do stanu istniejgcego.

Odprowadzenie woéd deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej oraz po terenie dziatki
Odbiorca odpadéw — umowa z firmg posiadajgcg stosowne uprawnienia.

Sposob zagospodarowania mas ziemnych - masy ziemne z wykopéw powstate podczas
realizacji inwestycji spetniajgce standardy jakosci gleby i ziemi nalezy zagospodarowac do niwelaciji
terendw w sposoéb nie zmieniajgcy stosunkow wodnych . w przypadku wystgpienia mas ziemi
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi ( ropopochodnymi ) nalezy usung¢ w sposob
zgodny z Ustawg z dnia 17 kwietnia 2001 roku o odpadach.

Wody opadowe i roztopowe — odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej

Teren po zakonczeniu prac uporzgdkowac.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZAUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowane inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na
Srodowisko w mys| Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 Rozporzagdzenie z dnia 9 listopada
2004 r.

10. WPLYW OBIEKTU NA DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze zurbanizowanym, na terenie szkoty , w
sgsiedztwie istniejacej zabudowy mieszkalnej o sredniej intensywnosci. Teren inwestycji
usytuowany jest poza obszarami podlegajgcymi ochronie w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody. Inwestycja nie wkracza na tereny o zwartym drzewostanie oraz
tereny objete ochrong w ramach programu NATURA 2000.

11. SPOSOB BUDOWY, A INTERES OSOB TRZECICH.



Projektowana budowa nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWYCH

Parametry techniczne istniejgcych drég i jezdni umozliwiajg dostep stuzb ratowniczych do
miejsca zdarzenia, nie powodujg wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie
ograniczajg dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celéw ratowniczych. Przedmiotowa
inwestycji nie narusza bezpieczenstwa pozarowego .

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowe;.

13. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Bieznia powinna by¢ przeznaczona wytgcznie do zaje¢ sportowych. Nie zaleca sie
ustawiania na nawierzchni przedmiotéw wywierajgcych duzy nacisk (tawki, krzesta itp.), a
takze jazdy wszelkiego rodzaju pojazdami. Wskazany jest staty nadzér osoby dbajgcej o
bezpieczenstwo graczy. Nalezy pamieta¢ o statej kontroli stanu technicznego nawierzchni
oraz na zapewnienie strefy bezpieczenstwa uzytkownikow biezni oraz skoczni do skoku w
dal.



