System nawierzchni z Zywic poliuretanowych z podkiadem stabilizujacym twardym

13mm

System nawierzchni z zywic z granulatem gumowym i kruszywem mineralnym

35mm

Kruszywo tamane stab.mechanicznie 0/31,5

50mm

Kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/63

250mm

Piasek, pospotka

100mm

Geowtdknina separacyjna

Istniejace podtoze gruntowe G3

" 100 . 484

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
bieznia 1:50

nakfadka typu ACO

pbrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka piaskowo - cement. (4:1) 3cm

tawa betonowa - B15 10cm

Podsypka piaskowa 5cm

linia toru s=5,0 cm

100 "

Strefa bezpieczenstwa Szkolna bieznia sportowa

‘Oé biezni

Strefa bezpieczenstwa

trawa siana

trawa siana

ziemia urodzajna 10cm

ziemia urodzajna

10cm

Uwagi:

- wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét
i w trakcie ich prowadzenia,

- wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie,

- cato$¢ nawierzchni wykona¢ wg wybranego systemu

na wszystkich elementach betonowych / lub innych zlokalizowanych
w strefie bezpieczenstwa nalezy zainstalowaé¢ naktadkl gumowe typu ACO
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Temat PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLNEJ BIEZNI branza
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