PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

zeskocznia

nakfadka typu ACO

1:50

Piasek drobnoziaristy 0,1-0,3 mm 60cm ;
— n - - - pbrzeze betonowe 8x30x100 cm
Geowtoknina z wktadem polipropylenowym, masa powierzchniowa min. 250g/m2 Podsypka piaskowo - cement. (4:1) 3em
Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/63 20cm Lawaysetozowa B15 —— 10em
Geowloknina separacyjna Podsypka piaskowa 5om
Istniejace podtoze gruntowe G3
8
f 10 ip 8
ol 300 M ﬂu/
Belka drewniana 10x12cm Strefa bezpieczenstwa Zeskocznia Belka drewniana 10x12cm

zamocowana w fundamencie
obrzeza betonowego

‘Oé zeskoczni

Strefa bezpieczenstwa

300

trawa siana A
ziemia urodzajna 10cm

Uwagi:

- wszystkie wymiary i rziidne nalely sprawdzil przed rozpocziiciem rob-t
i w trakcie ich prowadzenia,

- wszystkie ukjadane warstwy zagiiScil mechanicznie,

- cajoST nawierzchni wykonal wg wybranego systemu

na wszystkich elementach betonowych / lub innych zlokalizowanych
w strefie bezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ naktadkl gumowe typu ACO

trawa siana

ziemia urodzajna

10cm

zamocowana w fundamencie
obrzeza betonowego
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Nazwa i adres Bieznia szkolna sportowa ,Szkota Podstawowa nr 10
obiektu Nysa ul. B.Prusa, dziatka nr 3/35 obreb Srodmiescie
Temat PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLNEJ BIEZNI branza
SPORTOWEJ CZTEROTOROWEJ [drogowa
Tytutrysunku PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZESKOCZNI skala
1:50
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