
PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
 bieżnia          1:50

Uwagi:
- wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót
i w trakcie ich prowadzenia,
- wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie,
- całość nawierzchni wykonać wg wybranego systemu

1,0% 1,0%± 0,00

System nawierzchni z żywic poliuretanowych z podkłądem stabilizującym twardym  13mm
System nawierzchni z żywic z granulatem gumowym i kruszywem mineralnym 35mm
Kruszywo łamane stab.mechanicznie 0/31,5 50mm
Kruszywo łamane stab. mechanicznie  0/63            250mm
Piasek, pospółka            100mm
Geowłóknina separacyjna
Istniejące podłoże gruntowe G3

nakładka typu ACO
pbrzeże betonowe 8x30x100 cm
Podsypka piaskowo - cement. (4:1)    3cm
Ława betonowa - B15               10cm
Podsypka piaskowa    5cm

Asystent

mgr inż. ALINA BANACH
upr.nr 8/02/ Op
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH

NYSA, UL. MARIACKA 22/1 tel./ fax 774338054, 606850381
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Projektant

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOLNEJ BIEŻNI
SPORTOWEJ CZTEROTOROWEJ

Bieżnia szkolna sportowa ,Szkoła Podstawowa nr 10
Nysa ul. B.Prusa, działka nr 3/35 obręb Śródmieście
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY SZKOLANEJ  BIEŻNI

CZTEROTOROWEJ

Temat

mgr inż. FILIP BANACH

linia toru s=5,0 cm

- 0,25 - 0,25

trawa siana
ziemia urodzajna        10cm

trawa siana
ziemia urodzajna        10cm


