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3 Bieznia szkolna sportowa , czterotorowa
=604 + .
| skala 1:250
Q .
= rozbieg 3,0m
\\ linia startu
strefa bezpieczenstwa 1,0 m / trawa siana
wokot biezni , rozbiegu oraz zeskoczni
bieZnia czterotorowa 4,8 x 80 m
obrzeze betonowe 8x30 cm z naktadkg gumowg
alt. obrzeze bezpieczne typu ACO
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a5 linia wydzielajaca tory szer. 5 cm
S % kolor : biaty
484
500
rozbieg 40x1,14m
belka do odbicia doktadana 1,22x0,20m
belka drewniana 10x12 cm
zeskocznia (piaskownica) 3,0x7,0 m
na wszystkich elementach betonowych / lub innych zlokalizowanych
-0,04 w strefie bezpieczenstwa nalezy zainstalowa¢ naktadkl gumowe typu ACO
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— 3 PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYSA, UL. MARIACKA 22/1 tel./ fax 774338054, 606850381
N ) Bieznia szkolna sportowa ,Szkota Podstawowa nr 10
- azwa i adres . PR
S obiektu Nysa ul. B.Prusa, dziatka nr 3/35 obreb Srédmiescie
Temat PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLNEJ BIEZNI branza
300 o SPORTOWEJ CZTEROTOROWE [drogowa
18 N8 ﬁtﬁ Tviul rvsunky | PROJEKT BIEZNI CZTEROTOROWEJ ORAZSKOCZNI| skala
yury DO SKOKU W DAL 1:250
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