
PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY
 zeskocznia          1:50

1,0% 1,0 %± 0,00

Piasek drobnoziarnisty 0,1-0,3 mm  60cm
Geowłóknina z wkładem polipropylenowym, masa powierzchniowa min. 250g/m2 
Podbudowa z kruszywa kamiennego  0/63 20cm
Geowłóknina separacyjna
Istniejące podłoże gruntowe G3

nakładka typu ACO
pbrzeże betonowe 8x30x100 cm
Podsypka piaskowo - cement. (4:1)    3cm
Ława betonowa - B15               10cm
Podsypka piaskowa    5cm

Asystent

mgr inż. ALINA BANACH
upr.nr 8/02/ Op

Nazwa i adres
obiektu

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH

NYSA, UL. MARIACKA 22/1 tel./ fax 774338054, 606850381

Tytuł rysunku

Projektant

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOLNEJ  BIEŻNI
SPORTOWEJ  CZTEROTOROWEJ

Bieżnia szkolna sportowa ,Szkoła Podstawowa nr 10
Nysa ul. B.Prusa, działka nr 3/35 obręb Śródmieście

branża
/drogowa

skala
1:50

rys.nr 3DW

05.2018

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZESKOCZNI

Temat

mgr inż. FILIP BANACH

- 0,15 - 0,15

Uwagi:

- wszystkie wymiary i rzňdne naleŨy sprawdziĺ przed rozpoczňciem rob·t

i w trakcie ich prowadzenia,

- wszystkie ukğadane warstwy zagňŜciĺ mechanicznie,

- cağoŜĺ nawierzchni wykonaĺ wg wybranego systemu

trawa siana
ziemia urodzajna        10cm trawa siana

ziemia urodzajna        10cm


