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1.

Czesc opisowa

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdélnych obiektéw

Zakres robot obejmuje budowe drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza —

Powstancow Slaskich w Nysie.

ZAKRES ROBOT - zgodny z projektem wykonawczym i obejmuije:

ETAP I

Etap 1:

»  wytyczenie trasy drogowe] W terenic TOWNIMNYIMN ....ccovververrereeruesieesieseseesieseeseessesesseesees 0,5790 km,
» usuniccie drzew 0 Srednicy 0d 10 do 15 CMueeiiiiiiiiiiiice e s 7 szt,
» wywiezienie dtuzyc na sktadowisko odpadéw na odl. do 9 Km.......cccoevvveiiiiiinciccee 0,17 mp,
» wywiezienie gat¢zi na sktadowisko odpaddéw na odl. O KM ......coccvviviiiiiniicicneas 2,52 mp,
»  wykonanie rowkow pod krawezniki 1 tawy KraweZnikoOwe........occeveriiieiiiiiic e 1360,0 m,
»  korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika na $rednig gt. 6 cm ........ 3385,20 m?,
> korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni/zjazdow na ér. gt. 38 cm..... 3811,60 m?,
»  transport urobku na sktadowisko na odl. 9 km wraz z optatg za sktadowanie .................... 1794,32 m3,
» wykop dla zabudowy rur ochronnych na kablach ... 30,6 m3,
» zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 160 mm o acznej dt............ 7,5m,
»  zabudowg na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o ér.. 75 mm o tacznej di.......... 176,5m,
»  zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 50 mm o tacznej di............ 20,0 m,
» zasypanie wykopdw po zabudowie rur ochronnych na kablach...........cccocoviiviiiiiininnnnnnnn, 30,6 m®,
»  wykonanie warstwy mrozooChronnej gr. 5 CM.....cuoviiriieierieieieiee e 2961,30 m?,
» wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubosci 10 cm.................... 2961,30 m?,
»  wykonanie warstwy ochronnej z piasku $rednioziarnistego grubos$ci 5 cm......cccccvvvveneene 2961,30 m?,
»  wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego grubos$ci 20 cm .........ccoeeueeneene 2961,30 m?,
» ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonOWe] .......ccocvevrreriereiinie e 1360,0 m.
» ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 8 X 30 CM......cccovevviiiiiiinieie e 1197,50 m,
»  wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej...........ccocoeevvieiviinnne 2961,30 m?,
»  wykonanie $cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej Szarej .........c.ccoevverererieiieennene. 257,60 m?,
» wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tfamanego o gr. 15 cm .......ccccevvvvennne. 592,70 m?,
»  wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15 cm .....ccccvvivenrens 3977,90 m?,
» wyk. naw. chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr.8 cm......... .......... .3042,90m?,
» wykonanie naw. $ciezki rowerowej z ptyt betonowych o wym. 50X50X7 .......cccevvvvivnnnnn. 239,40 m?,
» wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm..........c... oeenenees 102,90m?,
» wykonanie naw. zjazdow z kostki betonowej szarej bezfazowej ..........cc.ccoevveviieiiiiiinnnn, 852,40 m?,
» regulacj¢ pionowa studni kKanalizaCyjnych .........ccooveieiiiiiiiiiiiicccce s 28 szt.,
» regulacj¢ pionowa zasuw WOAOCIGZOWYCH........cviiiiiiiiiiieie s 41 szt.,
»  regulacje sytuacyjng Zasuw SAZOWYCH .....cuiriiiiiiiiiie it 3 szt.,
Etap 2:

»  wytyczenie trasy drogowej W terenie TOWNINMYIN ...c..eoverrerrereerieneeiesieseesseseesnesseseeseesees 2,0035 km,
»  wykonanie rowkow pod krawezniki i tawy Kraweznikowe..........ccocvevviiiiiiiiniicnccce 3238,0 m,
»  korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika na $rednig gh. 6 cm ........ 9262,30 m?,
>  korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni/zjazdow na ér. gt. 38 cm..... 9072,50 m?,
»  transport urobku na sktadowisko na odl. 9 km wraz z optata za sktadowanie .................... 4343,28 m®,
» wykop dla zabudowy rur ochronnych na kablach ... 71,78 m3,
» zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o ér.. 160 mm o gcznej di........ 36,50 m,
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zabudowg na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 75 mm o tacznej dt........ 254,50 m,

zabudowe na kablach elektroenergetycznych rur ochronnych o $r.. 50 mm o tacznej dt........ 187,50 m,
zasypanie wykopow po zabudowie rur ochronnych na kablach.............cccocoviinininnn, 71,78 m?,
wykonanie warstwy mrozooChronnej gr. 5 CM.........ccoviiriieneieieeee s 7572,50 m?,
wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubosci 10 cm..........cco...e.. 7572,50 m?,
wykonanie warstwy ochronnej z piasku $rednioziarnistego grubo$ci 5 cm........cccceevveneen. 7572,50 m?,
wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego grubosci 20 cm ..........ccceeveeneee. 7572,50 m?,
ustawienie krawgznikéw betonowych na fawie betonowe] .........cceevevririniiencncicieceee 3238,00 m,
ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego 8 X 30 CMl.....cccovveiiiiiiineiieneneee e 3240,00 m,
wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej szarej.........ccccccevveveieirennene 7572,50 m?,
wykonanie $cieku ulicznego z kostki brukowej betonowej Szarej ..........c.cvcvvvreirerieiininnnnnn. 647,60 m?,
wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa famanego o gr. 15 cm .......ccceovvvrnnnnen. 852,40 m?,
wykonanie warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 15 cm .......ccceeeneeee 10114,70 m?,
wyk02r1anie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej gr.8 cm.......... 8621,80
m-,
wykonanie naw. $ciezki rowerowe] z ptyt betonowych o wym. S50X50X7 .....cccocvvvivriininnens 389,10 m?,
wykonanie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.8 cm..........c.. cocuveee. 251,40 m?,
wykonanie naw. zjazdow z kostki betonowej szarej bezfazowej ...........ccccoovvviiiciiinnnn, 1103,80 m?,
regulacje pionowg studni kanalizaCyjnych..........ccccoviiiiiiiniiiici e 64 szt.,
regulacje pionowa studni telekomunikacyjnych .........ccoovveiiiiiiiiininiie e 8 szt.,
regulacje pionowg zasuw WOdOCIZZOWYCH .......oiveiriiiiiiiiiicicee e 69 szt.,
regulacj¢ sytuacyjng Zasuw aZOWYCH .....cccuviiiiiiiiiiiiiceiee e 7 szt.,

Przewidywana pracochtonno$¢ planowanych robdt przekracza 500 osobodni.

2.

Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie objetym zasiggiem inwestycji (plac budowy) wystepuja obiekty infrastruktury

technicznej:

= utwardzona droga powiatowa w ulicy Mickiewicza,

= utwardzona droga gminna w ulicy Powstancow Slaskich,

= utwardzona droga gminna w ulicy Bazaltowej,

» wydzielone pasy drogowe o nawierzchni gruntowej - drogi gminne w ulicach:
Piaskowej, Kamiennej, Bursztynowej, Krysztalowej, Rubinowej, Granitowej,
Diamentowej,

= sie¢ wodociggowa $r. 300 - 90 mm,

= sie¢ kanalizacji sanitarnej §r. 300 - 200 mm,

= sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej $r. 63 mm,

» sie¢ kanalizacji deszczowej $r. 1000 - 500 mm,

» sie¢ gazowa $r. 160 - 90 mm,

= sieci elektroenergetyczne (kablowe niskiego i sredniego napigcia, napowietrzne niskiego
napiecia),

= napowietrzna i kablowa sie¢ o$wietlenia ulicznego,

= sieci telekomunikacyjne (kablowe).

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddzialtywania wyznaczonego w otoczeniu

obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepisdéw odr¢gbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stwarzaé wszystkie projektowane elementy zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét
budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich
wystapienia.

Realizowana inwestycja obejmuje cz¢$¢ z robot wymienionych w wykazie zawartym
W § 6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 ., nr 120 poz. 1126).

Roboty budowlane stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi dotyczy¢ beda:

- robot wykonywanych przy uzyciu dzwigéw,

- robot realizowanych w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.

W tych przypadkach zagrozenie bezpieczenstwa moze powstaé w wyniku:
- kolizji pracownikow ze sprzetem ciezkim — dzwigiem, roztadowujacym materiaty lub
prowadzacym prace montazowe (np. w trakcie montazu studni kanalizacyjnych),
- prowadzeniem robot budowlanych bez zachowania odpowiedniej odlegtosci od tych urzadzen
lub prowadzenie prac przez osoby nie posiadajace stosownych uprawnien.

Inne zagrozenia mogqgce wystapi¢ w trakcie realizacji robot budowlanych dotvezyé mogq.:

a/ w przypadku realizacji robot ziemnych:
- kolizji pracownikow i ludzi z otoczenia ze sprzg¢tem cigzkim — koparkami, samochodami
cigzarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i1 obsypke piaskowa,

- obsunigcia si¢ mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych
recznie,

- upadkoéw do wykopow pracownikow i ludzi z otoczenia placu budowy,
- upadkow pracownikow w trakcie wchodzenia 1 wychodzenia z wykopow,
- zsunigcia si¢ do wykopu sprzetu wykonujacego roboty ziemne.
b/ w przypadku realizacji robot drogowych
- rozbiorki nawierzchni drogowych,
- zageszczania podbudowy drogi,
- wyladunku elementéw montowanych drogi (kraweznikow, obrzezy, betonowej kostki),
- ciecia elementow drogowych.

Calos¢ robot wymagac¢ bedzie pracy sprzetu cigzkiego — samochoddéw ciezarowych,
dzwigdw, koparek 1 spychaczy.

Niekorzystny wplyw na ludzi charakteryzowaé si¢ bedzie zwigkszeniem hatasu,
zapylenia, emisji spalin, a takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptynaé na zagrozenia:

- roéznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy;
- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych i terenowych;
- zly stan maszyn 1 urzadzen technicznych;
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- niskie kwalifikacje pracownikow;

- brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru;

- pospiech, w tym akordowy system pflac;

- praca w nadgodzinach;

- koszty przetargow (oszczgdno$¢ na zabezpieczeniach);,
- lekcewazenie zagrozen przez pracownikow 1 nadzor;

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

- brak systemow zarzadzania BHP.

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot.

Pracownikéw firm budowlanych zatrudnionych przy realizacji rob6t nalezy:

- przeszkoli¢ w zakresie stosowania zasad BHP i ppoz. na poszczegolnych stanowiskach
w tym zaznajomic¢ z elementami ich dotyczacymi,

- poinformowaé pracownikéw o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach i sposobach ich
eliminacji,
- przeszkoli¢ pracownikoéw W zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- zapozna¢ pracownikdw ze statystyka 1 z rodzajami najczgstszych wypadkow
charakterystycznych dla wykonywania tego typu robot.

Przyjecie do wiadomosci tych przepisow musi by¢ przez pracownika potwierdzone

pisemnie.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje Kierownik Budowy.

Szkolenia powinny odbywac si¢ cyklicznie, a zasady BHP 1 ppoz. powinny by¢ stale

przypominane przed przystapieniem do realizacji i w trakcie realizacji.

Wykaz przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem pracy, Wedlug ktéorych nalezy

wykonywac roboty i ktore nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu planu BIOZ:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. z 1954 r. nr 15,
poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania
kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych
(Dz. U.z2001r., nr 79, poz. 849 z pézn. zm.).
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7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okolicznos$ci
i przyczyn wypadkow przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105, poz. 870).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.,
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650
z pbzn. zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
W dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z pdzn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953
Z p6zn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596
z poézn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i1 Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. U. z 2005 r., nr 157, poz. 1318).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Granice terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomoca tablic ostrzegawczych. Strefy
niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, nalezy
ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej,
w szczegdlnosci takie jak szelki bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do prac montazowych — odtgczy¢ lini¢ napowietrzng spod napiecia.

Ponadto zaleca si¢ wykonywanie prac montazowych z balkonéw samochodowych.

Wykonawca robdt po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego, ma obowigzek
oznakowania miejsca budowy znakami informacyjnymi:

- roboty drogowe

- ograniczenie predkosci

- zwezenie jezdni

Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach, nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, @ W NOCYy — pomaranczowymi $wiatlami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i1 ustawione w odlegtosci nie mniej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy
przykry¢ balami.
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Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych
bezpieczenstwo. W miejscach przej$¢ przez rowy nalezy wykonaé pomosty 0 szerokosci
dostosowanej do intensywno$ci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego.

Przej$cia powinny by¢ zabezpieczone barierg skladajaca si¢ z deski kraweznikowe;j
0 wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.

Wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robot pod lub
W poblizu linii energetycznych w odlegtosci liczonej od skrajnych przewodow mniejszej niz: -
3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajagcyml kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV.

Prowadzenie robot w strefie niebezpiecznej zwigzanej z bliskos$cig linii energetycznych
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozdzialem 6 ,Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401), szczego6lnie w zgodnosci z:

$54 Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawgq instalacji
| urzqdzen elektrycznych mogq by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

$55. 1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i wurzqdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej
niz:

1) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
2) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

§ 144. 1. Wykonywanie robot ziemmych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci,
W jakiej mogq by¢ one wykonywane od istniejqcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

1. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzgdzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuje si¢ odleglosci, o ktorych mowa w ust. 1, mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzqdzenia wraz z tadunkiem.

2. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzqdzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych Ilub kablowych linii elektroenergetycznych,
0 ktorych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

4. Bezpieczng odlegltos¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wiasciwg jednostkq, w ktorej zarzqdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

5. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

6. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
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Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualnej,
w szczegdlnosci takie jak szelki bezpieczenstwa, a takze zgodnie z Rozdziatem 9 ,,Roboty na
wysokosci” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401).

Zagrozenie zdrowia ludzi moze wystgpi¢ takze na skutek tamania zasad BHP,
niezgodnos$ci z dokumentacjg techniczng oraz niestosowania si¢ do norm i przepisOw
budowlanych, przepiséw o ruchu drogowym.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
przestrzega¢ zawartych w w/w przepisach zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie robot
ziemnych zgodnie zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47, poz. 401). Nie mozna dopusci¢ do wykonywania robo6t ziemnych i montazowych
bez ich zabezpieczenia przed osobami postronnymi.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna by¢ przenos$na apteczka.

Dopilnowa¢ stosowania kaskow 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego
sprzetu 1 sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym i projektem wykonawczym, zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie
wykopow przed dostgpem dzieci.

Eliminacja lub zmniejszenie niekorzystnego wpltywu transportu poza placem budowy
wynika z odpowiednich uwarunkowan prawnych i zalezy w duzej mierze od stosowania si¢ do nich
wykonawcy robdt, jego podwykonawcow, dostawcow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na stan
techniczny pojazdow transportowych i przyjecie odpowiedniego harmonogramu dostaw oraz
wlasciwe ustalenie tras przewozu.

Nie przewiduje si¢ prowadzenia tras przewozu do placu budowy i z placu budowy przez
tereny chronione tak ze wzgledu na obecnos¢ ludzi, jak i flory 1 fauny.

Trasy przewozu powinny przebiega¢ w oddaleniu od miejsc usytuowania budowli
zabytkowych, osiedli mieszkaniowych, miejsc wypoczynku i rekreacji.

Emisji spalin nie da si¢ ograniczy¢, jednak ze wzgledu na niski poziom tla dla emis;ji
zanieczyszczen gazowych oraz odlegto$¢ od miejsc przebywania ludzi i praca sprzetu na terenie
bazy nie bedzie miata niekorzystnego wplywu na ludzi i przyrodeg.

Emisja gazow 1 zapylenie beda miaty jedynie niekorzystny wptyw na pracownikow.

Zapylenie mozna ograniczy¢é poprzez polewanie, skrapianie utwardzonych
I nieutwardzonych powierzchni placu budowy, po ktérych porusza¢ si¢ beda srodki transportu i
sprzet cigzki.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ swobodny do nich dojazd na wypadek pozaru.
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